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Avertissement

Le rapport de projet de crédits compensatoires permet au promoteur de décrire
son projet, de documenter sa mise en ceuvre et de présenter les résultats
quantifiés de ses réductions d’émissions de gaz a effet de serre (GES)' selon la
méthodologie prescrite par le protocole applicable au type de projet réalisé.

L'utilisation du présent gabarit de rapport de projet est obligatoire et toutes ses
sections doivent étre remplies. Notez qu’il ne constitue pas une interprétation
juridique du Reéglement concernant le systéme de plafonnement et d’échange de
droits d’émission de gaz a effet de serre (RSPEDE) ni celle d’aucune loi ou
d’aucun réglement québécois ou canadien. Veuillez donc vous référer a ces lois
et réeglements, au besoin.

Le présent document est commun a tous les types de projets de crédits
compensatoires admissibles en vertu de 'annexe D du RSPEDE. Pour répondre
aux exigences de I'étape de la vérification et de la délivrance des crédits
compensatoires, le promoteur doit également inclure dans le présent rapport des
renseignements spécifiques au protocole applicable. Les renseignements a
fournir sont décrits dans le document « Rapport de projet de crédits
compensatoires — renseignements spécifiques au protocole visé? ». Il s’agit d’un
document complémentaire au gabarit de rapport de projet.

Le rapport de projet de crédits compensatoires, la demande de délivrance et le
rapport de vérification doivent étre transmis au ministere du Développement
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) au plus tard six (6) mois aprés la fin d’'une période de délivrance
des crédits compensatoires ou, dans le cas d’un projet qui a débuté avant que ne
soit prévu un protocole applicable a ce type de projet, au plus tard six (6) mois
apres I'enregistrement de ce projet. Toutefois, si les émissions de GES de votre
projet ou de votre agrégation de projets sont inférieures a 25 000 tonnes en
équivalent CO, et que vous décidez de reporter la soumission du rapport de
projet a 'année suivante, vous devez nous aviser de votre intention, par écrit, au
plus tard six (6) mois aprés la fin de la période de délivrance des crédits
compensatoires.

Une fois rempli, signé et daté, le rapport doit étre envoyé, au format papier, a
I'adresse suivante :

Crédits compensatoires
Direction du marché du carbone

Ministére du Développement durable, de I'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

675, boul. René-Lévesque Est, 6° étage, boite 31
Québec (Québec) G1R 5V7

' Dans le but d’alléger le texte, 'usage du terme « réduction des émissions de GES » désigne un projet
qui vise a réduire les émissions de GES ou a augmenter la quantité de carbone séquestré dans la
biomasse végétale.

2 Le document intitulé Renseignements spécifiques au protocole sélectionné est disponible a l'adresse
suivante :
http://www.mddelcc.gouv.qgc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignements-
specifigues-protocoles.docx.
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La version électronique du rapport de projet doit étre transmise (sans signature
manuscrite) a I'aide de la plateforme sécurisée de transfert de fichiers utilisée par
le programme. Pour obtenir un accés a la plateforme et pour de plus amples
renseignements sur le transfert électronique des documents, veuillez
communiquer avec la Direction générale du bureau des changements
climatiques par téléphone au 418 521-3868, poste 7700, ou par courriel a spede-
bcc@mddelcc.gouv.qgc.ca.

Pour de plus amples renseignements sur les crédits compensatoires ou pour
demander I'enregistrement d’un projet, veuillez communiquer avec la Direction
du marché du carbone aux coordonnées présentées précédemment.

Note : Le rapport de projet sera accessible au grand public par
I'entremise du registre des projets de crédits compensatoires,
sur le site Web du MDDELCC, a partir du moment ou le projet
sera accepté par le ministre.

Si des sections du rapport de projet comportent des

renseignements confidentiels, veuillez nous en aviser pour
qu’elles soient retirées du document avant sa publication.
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1. Renseignements généraux

Cette section présente le contexte général dans lequel s’inscrit le projet, les
renseignements sur le promoteur ou sur le responsable du promoteur et, le cas échéant,
les renseignements sur une tierce partie impliquée dans la réalisation du projet.

1.1 Introduction

La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) est propriétaire et exploite le
lieu d’enfouissement technique (LET) de Marchand conformément au certificat
d’autorisation n° 7522-15-01-00001-01, 400 263 364, émis le 2 juin 2006 par le
MDDELCC. Ce certificat vise 'aménagement et I'exploitation des cellules 1 a 4 du lieu
d’enfouissement technique.

Selon les conditions incluses a ce certificat d’autorisation, le biogaz produit par la
décomposition des matiéres résiduelles dans le LET doit étre ventilé passivement a
'atmosphére.

Toutefois, la RIDR désire dans le cadre du présent projet mettre en place et exploiter un
systéme actif d’extraction du biogaz et acheminer le biogaz capté a une torchére a
flamme invisible pour destruction. Le certificat d’autorisation No 7522-15-01-00001-04,
401 174 577, émis le 8 septembre 2014 par le MDDELCC permet l'implantation et
I'exploitation d’'un systéme actif de biogaz sur le lieu d’enfouissement technique en
exploitation et raccordé a la torchére a flamme invisible en opération sur le lieu
d’enfouissement sanitaire fermé. Ce projet permet donc de réduire de fagon volontaire
les émissions de gaz a effet de serre et amener la création de crédits compensatoires
dans le cadre du Systéme de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz a
effet de serre (SPEDE).

La date de dépdt de la demande d’enregistrement du projet est le 29 septembre 2015,
soit suite a l'adoption le 15 octobre 2014 du Reéglement modifiant le Reéglement
concernant le systéme de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz a
effet de serre. Cette modification réglementaire annule I'obligation de déposer un plan
de projet accompagné d’un rapport de validation lors de I'enregistrement du projet.

1.2 Identification du promoteur et des personnes-ressources
Informations générales sur le promoteur

- Dénomination sociale : Régie intermunicipale des déchets de La Rouge

- Adresse : 688, chemin du Parc Industriel, Riviere-Rouge (Québec) JOT 1T0
- Téléphone : 819 275-3205

- Courriel : ridr@bellnet.ca
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Informations générales sur le responsable du promoteur

- Nom : Marc Forget, directeur général

- Adresse : 688, chemin du Parc Industriel, Riviere-Rouge (Québec) JOT 1T0
- Téléphone : 819 275-3205

- Courriel : ridr@bellnet.ca

La RIDR a mandaté la firme WSP Canada Inc. (WSP) pour I'élaboration du présent
rapport de projet. Les informations relatives a WSP sont les suivantes :

- Dénomination sociale : WSP Canada Inc.

- Représentante : Catherine Verrault

- Adresse : 1135, boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 0M5
- Téléphone : 418 623-2254

- Courriel : catherine.verrault@wsp.com

1.3 Identification des parties impliquées

Tableau 1.1 Tableau d’identification des parties impliquées dans le projet de

Coordonnées Partie impliquée 1

Nom et prénom Régie intermunicipale des déchets de la Rouge
Adresse 688 chemin du Parc Industriel

Ville Riviere-Rouge

Province Québec

Pays Canada

Code postal JOT 1TO

Numéro de téléphone (819) 275-3205

Adresse de courriel ridr@bellnet.ca

Fonction ou rdole propriétaire du site, exploitant et promoteur

Coordonnées Partie impliquée 2

Nom et prénom WSP Canada Inc.

Adresse 1135 boul. Lebourgneuf

Ville Québec

Province Québec

Pays Canada

Code postal G2K 0M5

Numéro de téléphone (418) 623-2254

Adresse de courriel catherine.verrault@wsp.com

Fonction ou role préparation des rapports de projet, ingénierie, opération

Coordonnées Partie impliquée ...

Nom et prénom

Adresse

Ville

Province

Pays

Code postal

Numéro de téléphone

Adresse de courriel

Fonction ou réle
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1.4 Modifications apportées pendant la période de projet en cours

Le raccordement du réseau de captage du LET au réseau de captage du LES a eu lieu
en décembre 2014 et au fur et a mesure de 'avancement des opérations sur le LET, le
réseau de captage est prolongé.

Un total de 7 puits et drains de captage supplémentaires ont été installés sur le LET a
I'été 2017. Le réseau de conduites horizontales a donc été prolongé afin de permettre le
transport du biogaz de ces 7 nouveaux points d’extraction vers la torchére.

Par ailleurs, une premiére phase de fermeture du LET a été effectuée a la fin de I'été
avec la mise en place d’'un recouvrement final constitué d’'une géomembrane sur les
talus nord du lieu d’enfouissement.

1.5 Modifications apportées depuis le rapport de projet précédent

Les coordonnées de WSP Canada présentées aux sections 1.2 et 1.3 ont été mises a
jour suite au déménagement du bureau du boulevard des Gradins au bureau du
boulevard Lebourgneuf a Québec le 27 octobre 2017. L’adresse courriel présentée a
également été mise a jour suite au changement de wspgroup.com a wsp.com au mois
de mai 2017.

Les plans darrangement général du réseau d’extraction du biogaz présentés a
'annexe 12-4d ont été mis a jour afin de refléter les travaux de prolongement du réseau
de captage sur le LET effectués a I'été 2017. De plus, les plans relatifs a la premiére
phase de fermeture du LET ont été ajoutés en annexe (annexe 12-4i).

Finalement, la section 4.1 a été modifiée afin d’inclure I'équation 3-1 pour le calcul du
facteur d'oxydation du méthane pour les sites en exploitation conformément au
décret 1125-2017 concernant la modification du Réglement sur le systéme de
plafonnement et d’échange des droits d’émission de gaz a effet de serre.
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2. Description du projet de crédits compensatoires

Cette section présente une description du projet de crédits compensatoires.

2.1 Description détaillée du projet
Titre du projet : Réduction d’émissions de GES au LET de Marchand

Type de projet : Projet unique

Numéro de version du rapport de projet: Le présent rapport de projet constitue la
version 1.0.

Date de mise a jour du réglement du SPEDE consulté : La version du réglement du
SPEDE mise a jour au 1° septembre 2017 a été consultée pour rédiger le présent
rapport. Le décret 1125-2017 « Systéme de plafonnement et d’échange de droits
d’émissions de gaz a effet de serre — Modification » daté du 22 novembre 2017 a
également été consulté.

Objectifs poursuivis par la réalisation du projet : Le projet a pour but le captage et la
destruction du méthane produit dans un lieu d’enfouissement technique non assujetti a
des exigences de contrle des biogaz et ainsi créer une réduction additionnelle des
émissions de GES.

Technologies utilisées pour la réalisation du projet : Le réseau de captage du biogaz est
composé des puits d’extraction verticaux forés dans la masse de déchets. Les puits de
captage sont raccordés a une station de mesurage a l'aide d’un réseau de collecteurs
horizontaux. Des trappes a condensat sont prévues le long de ces conduites aux points
bas afin de permettre le drainage du condensat pouvant s’accumuler. La station de
mesurage permet la mesure en continu sur le collecteur principal de biogaz de la
concentration de méthane et du débit de biogaz avec enregistrement des données a une
fréquence de 10 minutes.

Le collecteur principal du biogaz du LET est raccordé en aval de la station de mesurage
au réseau de captage du biogaz existant du lieu d’enfouissement sanitaire. Le réseau de
captage du LES est lui-méme raccordé a une station de pompage et de destruction du
biogaz constituée d’une soufflante et d’'une torchére a flamme invisible. Cette station est
egalement munie de sa propre station de mesurage. Il est important de mentionner que
la construction et I'opération du réseau de captage du biogaz du LES ainsi que la station
de pompage et de destruction du biogaz ont été réalisées dans le cadre du Programme
Biogaz du MDDELCC. La réalisation de ce projet a permis la réduction volontaire
d’émissions de GES pour un total de 70 587 tonnes CO2e de 2009 a 2013. Ce projet est
également enregistré comme projet de crédits compensatoires dans le SPEDE
(projet LEOO1).
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Roéle du promoteur par rapport a la partie impliquée :

Le promoteur du projet est la Régie intermunicipale des déchets de La Rouge (RIDR).
La RIDR est un organisme public fondé en 1992. La régie représente 35 municipalités
provenant de la MRC des Pays d'en Haut, de la MRC des Laurentides, en plus, des
municipalités de Riviere-Rouge, L'Ascension, La Macaza, Nominingue et Lac Saguay.
Le mandat de la régie est d’assurer les services de gestion des matiéres résiduelles
pour les municipalités membres. A ce titre, elle est propriétaire et exploitante du lieu
d’enfouissement technique de Marchand.

WSP a été mandatée par la RIDR pour l'assister dans le processus d’enregistrement du
projet de réduction d’émissions de GES au LET de Marchand dans le systéme de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES. A ce titre, WSP a préparé la
demande de certificat d’autorisation pour I'implantation d’'un réseau actif d’extraction du
biogaz sur le LET. WSP est également mandatée pour le volet ingénierie de la mise en
ceuvre du projet, a préparé le présent rapport de projet et s’occupe de l'opération du
systeme.

Sources d’incertitude reliées au projet :

La principale source d’incertitude reliée au projet est la quantité de matiéres résiduelles
qui sera regue au site au cours des prochaines années et I'impact de la mise en ceuvre
des programmes de valorisation de la matiére organique sur la production de biogaz.
En effet, conformément a la Politique québécoise de gestion des matiéres
résiduelles 2011-2015, la matiére organique ne pourra plus étre éliminée dans les lieux
d’enfouissement a partir de 2020. La quantité totale de réduction d’émissions de GES
estimée pour la durée du projet pourrait en étre affectée.

Toutefois, la réduction réelle d’émissions de GES qui sera obtenue chaque année
présente un niveau de certitude trés élevé compte tenu que la réduction découle de
mesures directes effectuées directement sur le terrain a l'aide d’équipements dotés
de procédures de calibration et d’étalonnage. Par ailleurs, les technologies de captage,
de destruction et de mesure sont éprouveées et connues.

2.2 Description des lieux ou sites de réalisation du projet

Coordonnées civiques du site :

688, chemin du Parc Industriel
Riviere-Rouge (Québec) JOT 1TO

Description du titre foncier du site :

Le LET de Marchand est localisé sur le lot 18 Ptie du rang Ouest de la Riviére Rouge,
cadastre du canton Marchand. La RIDR est propriétaire du terrain et des immeubles s’y
retrouvant.

Caractéristiques environnementales du site :

Le présent projet est localisé dans la zone SP-01 telle que définie dans le plan de
zonage de la Ville de Riviére-Rouge. La grille des usages de cette zone permet
I'affectation Utilitaire lourd — Site d’enfouissement sanitaire.
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La propriété est utilisée pour fins d’enfouissement de matiéres résiduelles depuis 1984.
En effet, un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) y a été exploité de 1984 a 2006.
Depuis 2006, les matiéres résiduelles sont enfouies dans le lieu d’enfouissement
technique (LET) situé a c6té du LES.

Limite géographique du site :

Le lieu d’enfouissement technique de Marchand est situé sur le territoire de la Ville de
Riviere-Rouge. Une carte de localisation est présentée a l'annexe 12.4e. Le lieu
d’enfouissement est accessible via la route 117 et est situé a 15 km au sud de la Ville de
Riviere-Rouge et a 7 km au nord de la municipalité de Labelle.

Longitude et latitude du site :

Longitude : 74°47°56,09” Ouest
Latitude : 46°19'14,45” Nord

2.3 Date de début du projet

La date de début du projet est le 11 décembre 2014 et la date de demande d’enregistrement
du projet est le 29 septembre 2015. Les réductions du projet ont donc débuté le ou aprés le
1¢" janvier 2007 et moins de deux ans suivant 'enregistrement du projet.

2.4 Durée de la période de délivrance de crédits compensatoires
La durée prévue du projet de crédits compensatoires est de 10 ans.

Les périodes de rapport de projet correspondent a chaque année compléte a partir du
1¢" janvier de chaque année a l'exception de la premiére période qui a débuté le
11 décembre 2014 et s’est terminée le 31 décembre 2015. A la fin de chaque période de
projet, un rapport de projet couvrant 'année la plus récente est déposé accompagné du
rapport de vérification correspondant pour délivrance des crédits compensatoires pour
les réductions effectivement réalisées au cours de I'année compléte la plus récente.

Le présent rapport correspond a la troisieme période de délivrance de crédits
compensatoires et couvre la période du 1¢ janvier 2017 au 31 décembre 2017.

2.5 Mise en ceuvre du projet

L’implantation et I'exploitation d’'un systéme actif de biogaz sur le lieu d’enfouissement
technique en exploitation et raccordé a la torchére a flamme invisible en opération sur le
lieu d’enfouissement sanitaire a été effectué suivant la réception du certificat
d’autorisation n° 7522-15-01-00001-04, 401 174 577, émis le 8 septembre 2014 par le
MDDELCC. Les travaux de construction ont eu lieu au cours de 'automne 2014. La mise
en service des équipements a été effectuée le 11 décembre 2014. La demande
d’enregistrement du projet dans le SPEDE a eu lieu le 29 septembre 2015.

Le réseau de collecte du biogaz a été prolongé sur le LET par I'ajout de 7 puits et drains
d’extraction des biogaz a I'été 2017.
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2.6 Sources, puits et réservoirs (SPR) visés par le projet

La figure 2.1 présente les sources, puits et réservoirs du systéme projet. Cette figure
présente également les éléments du systéme projet qui seront quantifiés et si les
différentes sources sont contrélées par le promoteur, associées au projet ou affectées
par le projet.

Les sources, puits et réservoirs représentés correspondent & un projet de réduction
d’émissions de gaz a effet de serre par la collecte du biogaz produit par la
décomposition de matiéres résiduelles et sa destruction dans une torchére, ce qui est
applicable au présent projet. Aucune valorisation du biogaz n’est prévue.

Il est important de mentionner que la torchére n’est raccordée a aucune source de
combustible d’appoint telle que propane ou gaz naturel. La quantification des émissions
reliées a l'utilisation de combustible d’appoint n’est donc pas applicable au présent
projet.
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2.7 Réductions d’émissions de GES par rapport aux limites du projet et
aux SPR

Les limites du systéme de projet correspondent aux limites du lieu d’enfouissement. La
figure 2.1 présente les sources d’émissions de gaz a effet de serre reliées au projet
incluant les sources amont.

Le systeme de projet inclut trois éléments amont relatifs a la production, la collecte et
I'enfouissement des matieres résiduelles (SPR1, SPR2 et SPR3). Ces trois éléments ne
sont pas comptabilisés, car ils sont identiques que le projet soit réalisé ou non.

Le systéme du projet comprend trois éléments significatifs au niveau des émissions de
GES, soit les émissions de méthane reliées a la décomposition des matiéres résiduelles
enfouies (SPR4) et les émissions de méthane reliées a l'opération du systéeme de
collecte et de destruction du biogaz (SPR5 et SPR9).

Les émissions de GES reliées aux activités de collecte du biogaz (SPRS) incluent les
émissions de GES découlant de I'approvisionnement en électricité fourni par le réseau
d’Hydro-Québec pour le fonctionnement des équipements.

L’équipement qui consomme le plus d’énergie correspond au moteur du surpresseur. La
puissance nominale du moteur est de 5,5 kW. Dans le pire des cas, si 'on suppose que
la soufflante fonctionne a plein régime et sans aucun arrét pendant 'année, environ
48 180 kWh auront été consommeés par année.

Selon I'Inventaire national canadien des émissions de GES paru en 2017, I'intensité des
émissions de GES applicable a la consommation d’électricité au Québec en 2015
s’élevait a 1,2 g CO.e/kWh (ou 1,2 kg/MWh).

Selon la consommation maximale estimée, les émissions de GES reliées a I'opération
des équipements s’éléveraient approximativement a 0,06 tonne de CO.e par année. Ces
eémissions sont considérées comme négligeables comparativement a la réduction
potentielle des émissions de GES découlant de la réalisation des deux projets, soit de
l'ordre de 13 000 tonnes/an (10 487 tonnes/an pour le LES et 2 557 tonnes/an pour le
LET). Cet élément ne sera donc pas comptabilisé dans les émissions du projet.

Dans un deuxiéme temps, la performance du systéme de collecte du biogaz (SPR5) a
un impact direct sur lintensité des émissions de méthane a la surface du lieu
d'enfouissement. Comme une partie du méthane produit par la décomposition des
matiéres résiduelles est captée, elle devient un intrant de I'élément relatif a I'opération du
systéme de collecte du biogaz et n'est pas émise a I'atmosphére.

Finalement, le méthane capté est détruit par combustion dans une torchére a flamme
invisible. Cette torchére posséde une efficacité de destruction et une infime partie du
méthane capté est émise a lI'atmosphére par cet équipement (SPR9).

L’élément SPR6 de la figure 5.1 du RSPEDE a été disqualifié comme les équipements
ne sont pas reliés a une source de combustible d’appoint. Toutes les autres sources
(puits, réservoirs) présentées a la figure 5.1 du RSPEDE (SPR 7, 8, 10 a 15) qui sont
associées a la valorisation énergétique du GE, ont bien sir été disqualifiées n’étant pas
applicables au projet.
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3. Conditions d’admissibilité du projet

Cette section permet de documenter I'admissibilité d’un projet a la délivrance de crédits
compensatoires, dans le cadre du volet crédits compensatoires du systeme de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES.

3.1 Additionnalité des réductions d’émissions de GES

Le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand a été
autorisé par décret en 2005 (Décret 470-2005). Conformément a la condition 6 du décret
et la condition 13 des Exigences techniques pour la réalisation du projet
d’'agrandissement, la zone d’agrandissement doit étre pourvue d’'un systéme permettant
de capter et d’évacuer les biogaz qui y sont produits de maniére a assurer le respect de
la valeur limite de méthane dans le sol et les batiments prévue a larticle 60 du
Réglement sur I'enfouissement et 'incinération des matiéres résiduelles (REIMR).

Aucune exigence relative a I'extraction active du biogaz avec destruction et/ou
valorisation n’est prévue compte tenu que la capacité totale du site et le tonnage annuel
sont inférieurs aux seuils prévus a l'article 32 du REIMR.

Suite a I'émission du décret, un certificat d’autorisation a été émis par le MDDELCC le
2juin 2006 pour I'aménagement et I'exploitation des cellules1 a 4 du lieu
d’enfouissement technique (CA No 7522-15-01-00001-01, 400 263 364). Selon les
conditions incluses a ce certificat d’autorisation, le biogaz produit par la décomposition
des matiéres résiduelles dans le LET doit étre ventilé passivement a I'atmosphére a
I'aide d’évents.

La mise en place d’'un réseau actif d’extraction du biogaz sur le lieu d’enfouissement
technique avec destruction du biogaz capté dans une torchére résulte donc d’'une
mesure volontaire de réduction des émissions de GES.

Une copie du décret, des exigences techniques et du certificat d’autorisation est
présentée a I'annexe 12.4f.

3.2 Permanence des réductions d’émissions de GES

Les réductions d’émissions de GES résultent de la destruction thermique du méthane
capté dans une torchére a flamme invisible. En effet, le méthane est transformé en
dioxyde de carbone et vapeur d’eau par le processus de combustion. Comme le
méthane ne peut se reformer dans I'atmosphére a partir des gaz de combustion de la
torchére, la réduction est permanente.

3.3 Fuites

La réduction des émissions de GES a partir de la combustion du méthane dans une
torchére n’entraine aucune fuite a I'extérieur du projet.
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En effet, les émissions de méthane découlent de la décomposition des matieres
résiduelles en milieu anaérobie et ces matiéres sont destinées a étre enfouies au lieu
d’enfouissement technique de Marchand qu’il y ait ou non captage et destruction du
biogaz produit.

3.4 Résultat d’une action ou d’une décision du promoteur

La réduction d’émissions de GES due au projet découle de I'opération d’un systéme de
collecte et de destruction du biogaz produit par la décomposition des matiéres
résiduelles au lieu d’enfouissement technique de Marchand.

Comme l'implantation et I'opération du systéme découlent d’'une décision de la RIDR qui
est propriétaire et exploitant du lieu d’enfouissement technique, les réductions découlent
directement d’'une action de la RIDR.

3.5 Réductions vérifiables

Conformément a I'article 70.15 du Reglement, chaque rapport de projet est vérifié par un
organisme de vérification accrédité ISO 14065, par un membre de I'’Accreditation Forum,
conformément a la norme ISO 14064-3. Les réductions réelles d’émissions sont
facilement vérifiables compte tenu qu’elles sont directement mesurées sur le terrain par
un débitmeétre et un analyseur de gaz. Les vérificateurs peuvent donc constater de visu
'opération des équipements, consulter les données accumulées dans le systéme
d’enregistrement des données, vérifier les registres de visite et d’entretien, etc.

3.6 Propriété et exclusivité des réductions d’émissions de GES

Les réductions d’émissions de GES résultant du projet sont la propriété de la Régie
intermunicipale des déchets de La Rouge qui est propriétaire et exploitant du lieu
d’enfouissement technique tel que démontré dans les documents d’autorisation
présentés a 'annexe 12.4f.

Par ailleurs, le projet n’est pas inscrit a un autre programme de réduction d’émissions de
GES.

Le formulaire de déclaration complété par le promoteur est présenté a 'annexe 12.2.

3.7 Crédits délivrés pour le projet et aide financiére

Aucun crédit n’a été délivré dans le cadre d’un programme réglementaire ou volontaire
de crédits de carbone. Le projet est inscrit uniquement dans le Systéme de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz a effet de serre pour la
délivrance de crédits compensatoires. Par ailleurs, une demande d’aide financiére a été
déposée par la RIDR en 2017 au Programme Municipalités pour I'innovation climatique
de la Fédération canadienne des municipalités pour couvrir une partie des frais pour
'aménagement du réseau de captage des biogaz. Le dossier est présentement a I'étude
et aucune aide n’a encore été recue par la RIDR.
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3.8 Respect des lois et reglements et autorisation nécessaire

Le certificat d’autorisation No 7522-15-01-00001-04, 401 174577, émis le
8 septembre 2014 par le MDDELCC, permet I'implantation et I'exploitation d’'un systéme
actif de biogaz sur le lieu d’enfouissement technique en exploitation et raccordé a la
torchére a flamme invisible en opération sur le lieu d’enfouissement sanitaire fermé.

Une copie du certificat d’autorisation est incluse a I'annexe 12.4g.

3.9 Evaluation environnementale
Le présent projet n'a pas été soumis a la procédure d’évaluation et d’examen des

impacts sur I'environnement étant donné qu’il n’est pas assujetti a cette procédure. Il n’y
a donc aucun document a fournir a 'annexe 12.1 (non applicable).

3.10 Lieu de réalisation du projet

Le projet est réalisé au lieu d’enfouissement technique de Marchand a l'adresse
suivante :

688, chemin du Parc Industriel
Riviére-Rouge (Québec) JOT 1T0

Une carte de localisation est présentée a 'annexe 12.4e.

Le projet est donc réalisé a lintérieur des limites de la province du Québec
conformément a l'article 2 du Protocole 2 du RSPEDE.

3.11 Autres renseignements

Tous les renseignements pertinents démontrant que le projet satisfait aux critéres du
réglement sont déja cités dans le présent document.

3.12 Renseignements spécifiques au protocole applicable

3.12a Admissibilité du lieu d’enfouissement

Quantité annuelle de matiéres résiduelles recues et capacité d’enfouissement :

L’agrandissement du lieu d’enfouissement de Marchand a été autorisé par décret le
18 mai 2005 (Décret 470-2005). Selon la condition 2 du décret, la capacité maximale du
lieu d’enfouissement technique est de 1,2 million de m?3. Par ailleurs, I'agrandissement
du lieu d’enfouissement doit se faire en 3 demandes de certificat d’autorisation
distinctes.
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Le premier certificat d’autorisation permettant limplantation et I'exploitation de la
phase 1 (cellules 1 a 4) a été émis le 2 juin 2006. La capacité exploitable
d’enfouissement des cellules1 a 4 du LET est de 500 000 m® incluant matiéres
résiduelles et sols de recouvrement.

La capacité autorisée est donc inférieure a la limite de 1,5 Mm?3 spécifiée a l'article 1 du
Protocole 2 du RSPEDE.

La demande d’enregistrement du projet dans le SPEDE a eu lieu le 29 septembre 2015.
La volumétrie annuelle effectuée par I'exploitant pour le rapport annuel de 2015 (voir
annexe 12-4 b) indique qu’en date du 15 décembre 2015, le volume comblé du LET
s’élevait a 351 239 m®. Selon la méthode 1 proposée par le MDDELCC, la quantité de
matieres résiduelles en place peut étre estimée en multipliant le volume en place
par 0,75 (densité) et par 0,70 (fraction décomposable). Un total de 184 400 tonnes de
matieres résiduelles auraient donc été enfouies au 15 décembre 2015 ce qui est
inférieur a la limite de 450 000 tonnes spécifiée a l'article 1 du Protocole 2 du RSPEDE.

Par ailleurs, le tableau 3.1 présente les tonnages annuels regus depuis 'année de la
demande d’enregistrement du projet dans le SPEDE. Les quantités annuelles
présentées dans ce tableau correspondent aux registres d’exploitation de la Régie, soit
aux données réelles enregistrées a la balance située a I'entrée du site, et produites dans
les rapports annuels d’exploitation de la Régie. Les extraits de la section 2 des rapports
d’exploitation annuels sont inclus a 'annexe 12.4 b.

Les quantités annuelles de matiéres résiduelles et de matériaux de recouvrement
utilisés, a I'exception des sols propres, sont inférieures a 50 000 tonnes ce qui est
conforme a l'article 1 du Protocole 2 du RSPEDE.

L’article 1.2 du Protocle 2 n’est pas applicable, car le lieu d’enfouissement technique est
en opération.

Tableau 3.1 Quantité annuelle de matiéres résiduelles enfouies — LET de

Marchand
Matériaux de
recouvrement excluant
Année Matiéres résiduelles sols propres Tonnage annuel
(tonnes métriques) (tonnes métriques) (tonnes métriques)
2015 34 477 0 34 477
2016 33099 996 34 095
2017 33 569 709 34 278

3.12 bDispositif de destruction du CHs

Le méthane qui est capté dans le LET est acheminé vers la station de pompage et de
destruction du biogaz existante. Cette station est constituée, entre autres, d’une
soufflante et d’une torchére a flamme invisible. La station de pompage et de destruction
du biogaz a été autorisée par le MDDELCC en vertu du certificat d’autorisation n® 7522-
15-01-00021-00, 400 616 334, daté du 17 aolt 2009. Elle a permis la réduction
volontaire d’émissions de GES dans le cadre du Programme biogaz du MDDELCC, pour
un total de 70 587 tonnes CO.e, de 2009 a 2013.
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L’utilisation de la station de pompage et de destruction du biogaz en opération sur le lieu
d’enfouissement sanitaire fermé pour briler le biogaz en provenance du LET a été
autorisée par le MDDELCC en vertu du certificat d’autorisation n° 7522-15-01-00001-04,
401 174 577, émis le 8 septembre 2014.

Le dispositif de destruction, soit une torchére a flamme invisible, est un dispositif inclus
dans les dispositifs admissibles énumérés a I'article 1 du Protocole 2 de RSPEDE.

Les spécifications techniques de ladite station sont présentées a 'annexe 12.4 h.
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4. Calcul des réductions d’émissions de GES

Cette section permet de documenter I'ensemble du processus mis en oceuvre pour
calculer les réductions d’émissions de GES en utilisant les équations introduites dans les
protocoles de I'annexe D du RSPEDE.

4.1 Meéthodes de calcul prescrites

Les réductions d’émissions de GES du projet sont calculées selon les équations
présentées dans le Protocole 2 du Réglement — Lieux d’enfouissement — Destruction
du CH4.

Elles correspondent a la quantité totale de méthane éliminée telle que déterminée a
'aide de I'équation 3 du protocole, a laquelle sont retranchées les émissions découlant
de l'utilisation d’électricité, de combustible fossile et de gaz naturel, s’il y a lieu.

En premier lieu, le seul dispositif de destruction du méthane dans le cadre du projet est
la torchére a flamme invisible existante. Cette torchére n’est pas raccordée a une source
de combustible fossile ou de gaz naturel. Les émissions résultant de la destruction de
combustible fossile ou de I'utilisation de gaz naturel sont donc inexistantes.

Par ailleurs, les équipements de collecte et de destruction nécessitent un
approvisionnement en électricité fourni par le réseau d’Hydro-Québec pour pouvoir
fonctionner. Comme expliqué a la section 2.7, cet élément n'a pas été comptabilisé
compte tenu qu’il est négligeable par rapport a la réduction d’émissions de GES
découlant des projets (émissions de l'ordre de 0,06 tonne COze par année
comparativement a une réduction de I'ordre de 13 000 tonnes CO.e par année).

La quantité de méthane éliminée est déterminée a 'aide du débit de méthane dirigé vers
la torchére tel que mesuré par le débitmétre et 'analyseur de méthane multiplié par
I'efficacité de destruction de la torchére a flamme invisible par défaut, soit 99,5 %. En ce
qui concerne le facteur de réduction des incertitudes attribuables a I'équipement de suivi
de la teneur de méthane, celui-ci est fixé a 0, car la concentration de méthane est
mesurée en continu.

Il est important de mentionner que le lieu d’enfouissement technique est en exploitation.
Au début de la présente période de projet, il n’y avait pas de recouvrement final
conforme a l'article 50 du REIMR. Une premiére phase de recouvrement a eu lieu au
cours de I'été 2017. Ce recouvrement comprend une géomembrane en polyéthyléne
basse densité de 1 mm d’épaisseur. Un extrait des plans de construction relatifs au
recouvrement du LET est présenté a 'annexe 12.4i.

Compte tenu que le lieu d’enfouissement est en exploitation, le facteur d’oxydation a été
calculé selon I'équation 3-1 du Protocole 2. Au début de la présente période de projet, il
n’y avait pas de recouvrement final conforme a l'article 50 du REIMR sur le LET. La
valeur obtenue est donc de 10 %.
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Les équations utilisées pour calculer la réduction réelle d’émissions de GES au cours du
projet sont présentées ici-bas :

REDUCTION D’EMISSIONS DE GES — METHODE DE CALCUL EX POST

Tel qu’indiqué ci-haut, les réductions d’émissions de GES attribuables au projet sont
calculées a chaque période de rapport selon I'équation suivante :

RE = ER -EP (équation 1)

Ou RE = Réductions des émissions dues au projet (tonnes COze)
ER = Emissions du scénario de référence (tonnes CO¢e)
EP = Emissions du projet (tonnes CO-¢)

Les émissions du scénario de référence sont calculées selon I'équation 3 :
ER = (CH4Elimegr) X 21 x (1 — OX) x (1 — FR) (équation 3)

Ou  ER = Emissions du scénario de référence (tonnes CO.e)
CH.Elimpr = Quantité totale de méthane éliminée par la torchére (tonnes CHy)
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du méthane (tonne CO.e/tonne CHs)
OX = Facteur d’oxydation du CHs a travers le sol de recouvrement
FR = Facteur de réduction des incertitudes attribuables a I'équipement de
mesure de la concentration de méthane. FR = 0 compte tenu que la
concentration de méthane est mesurée en continu

Le facteur d’oxydation OX est calculé selon I'équation 3.1 pour les sites en exploitation
partiellement recouverts d’'une géomembrane. Le facteur d’oxydation est nul pour les
secteurs recouverts d’'une géomembrane et il est égal a 10 % pour les secteurs non
recouverts :

OX = ((0 % x ZC) + (10 % x ZNC))/(ZC+ZNC) (équation 3-1)

Ou OX = Facteur d’oxydation du CH4 par les bactéries du sol
ZC = Superficie de la zone du lieu d’enfouissement remplie et recouverte d’'une
géomembrane (m?)
ZNC = Superficie de la zone en exploitation non recouverte dune
géomembrane (m?)

La quantité totale de méthane éliminée par la torchére est déterminée a l'aide des
équations 4 et 5 du Protocole 2 :

CH.Elimpg = (CH4Elim) x 0,667 x 0,001 (équation 4)

Ou CH.Elimpr = Quantité totale de méthane éliminée par la torchére (tonnes CHa)
CH.Elim = Quantité totale de méthane éliminée par la torchére
(m* @ 20 °C, 101,3 kPa)
0,667 = Densité du méthane a 20 °C, 101,3 kPa (kg/m3)
0,001 = Facteur de conversation de kilogramme a tonne
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CH.Elim = Q x EE (équation 5)

Ou CH.Elim = Quantité totale de méthane éliminée par la torchére
(m*@ 20 °C, 101,3 kPa)
Q = Quantité totale de méthane collectée et acheminée a la torchére
(m* @ 20 °C, 101,3 kPa)
EE = Efficacité de destruction du méthane par défaut pour une torchére a flamme
invisible. EE = 99,5 %

La quantité totale de méthane collectée et acheminée a la torchére est calculée selon
'équation suivante :

Q =) GE(x PRcha4 (équation 6)

Ou Q = Quantité totale de méthane collectée et acheminée a la torchére
(m*@ 20 °C, 101,3 kPa)
GE: = Volume de biogaz acheminé vers la torchére durant I'intervalle de temps t
(m*@ 20 °C, 101,3 kPa)
PRchs = Proportion moyenne de méthane dans le biogaz durant l'intervalle de
temps t (m® CH4/m?3 biogaz)

Comme les lectures de débit sont exprimées en m®h par le débitmétre et que les
données sont enregistrées toutes les 10 minutes, le volume de biogaz acheminé vers la
torchére durant I'intervalle t est déterminé en divisant le débit mesuré par 6 pour obtenir
un volume par période de 10 minutes.

De plus, comme les lectures du débitmetre sont automatiquement corrigées a 0 °C et
101,325 kPa, les débits sont ramenés a 20 °C, 101,325 kPa selon I'équation suivante :

GE: = GE non corrigé x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 (équation 2)

En ce qui concerne les émissions du projet, celles-ci correspondent a la sommation des
émissions reliées a la consommation d’électricité, de combustibles fossiles et de gaz
naturel (équation 7). Dans le cas présent, la torchére n’est pas raccordée a une source
de combustible fossile ou de gaz naturel. De plus, les émissions reliées a la
consommation d’électricité ne sont pas quantifiées compte tenu qu’elles représentent
moins de 0,001 % des réductions potentielles annuelles des émissions de GES
découlant des projets du LES et du LET (voir section 2.7).

Les réductions d’émissions de GES du projet correspondent donc directement aux
émissions du scénario de référence.

4.2 Données manquantes
Conformément aux exigences du Protocole 2, une vérification des données manquantes

a été effectuée pour I'ensemble des données enregistrées au cours de 'année 2017 au
LET de Marchand.
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Les données suivantes sont manquantes :

e 2017/02/23 17:20 4 19:40

e 2017/03/12 02:10 a 02:50

e 2017/03/26 02:00 a 02:50

e 2017/04/07 11:10 a 11:20

o 2017/07/17 10:50 a 13:00

e 2017/07/17 14:40

e 2017/09/27 22:00 a 2017/09/28 03:50
o 2017/12/23 13:10 a 2017/12/24 02:10

Comme aucune donnée de débit, de concentration de méthane et de température de
combustion n’a été enregistrée pour ces périodes, le débit de méthane capté a été fixé
a 0 conformément aux exigences de la Partie 11l du protocole.

Par ailleurs, une panne de I'analyseur de méthane s’est produite du 27 février 08:10 au
6 mars 06:50, soit pendant une durée de 6,95 jours. Comme les données de débits et de
température de combustion démontrent que le systéme était fonctionnel durant cette
panne, la méthode remplacement pour une période de 1 a 7 jours a été utilisée.

La concentration de méthane applicable pour cette période a été calculée a 95 % de la
limite inférieure de I'intervalle de confiance (95 %) calculé sur une période de 72 heures
avant et 72 heures apreés l'arrét. La valeur obtenue s’éléve a 59,46 % vol.

Il est a noter que les événements ou il est indiqué « rupture de ligne » ou « en dessous
de la gamme » ne correspondent pas a des données manquantes, mais plutét une
indication que [I'équipement est en arrét. Aucune réduction d’émission n’est
comptabilisée pour ces évenements.

4.3 Calcul des réductions d’émissions de GES annuelles et totales
couvertes par le rapport de projet

Les réductions d’émissions de GES annuelles et totales couvertes par le rapport de
projet sont présentées a I'annexe 12.4c. Cette annexe présente sous forme de tableau
le fichier annuel global des données brutes de débits du biogaz et des concentrations en
méthane associées ainsi que les calculs de réduction d’émission de GES.

Les formules utilisées dans ce tableau reprennent entiérement les méthodes de calcul
prescrites aux équations 1 a 6 listées précédemment. Voici un exemple de calcul des
réductions réelles d’émissions de GES a partir de données enregistrées, soit le
1¢" janvier 2017 a 00:00:00 :

Date Time Débit Concentration Temp, combustion (4) Débit Débit Débit massique Débit massique
biogaz LET méthane LET (Deg, C) capté LET capté corrigé LET capté LET détruit LET @
- - (Nm’h) |~ (%vol,) |+ - - (Nm%h CHy) [~ (Nm*h CHs) [=| (10 min CO)~| (410 min COg) ~
2017-01-01 00:00:00 30,9 60 1043 18,5 19,9 0,05 0,042

GE: = GE non corrigé x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 (équation 2)
GE: = 30,9 Nm3/h x 293,15/273,15 x 101,325/101,325
GE; = 33,162 Nm°/h = 5,527 Nm®/10 min
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Q = GEt x PRcha4 (équation 6)
Q = 5,527 Nm®/10 min x 60 %vol. CH,
Q = 3,316 Nm®/10 min CH,

CH.Elim = Q x EE (équation 5)
CH4Elim = 3,316 Nm>/10 min CH4 x 0,995
CH.Elim = 3,300 Nm®/10 min CHq

CH4Elimer = (CH4Elim) x 0,667 x 0,001 (équation 4)
CHaElimer = 3,300 Nm%10 min CH.x 0,667 x 0,001
CH4Elimpr = 0,00220 tonnes/10 min CHy

ER = (CH4Elimpg) x 21 x (1— OX) x (1 - FR) (équation 3)
ER = 0,00220 tonnes/10 min CH4x 21 x (1—-0,1) x (1-0)
ER = 0,0416 t/10 min COze

L’annexe 12.4c présente la totalité des données enregistrées pour I'année 2017 ainsi
que le calcul de la réduction d’émissions de gaz a effet de serre. La quantité totale réelle
de GES détruits par l'opération du systéme de captage et de destruction du biogaz pour
'année 2017 s’éléve a 2 557 tonnes CO-e.

Le tableau 4.1 présente la synthése des résultats du calcul des réductions réelles
d’émissions de GES associées au projet pour la troisitme période de délivrance des
crédits compensatoires, s’étant déroulée du 1" janvier au 31 décembre 2017.

Tableau 4.1 Tableau synthése des résultats du calcul des réductions réelles
d’émissions de GES associées au projet

Période de rapport de projet Quantification des réductions
N° de période de délivrance d'émissions résultant de la
des CrC Date de début Date de fin destruction du CHa4 (t éq. CO2)
3 2017/01/01 2017/12/31 2 557
Réduction totale (t éq. CO2) g
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5. Surveillance, mesure et gestion des données

Cette section présente le plan et les méthodes de surveillance, de mesure et de suivi du
projet ainsi que les méthodes d’acquisition des données nécessaires aux calculs des
réductions d’émissions de GES. Elle décrit aussi les processus de gestion des données,
de surveillance du projet et d’entretien des équipements qui seront mis en ceuvre.

5.1 Respect des exigences prévues par le reglement
Ce projet doit étre réalisé en respectant les exigences suivantes :

¢ le débit du gaz d’enfouissement doit étre mesuré directement avant d’étre acheminé
a la torchére, en continu et enregistré toutes les 15 minutes ou totalisé et enregistré
au moins quotidiennement ainsi qu’ajusté pour la température et la pression,
également mesurées en continu;

e |a teneur en CH4 du gaz d’enfouissement acheminé a la torchére doit étre mesurée
en continu, consignée toutes les 15 minutes et totalisée sous forme de moyenne au
moins une fois par jour;

o [état de fonctionnement de la torchéere doit faire I'objet d’'une surveillance avec
enregistrement de la température de combustion au moins 1 fois par heure (lecture
de thermocouple supérieure a 260 °C);

e la précision des instruments de mesure doit étre vérifiée 1 fois par année par une
tierce partie.

La figure 5.1 présente la configuration des éléments de gestion et de mesure du biogaz.
Comme expliqué précédemment, le réseau de captage du biogaz du LET est doté d’une
station de mesure. Cette station permet la mesure et I'enregistrement du débit de biogaz
et de la proportion de méthane dans le biogaz provenant du LET.

Le réseau de collecte du biogaz du LET est raccordé au réseau de collecte du biogaz du
LES en aval de cette station de mesure. La station de mesure du LES + LET permet la
mesure et I'enregistrement de la pression de biogaz aux brdleurs de la torchére et la
température de combustion. Un plan d’arrangement général des installations de captage
et de destruction du biogaz aux LES et LET de Marchand est présenté a I'annexe 12.4d.
Les spécifications techniques de l'analyseur et du débitmétre sont présentées a
'annexe 12.4;.

Débitmétre : Débitmétre thermique massique modéle t-mass 65 F du fabricant
Endress + Hauser

Le débit de biogaz provenant du LET et acheminé a la torchére est mesuré en continu a
I'aide de cet appareil et la correction en température des données de gaz mesurées est
calculée automatiquement par I'appareil. Un manomeétre est branché au débitmétre dans
une entrée de courant passive de 4-20 mA afin d’appliquer la correction en pression au
débit de biogaz mesuré. Le débit corrigé est saisi par un enregistreur graphique de
données toutes les 10 minutes.
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Figure 5.1 : Configuration des éléments de gestion et de mesure du biogaz
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Analyseur de méthane : Guardian NG infra-red gas monitor du fabriquant
Edinburgh Instruments Limited

La concentration de méthane contenue dans le biogaz provenant du LET et acheminé a
la torchére est mesurée en continu avec cet appareil et enregistrée a toutes les
10 minutes par un enregistreur graphique de données.

Thermocouple type S

La température de combustion du gaz d’enfouissement est mesurée directement a
l'intérieur de la torchére au-dessus des brdleurs, a l'aide d’'un thermocouple de type S
fabriqué de platine et de rhodium et pouvant mesurer jusqu’a des températures
environnant les 1400 °C. Les données de température sont mesurées en continu et
saisies a toutes les 10 minutes par un enregistreur graphique de données.

La mesure et I'enregistrement de la température de combustion permettent de confirmer
le fonctionnement de la torchére conformément aux exigences du protocole.

Pour toute mesure présentant une valeur inférieure ou égale a 260 °C, le débit de
méthane collecté et acheminé a la torchére est considéré comme nul conformément a
l'article 7.2 du Protocole 2.

5.2 Méthodes d’acquisition des données

L’analyseur de méthane, le débitmétre thermique massique, le capteur de pression de
gaz aux braleurs et le thermocouple de la torchére sont reliés a un systéme d’acquisition
des données a laide de sorties numériques de type 4-20 mA. Les données
(concentration de méthane, débit de biogaz, pression de biogaz aux brdleurs et
température de combustion) sont sauvegardées dans I'enregistreur graphique de
données (datalogger) de modéle Ecograph T du fabricant Hendress + Hauser a chaque
10 minutes. La mémoire de I'enregistreur de données est de capacité suffisante pour
mémoriser 'ensemble des données pour chaque année du projet.

Un technicien télécharge a distance sur une base réguliére les données a partir du
bureau. Les données sont enregistrées a distance sur I'ordinateur portable du LET de
Marchand comme copie de sauvegarde. Dans un troisieme temps, ces données sont
téléchargées sur le serveur informatique de WSP au bureau du boulevard Des Gradins a
Québec et sont conservées en format brut et compilées dans un fichier annuel global.

Comme la mémoire de I'enregistreur de données est suffisante pour chaque année du
projet et qu'il est impossible de modifier les entrées dans I'historique de I'enregistreur de
données, il est facile de vérifier la correspondance de chaque niveau de sauvegarde en
comparant les données des fichiers avec les données affichées sur I'enregistreur.

5.3 Plan de surveillance et de gestion des données

Tel que mentionné a la section 5.2, I'enregistreur graphique de données est relié a un
ordinateur portable au LET de Marchand et I'utilisation du logiciel ReadWin 2000 permet
de visualiser et d’exporter les données mesurées en temps réel et celles emmagasinées
dans l'appareil.
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Quotidiennement, du lundi au vendredi, un technicien prend contrdole a distance de
'ordinateur portable et vérifie la concentration de méthane, le débit de biogaz, la
pression de biogaz aux brileurs et la température de combustion en temps réel. Si le
systéme semble fonctionner incorrectement ou est a l'arrét, le technicien téléphone au
technicien du LET de Marchand pour lui faire part du constat et pour qu’une vérification
in situ soit réalisée. Si de I'assistance est requise, un technicien de WSP se rend au
LET de Marchand dans les plus brefs délais afin d’évaluer et de régler la problématique.

Des inspections de routine sont réalisées mensuellement afin de calibrer 'analyseur de
méthane ainsi que de déceler toute anomalie dans le systéme de captage et de
destruction du biogaz. De plus, linspection et I'entretien périodiques des divers
équipements, tels que décrits a la section 5.5a, sont réalisés. Lors de chaque visite, une
fiche papier est remplie, une copie est conservée au site et une copie est archivée dans
le dossier du projet au bureau de WSP du boulevard Des Gradins a Québec.

Tel que mentionné a la section 5.2, les données mesurées sont enregistrées sur
I'ordinateur portable du LET de Marchand sur une base réguliére et sont par la suite
téléchargées sur le serveur informatique du bureau pour y étre conservées en format
brut. Ensuite, les données sont compilées dans un fichier annuel global. Une copie du
serveur informatique est également effectuée sur une base réguliére par le département
des technologies de I'information de WSP.

Dans le but d’assurer I'exactitude et la représentabilité des données, des procédures
d’étalonnage du débitmétre et de 'analyseur de méthane ont été mises en place, telles
que décrites a la section 5.5 b.

Le tableau 5.1 présente le plan général de surveillance qui a été établi pour effectuer la
mesure et le suivi des paramétres du projet.
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Tableau 5.1

Plan de surveillance du projet

Rapport de projet
16 mai 2018

la conduite d'arrivée

Variable Facteur utilisé dans les Unité Mesuré, calculé | Fréquence | Méthode Durée de Commentaires
équations ou estimé de mesure |d‘archivage | conservation
des archives
Quantité de matiéres N/A tonnes mesuré et calculé | annuelle n/a durée du La section 2 du rapport annuel
résiduelles en place lors projet et 10 d'exploitation du LET, faisant
de I'enregistrement et ans par la état des quantités de matiéres
tonnage annuel de suite résiduelles enfouies durant
matiéres résiduelles l'année, est incluse dans le
rapport de projet annuel. La
quantité de matiéres résiduelles
en place dans le LET lors de
I'enregistrement du projet est
confirmée par la volumétrie
incluse dans le rapport
d'exploitation produit pour
I'année d'enregistrement du
projet
Etat de fonctionnement de [N/A °C mesuré 10 min électronique durée du température mesurée par un
la torchére projet et 10 |thermocouple installé a l'intérieur
ans par la de la torchére
suite
Volume corrigé de GE GEi,t Nm? mesuré 10 min électronique durée du mesuré par un débitmétre aux
dirigé vers la torchére projet et 10 conditions corrigées et
durant l'intervalle t ans par la normalisées de pression et de
suite température.
Proportion de méthane PRcHa % vol mesurée 10 min électronique [  durée du mesurée par un analyseur de
dans le biogaz capté projet et 10 méthane in-situ
ans par la
suite
Facteur de réduction des |FR 0 puisqu'ily a a chaque n/a
émissions attribuables aux mesure en continu période de
incertitudes de de la concentration rapport de
I'équipement de mesure de de méthane projet
la concentration de
méthane dans le biogaz
Quantité totale de CH, Qi Nm? calculé 10 min électronique durée du calculé d'apres le débit de
dirigée vers le dispositif de projet et 10 biogaz et la concentration de
destruction durant ans par la méthane mesurés
lintervalle de temps t suite
Intervalle de temps t minutes 10 min n/a correspond a lintervalle
pendant lequel les d'enregistrement des données
mesures de débit et la dans le systéme d'acquisition de
concentration de méthane données
sont agrégées
Efficacité de destruction de|EE; 99,50% valide pour la n/a Conformément au tableau 1 de
la torchére durée du la partie Il du protocole 2
projet
Pression de gaz aux N/A mbar mesurée 10 min électronique | durée du mesurée par un manometre in-
brlleurs projet et 10 situ
ans par la
suite
Pression des GE dans la  |P mbar mesurée en continu n/a n/a sert a corriger la pression au
conduite d'arrivée niveau du débitmetre
Température des GE dans [T °C mesurée en continu n/a n/a sert a corriger la température au

niveau du débitmetre
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5.4 Sources d’incertitude liées au projet

Les sources internes d’incertitude du projet sont minimes compte tenu que la réduction
des émissions de GES est directement mesurable sur le terrain a l'aide d’équipements
(débitmeétre, analyseur de méthane) conformes aux exigences du Protocole 2. De plus,
le plan de surveillance inclut la mise en place de procédures de calibrage et
d’étalonnage des équipements conformes au protocole. Par ailleurs, le plan de
surveillance prévoit une procédure de sauvegarde des données minimisant les risques
de pertes de données. La capacité du systéme d’enregistrement de données est
suffisante pour permettre la comparaison des données enregistrées dans I'appareil avec
les données utilisées pour calculer la réduction des émissions de GES. Finalement, la
réduction d’émissions de gaz a effet de serre découle de l'implantation et I'opération de
technologies couramment utilisées et éprouvées dans l'industrie.

La principale source externe d’incertitude du projet est 'impact du détournement de la
matiére organique de I'enfouissement conformément a la Politique québécoise de
gestion des matiéres résiduelles 2011-2015. En effet, la mise en place d’infrastructures
de valorisation de la matiére organique aura un impact certain sur le niveau de
production de biogaz.

La quantité totale de réductions d’émissions de GES découlant potentiellement du projet
pourrait en étre affectée, mais il n’en demeure pas moins que la réduction réelle qui sera
obtenue aura par contre un niveau de certitude trés élevé.

5.5 Renseignements spécifiques au protocole applicable

5.5a Processus d’entretien des équipements

Le programme d’assurance qualité et de contréle de la qualité comprend notamment
linspection et I'entretien périodiques des divers équipements tels que tétes de puits,
station de pompage du biogaz et torchére. Les inspections se font d’abord par un
contréle visuel ainsi que par la vérification du fonctionnement des diverses composantes
du systéme et leur entretien. De plus, les concentrations de méthane et d’oxygéne
mesurées en amont de la torchére avec I'analyseur portatif CES-LANDTEC GEM-2000
permettent de constater I'état du gaz qui est brdlé.

Les tétes de puits du réseau de captage du gaz d’enfouissement sont ainsi
régulierement inspectées et le suivi du bon fonctionnement des pompes submersibles
installées a [lintérieur des trappes a condensat est également fait. De plus,
'accumulation d’eau dans le séparateur de gouttelettes de la torchére est vidangée au
besoin.

L’entretien du moteur de la soufflante consiste principalement a vérifier le

fonctionnement des roulements a billes et de la courroie d’entrainement, ainsi que
d’'inspecter I'état de I'isolant et de nettoyer les diverses composantes.
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Les roulements a billes du moteur de la soufflante doivent étre lubrifiés aux 750 heures
de roulement a l'aide d’une graisse appropriée. En résumé, les roulements a billes sont
lubrifiés mensuellement soit par les techniciens de la compagnie ou par une firme
externe spécialisée lorsque des bruits ou vibrations inhabituelles se produisent.
Cependant, si aucune anomalie ne survient, une firme externe est tout de méme
appelée une fois par an pour lubrifier, vérifier les vibrations, les courroies, les
alignements et tout autre parameétre jugé pertinent.

Le programme d'entretien défini par le manufacturier de la torchére inclut le nettoyage
de l'antiretour de flamme et la vérification des composantes suivantes :

thermocouple;

veilleuse;

vannes;

détecteur de flamme;
isolation de la cheminée.

Il est a noter que certaines piéces de rechange sont conservées en réserve, afin de
limiter les délais en cas de bris.

De plus, le programme de surveillance mis en ceuvre par WSP inclut le suivi a distance,
sur une base réguliére, des paramétres d’opération.

Le tableau 5.2 présente un sommaire du programme d’entretien des équipements. Les
actions menées en lien avec le programme d’entretien des équipements sont inscrites
dans un registre des inspections et d’entretien compilé et conservé au bureau de WSP
et sur le site. Ce registre indique pour chaque visite, le nom de l'intervenant, la date et la
description sommaire des travaux effectués. Le registre pour 'année 2017 est présenté
a 'annexe 12.4k.
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Tableau 5.2 Programme d’entretien des équipements
Composante | Sous-composante Action Fréquence

Réseau de captage du biogaz

Vérification du libre
écoulement du biogaz dans le
réseau et de 'absence
d’accumulation de liquide dans
les conduites

Aux 2 a 4 semaines

Pompes submersibles dans trappes a
condensat

Vérification de la fréquence et
durée de pompage

Aux 2 a 4 semaines

Station de pompage du biogaz

Séparateur de gouttelettes

Inspection et vidange au
besoin

Aux 2 a 4 semaines

Moteur — niveau de bruit Vérification Aux 2 a 4 semaines

Moteur - valve Vérification et nettoyage Au besoin

Soufflante Graissage Mensuelle

Alignement Tension courroies Au besoin
Torchére Inspection visuelle Aux 2 a 4 semaines

Antiretour de flamme Nettoyage Annuelle

Thermocouples Vérification et remplacement Aux 6 mois

au besoin

Détecteur de flamme Vérification, nettoyage Mensuelle

Veilleuse Vérification, nettoyage Mensuelle

Isolation de la cheminée Vérification de I'état de l'isolant | Annuelle

Electrodes d’allumage Vérification Mensuelle

Lampe UV

Remplacement

Selon besoin

Instruments de mesure

Analyseur de méthane Calibrage/vérification Annuel-
externe/mensuel
interne

Indicateurs de pression Vérification Aux 6 mois

Débitmetre Calibrage/Nettoyage Annuelle

Autres
Vannes Vérification du bon Mensuelle
fonctionnement
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5.5 b Instruments de mesure

Débitmétre : Débitmeétre thermique massique modéle t-mass 65 F du fabricant
Endress + Hauser

Afin de s’assurer du bon fonctionnement du débitmétre, celui-ci est démonté, inspecté et
les tiges du débitmétre sont nettoyées une fois par année au besoin par le personnel de
WSP conformément a [larticle 7.3.1°du Protocole 2 et aux recommandations du
manufacturier. Cette activité s’est déroulée le 25 octobre 2017. Lors de I'inspection, les
tiges du débitmétre étaient trés propres.

Par ailleurs, une vérification de la déviation des lectures du débitmétre doit étre
effectuée par le fabricant conformément aux articles 7.3.2°et 7.3.3° du Protocole 2. Les
travaux ont été effectués le 31 janvier 2018 par Endress+Hauser. Le rapport de visite est
inclus a 'annexe 12.4a.

Afin de satisfaire I'article 7.3, I'étalonnage et la vérification ont été effectués sur les lieux
dans les conditions de pression, de débit et de température représentatives de celles
rencontrées en opération normale. Les vérifications des différents paramétres
d'opération du débitmétre confirment que les déviations mesurées sont toutes a
I'intérieur des limites de tolérance du manufacturier. Un graphique présentant les écarts
obtenus sur le signal de débit est également inclus a l'annexe 12.4a. Les résultats
indiquent une dérive variant de -0,28 a -0,43 % alors que la limite du manufacturier est
de + 2 % et la limite du RSPEDE est de 5 %. Aucune correction des débits enregistrés
n’est donc requise.

Selon les recommandations du manufacturier, cette vérification électronique doit étre
effectuée aux 1 a 3 ans. Lorsque cet exercice est réalisé en combinaison avec
'inspection visuelle et le nettoyage annuel, la fréquence de vérification de I'étalonnage
du débitmétre est aux 10 a 20 ans.

Analyseur de méthane : Guardian NG infra-red gas monitor du fabriquant
Edinburgh Instruments Limited

Conformément a l'article 7.3 du Protocole 2 et aux recommandations du manufacturier,
une vérification de la justesse de 'analyseur est effectuée une fois par année par un
représentant du manufacturier. Les travaux ont été effectués par la firme DEMESA qui
est représentant officiel d’Edinburgh Instruments Limited au Canada. Afin de satisfaire
I'article 7.3, I'étalonnage et la vérification ont été effectués sur les lieux dans les
conditions de pression, de débit et de température représentatives de celles rencontrées
en opération normale. Les travaux se sont déroulés le 22 novembre 2017. Le rapport de
visite est inclus a 'annexe 12.4a.

La vérification de la dérive de I'analyseur a été effectuée par DEMESA en comparant la
réponse de l'appareil a un gaz étalon ayant une concentration de méthane connue, soit
50 % vol. La réponse de 'analyseur obtenue est de 49,0 % vol. La dérive s’éléve a 2 %
ce qui est en decga du seuil de 5 %. Aucune correction des concentrations de méthane
enregistrées n’est donc requise.
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De plus, tel que stipulé dans le tableau 5.2, des calibrages a l'interne sont également
effectués afin de s’assurer du bon fonctionnement de I'analyseur. Ce calibrage se fait
selon la procédure suivante :

déconnecter le tubage acheminant le biogaz a 'analyseur;

purger 'analyseur avec I'air ambiant pendant au moins deux (2) minutes;

ajuster le potentiométre du zéro de I'analyseur;

reconnecter le tubage acheminant le biogaz a I'analyseur;

attendre que la lecture de la concentration en méthane redevienne stable;

utiliser un analyseur portatif CES-LANDTEC GEM-2000 calibré sur place avec un

gaz étalon afin de mesurer la concentration de méthane a un port d’échantillonnage

localisé tout juste en amont de I'analyseur et noter la concentration mesurée;

e ajuster immédiatement le potentiométre span de l'analyseur a la concentration
notée, s’il y a lieu;

e la lecture du Guardian est également vérifiée a I'aide d’'une bonbonne de gaz étalon

directement connectée sur la conduite de l'analyseur et des ajustements sont

apportés s’il y a lieu.

A la suite des activités de calibrage et d’entretien des instruments, un rapport d’une
page présentant les travaux réalisés et les résultats est préparé. Une copie de ce
rapport est gardée au classement et une version scannée est également produite et
sauvegardée dans un répertoire dédié a cet effet sur un serveur de WSP. Il en est de
méme pour I'appareil GEM-2000 qui sert a calibrer 'analyseur Guardian NG.
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6. Vérification du rapport de projet

Cette section décrit I'admissibilité de l'organisme responsable de la vérification du
rapport de projet.

6.1 Organisme de vérification

La RIDR a mandaté le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) afin de procéder a la
vérification du rapport de projet.

Le BNQ est un organisme de vérification de GES accrédité en vertu des exigences de la
norme 1SO 14065:2013 — Exigences pour les organismes fournissant des validations et
des veérifications des gaz a effet de serre en vue de 'accréditation ou d’autres formes de
reconnaissance. Cette accréditation, octroyée le 13 septembre 2010 par le Conseil
Canadien des normes (CCN) porte le numéro 1009-7/1. Le CCN est un membre
reconnu de I'International Accreditation Forum (IAF). La portée a jour de I'accréditation
du BNQ et les sous-secteurs pour lesquels il a obtenu sa qualification se retrouvent sur
le site Web du CCN. En ce qui concerne le présent mandat, la portée sectorielle
d’accréditation de vérification de projet applicable est la suivante: G3 SF -
Décomposition des déchets, manipulation et élimination.

L’équipe de vérification est composée des membres suivants :

e M. Francis Jacques, vérificateur GES responsable : mise en ceuvre des processus
de vérification et de rédaction de I'avis de vérification (employé du BNQ);

e M. Charles Landry, responsable du programme de vérification de GES : pilotage et
support au vérificateur (employé du BNQ);

e Mme Isabelle Landry, directrice des opérations, Certification de Systémes et
Evaluation de laboratoires : révision interne des processus et de I'avis de vérification
(gestionnaire du BNQ);

e M. Jean Rousseau, directeur principal du BNQ : approbation de 'avis de vérification
(gestionnaire du BNQ).

Il est a noter que le risque de conflit d’'intéréts est acceptable puisque les exigences
applicables des référentiels suivants sont satisfaites par le BNQ :

e [article 70.15 du Réglement concernant le systéme de plafonnement et d’échange
de droits d’émission de gaz a effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) (RSPEDE);

e larticle 6.10 du Réglement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de
contaminants dans I'atmosphére (Q-2, r. 15) (le RDOCECA);

e exigences applicables de la norme ISO 14065-3 : 2006 — Gaz a effet de serre —
Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des
déclarations des gaz a effet de serre.
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7. Délivrance des crédits compensatoires

Cette section présente la période de délivrance des crédits compensatoires et les crédits
compensatoires a délivrer au promoteur.

7.1 Crédits admissibles et crédits a délivrer annuellement au promoteur
(CrCPr)

Les réductions d’émissions de GES réellement effectuées en 2017 au LET de Marchand
ont été calculées a l'aide des équations présentées a la section 4.1. La totalité du
chiffrier de calcul pour 'année 2017 est jointe sur support informatique a 'annexe 12.4c.

La quantité totale réelle d’émissions de GES réduites par I'opération du systeme de
captage et de destruction du biogaz s’éléve a 2 557 tonnes CO.e pour I'année 2017.
Cette quantité représente 100 % des crédits admissibles a la délivrance. Les crédits a
délivrer, représentant 97 % de la réduction obtenue lors de la période de projet visée par
le présent rapport, sont donc de 2480 tonnes COe pour le millésime 2017 (voir
tableau 7.1).

Tableau 7.1 Tableau synthése des crédits admissibles et des crédits a délivrer —
Millésime 2017

Nombre de crédits

Crédits compensatoires )
compensatoires

Crédits admissibles (100 %) 2 557
Crédits a délivrer au promoteur - nombre arrondi a I'entier inférieur (97 %) 2 480
Crédits a déposer dans le compte d’intégrité environnementale (3 %) 77
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8. Renouvellement de projet

Cette section permet au promoteur de présenter l'information concernant 'étape de
renouvellement d’un projet de crédits compensatoires.

8.1 Modifications apportées au projet

Non applicable.
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9. Renseignements complémentaires

Cette section permet au promoteur d’ajouter des renseignements qui ne sont pas
présentés dans les sections précédentes.

Tous les renseignements requis sont présentés aux sections précédentes ainsi qu’aux
annexes du présent rapport.
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11. Références

Cette section permet au promoteur de présenter la liste de toutes les références utilisées
ou consultées lors de la mise en ceuvre du projet (planification, mise en ceuvre et
reddition de comptes).

ENVIRONNEMENT CANADA. (2017): « Rapport d’inventaire national — Sources et
puits de gaz a effet de serre au Canada — 1990-2015 », Présentation 2017 du Canada a
la CCNUCC.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC. (2017): « Réglement concernant le systéme de
plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz a effet de serre », Version en
date du 1¢" septembre 2017.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC (2017): « Décret 1125-2017 — Systéme de

plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz a effet de serre — Modification »
22 novembre 2017.
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12. Annexes

Cette section présente les annexes associées au rapport de projet.

12.1 Evaluation environnementale

Non applicable.

Régie intermunicipale des déchets de La Rouge Page 42 de 55






Réductions d’émission de GES au LET de Marchand Rapport de projet
LE0O5 — Année 2017 16 mai 2018

12.2 Déclaration du promoteur
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Systéme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES
Volet crédits compensatoires

Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du
promoteur

Instructions au promoteur de projet de crédits compensatoires (projet unique ou agrégation de projets)

Pour faire une demande de délivrance de crédits compensatoires au ministére du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC), le promoteur doit remplir le présent formulaire. Dans le cas d'une agrégation de projets de
crédits compensatoires, il doit remplir un seul formulaire pour 'ensemble des « sous-projets ».

Une fois rempli, signé et daté, le formulaire doit étre envoyé, en version papier, a l'adresse suivante :

Crédits compensatoires
Direction du marché du carbone
Ministere du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

675, boul. René-Lévesque Est, 6€ étage, boite 31
Québec (Québec) G1R 5V7

Le formulaire doit également étre transmis en version électronique (sans signature manuscrite) par l'intermédiaire de la plateforme
sécurisée de transfert de fichiers utilisée dans le cadre du programme. Pour obtenir un accés a la plateforme et pour de plus amples
renseignements sur le transfert électronique des documents, veuillez communiquer avec la Direction du marché du carbone par
téléphone au 418 521-3868, poste 7700, ou par courriel a spede-bcc@mddelcc.gouv.qc.ca. Cette adresse courriel ne constituant pas un
moyen de communication sécurisé, veuillez ne pas y envoyer de renseignements personnels ou confidentiels.

L’analyse de la demande de délivrance de crédits compensatoires ne pourra débuter qu’au moment ou la Direction du marché du
carbone aura recgu le formulaire.
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Systéme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES
Volet crédits compensatoires

Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du
promoteur

Section 1 — Renseignements sur le promoteur (tels qu’ils apparaissent dans le systéme CITSS)

Nom du promoteur (dans le cas d'une personne morale) ou nom et
prénom (dans le cas d'une personne physique) : Régie intermunicipale des déchets de la Rouge

Numeéro de compte CITSS du promoteur : QC1900

Coordonnées du promoteur

N° de rue: 688 Rue : chemin du Parc Industriel Ville : Riviere-Rouge Province : Québec

Code postal : JOT 1TO Pays : Canada Numéro de téléphone : 819-275-3205 poste 222

Courriel : ridri@bellnet.ca

Nom du responsable du promoteur : Marc Forget

Section 2 — Renseignements sur le projet de crédits compensatoires

Type de demande : 7] Unique [T] Agrégation de projets | pans le cas d’une agrégation, veuillez indiquer le nombre de projets :

Code du projet (code attribué au projet lors de son enregistrement dans le registre des projets de crédits compensatoires) : LE005

Titre du projet (tel qu’il apparait dans la demande d’enregistrement) : Réduction d'émissions de GES au LET de Marchand

Protocole applicable : | 2 - Lieux d'enfouissement - Destruction du CH4
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Systéme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES
Volet crédits compensatoires

Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du
promoteur

Section 3 — Réductions d'émissions de GES et crédits compensatoires demandés

Emissions de GES totales, en équivalent CO2, ayant été réduites au cours de la période de projet visée : 2557

Quantité de réductions totales d’émissions de GES, en équivalent CO2,
admissibles a la délivrance de crédits compensatoires au cours de la période de projet visée : 2557

Dans le cas d’'une demande de délivrance couvrant plus d’une période de rapport de projet, veuillez utiliser une ligne distincte par période de rapport de
projet.

Dans le cas d’une agrégation de projets, veuillez utiliser une ligne distincte par projet.

Période de rapport de projet

Date de début Date de fin Quantité de réductions admissibles a la délivrance de crédits compensatoires
No du projet (aaaa-mm-jj) (aaaa-mm-jj) pour cette période (en tonnes métriques équivalent CO2)

2017-01-01 2017-12-31 2557 EI

(+) Bouton pour ajouter une ligne (-) Bouton pour supprimer la ligne

Nom de I'organisation responsable de la vérification du projet : Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Identifiant/numéro fournis a I’organisation responsable de la vérification par un organisme d’accréditation reconnu (CCN , ANSI, etc.) : 1009-7/1

Date du rapport de vérification (aaaa-mm-jj) : 2018-05-16

Conclusions du rapport de vérification (200 caractéres maximum) :

Les vérifications et les corroborations réalisées avec un niveau d'assurance raisonnable par le BNQ permettent d'attester que la déclaration de GES étayée par le
rapport de projet LEOO5 représente une réduction de 2557 t éq. CO2 éligible a la délivrance de 2557 crédits compensatoires. |l n'y a aucune restriction ou réserve
applicable a l'opinion du vérificateur. L'avis de vérification est donc favorable. Cette vérification a été réalisée avec un niveau d'assurance raisonnable et en
conformité avec les exigences applicables du RSPEDE et de la norme 1SO 14064-3:2006.
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12.3 Désignation du promoteur par une partie impliquée

Non applicable.
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12.4a Certificats d’étalonnage
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E Es n " EDINBURGH
INSTRUMENTS
INSTRUMENT SPECIALISTS SERVICE LABORATORY
C IC OFCA B ION

CUSTOMER AND INSTRUMENT INFORMATION

CUsTOMER NAME LOCATION: CONTRACT NO.: ORDER NO CERTIFICATE NoO.
WSP RIDR-LET 171120-0900 712278 M171122-02
MANUFACTURER: MODEL: MNF SeriAL NUMBER CUSTOMER SERIAL NUMBER
EDINBURGH INSTRUMENTS GUARDIAN PLUS 31971 N.A.

CALIBRATION DATE: RECOMMENDED CALIBRATION: YEARLY SERVICE

CALIBRATED: NOVEMBER 22, 2017 DATE OF NEXT CALIBRATION: NOVEMBER 22, 2018

CALIBRATION GAS TYPE CONCENTRATION As FOUND AS LEFT ACCURACY LoT No.
(ZERO) NITROGEN, ULTRA HIGH PURITY 0.0 %VOL 24 0.0 +- 2% 63902
(SpaN) METHANE: 50.0 %VOL 50.0 %VOL 49.0 50.0 +-2% 62740

AMBIENT CONDITIONS: 24°C, 21 %RH

NOTE: IN-LINE FLOW: 456 5 CC/M, IN-LINE PRESSURE: -1 4930 KPA (-6 0 "H20)

CALIBRATION GAS STANDARD INFORMATION:

(ZERO): NITROGEN, ULTRA HIGH PURITY 99.998%: CALIBRATION GAS STANDARD LOT NoO.: 63902

(SPAN): METHANE: 50.0 %VOL, BALANCE IN NITROGEN: CALIBRATION GAS STANDARD LOT No.: 62740

I, MARTIN HURTUBISE, TECHNICIAN AT DEMESA INC., CERTIFY THE ACCURACY OF THIS CALIBRATION CERTIFICATE. THE CALIBRATION
WAS PERFORMED AS PER EDINBURGH INSTRUMENTS PROCEDURE No.: V1.4 SEC 5.4, REV 2009

V% £ .
THE FOLLOWING INSTRUMENT HAS BEEN CALIBRATED USING GASES THAT
ARE TRACEABLE TO N.1.S.T. STANDARDS. AFTER CALIBRATION, THE SIGNATU
INSTRUMENTS WERE VERIFIED AND FOUND TO BE WITHIN THE ACCURACY
STATED ABOVE. DATE 22,2017

DEMESA INC. CERTIFIES THE INSTRUMENT REFERENCED ABOVE HAS BEEN INSPECTED, REPAIRED (IF NECESSARY), AND CALIBRATED
BY QUALIFIED PERSONNEL AND WAS FOUND TO MEET OR EXCEED THE MANUFACTURER'’S SPECIFICATIONS. THE PRIMARY ERROR
SOURGE FOR THIS CALIBRATION IS THE ACCURACY OF THE GAS. GASES ARE CERTIFIED BY THE MANUFACTURER AT 1% TO £ 10% BY
VOLUME USING GRAVIMETRIC METHOD OF ANALYSIS AGAINST NIST TRACEABLE WEIGHTS. ALL TESTS AND CALIBRATION RECORDS,
INCLUDING THE CERTIFICATE OF ANALYSIS FOR EACH GAS USED IN THIS CALIBRATION ARE MAINTAINED AT DEMESA INC. THIS
CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF DEMESA INC.

DeMESA INC. ¢ 458 MORDEN ROAD ¢ OAKVILLE, ON L6K 3W4 ¢ TELEPHONE: 905-842-6985 ¢ WEBSITE: WWW.DEMESA.CA
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Flowmeter Verification Certificate Transmitter

Customer Plant

RIDR LET
Order code Tag Name
PROLINE T_MASS 65 1.9 inch 0-0
Device type K-Factor
JA058D02000 0
Serial number Zero point
V1.01.02
Software Version Transmitter Software Version 1/0-Module
01/31/2018 11:15 AM
Verification date Verification time

Verification result Transmitter: Passed

Test item Result Applied Limits
Amplifier Passed Basis: 2.00 %
Heat Power Generation Passed 1.0 mW
Ambient Resistance Test Passed 1.0 Ohm
Heater Resistance Test Passed 1.0 Ohm
Current Output 1 Passed 0.05mA
Pulse Output 1 Not tested oP
Test Sensor Passed 05C
FieldCheck Details Simubox Details

550621 8764182
Production number Production number
1.07.08 0.00.03
Software Version Software Version
10/2017 10/2017
Last Calibration Date Last Calibration Date

DL/\_/R_

Date Operator's Sign Inspector's Sign




FieldCheck - Result Tab Transmitter

Page 2/3

Customer Plant
Order code Tag Name RIDR LET
) PROLINE T_MASS 65 1.9 K-Factor 0-0
Device type . -
inch Zero point 0

Serial number JA058D02000 Software Version 1/0-Module

Software Version Transmitter V1.01.02 Verification time 11:15 AM

Verification date 01/31/2018

Verification Flow end value ( 100 % ): 611.396 kg/h

Application: Gas mixture

Passed / Failed Test item Simul. Signal Limit Value Deviation
Test Transmitter
v Amplifier 30.570 kg/h 2.00 % -0.36 %
v 61.140 kg/h 2.00 % -0.43 %
v 305.698 kg/h 2.00 % -0.30 %
v 611.396 kg/h 2.00 % -0.28 %
v Heat Power Generation 10.000 mW 1.0 mW 0.0321 mW
v 20.000 mW 1.0 mw 0.0565 mwW
v 100.000 mW 1.0 mW 0.2470 mW
v 200.000 mW 1.0 mw 0.4774 mW
v Ambient Resistance Test 137.0 Ohm 1.0 Ohm 0.01 Ohm
v 100.0 Ohm 1.0 Ohm 0.01 Ohm
v Heater Resistance Test 137.0 Ohm 1.0 Ohm 0.03 Ohm
v 100.0 Ohm 1.0 Ohm 0.00 Ohm
v Current Output 1 4.000 mA (0%) 0.05 mA -0.009 mA
v 4.800 mA 0.05 mA -0.008 mA
v 9.600 mA 0.05 mA -0.002 mA
v 16.000 mA 0.05 mA 0.000 mA
v 20.000 mA 0.05 mA 0.005 mA
— Pulse Output 1 - - -
Test Sensor Sensor A /] Sensor H (zero Limit Value Measured value
power)

v Temperature Difference Amb. - Heater 3.8C//3.8C 05C 0.0070 C

Legend of symbols

X — 7 1

Passed Failed not tested not testable Attention




FieldCheck: Parameters Transmitter

Page 3/3

Customer Plant
Order code Tag Name RIDR LET
. PROLINE T_MASS 65 1.9 K-Factor 0-0
Device type . -
inch Zero point 0
Serial number JA058D02000 Software Version I/0-Module
Software Version Transmitter V1.01.02 Verification time 11:15 AM
Verification date 01/31/2018
Curent Output Assign Current Range | Value 0_4mA | Value 20 mA
. COR. . 750.00
Terminal 26/27 VOLUME 4-20 mA activ 0.0 Nm3/h
Nm3/h
FLOW
Pulse Output Assign Pulse Value Output signal | Pulse width
Terminal xx/xx 22 - - -
0.0

Actual System Ident.
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Québec, le 5 février 2016

Madame Marlene Perrier

Directrice générale adjointe, secrétaire-trésoriere adjointe
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge

688, chemin du Parc Industriel, C. P. 4669
Riviere-Rouge (Québec) JOT 1T0

N/Réf. : 161-01118-00

Objet : Analyse volumétrique 2015 du LET de Riviére-Rouge
Rapport final

Madame,

Pour faire suite au mandat qui lui a été confie, WSP Canada Inc. (WSP) a procédé a
'analyse volumétrique des matiéres résiduelles enfouies en 2015 et depuis le début des
opérations d’enfouissement dans le lieu d’enfouissement technique (LET) de Riviére-
Rouge. Dés la réception du relevé topographique réalisé par Isabelle Labelle, arpenteur-
géometre le 15 décembre 2015, les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre
de notre mandat :

modélisation 3D du relevé topographique par conception assistée par ordinateur
(CAQ);

modélisation du systéme dimperméabilisation et du profil final du lieu
d’enfouissement tel que construit et prévu a la demande de certificat d’autorisation;

évaluation du volume d’enfouissement cumulatif enfoui depuis I'ouverture du LET
jusgu’au 15 décembre 2015 (matieres résiduelles et recouvrement journalier);

évaluation du volume d’enfouissement utilisé entre le 9 décembre 2014 et le
15 décembre 2015;

évaluation du volume résiduel exploitable des cellules 1 a 4 inclusivement.

Afin d’évaluer l'efficacité des opérations d’enfouissement en termes d’optimisation des
volumes utilisés, les valeurs des tonnages enfouis en 2015 et depuis le début des
activités d’enfouissement ont été fournies a WSP par la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge (RIDR). Les mesures des tonnages de matiéres résiduelles et du
sol de recouvrement proviennent donc des données enregistrées a la balance du LET
de Riviere-Rouge.

WSP Canada Inc.
5355, boulevard des Gradins
Québec (Québec) G2J 1C8

Téléphone : +1 418-623-2254
Télécopieur : +1 418-624-1857
WWW.Wspgroup.com



Ainsi, entre I'ouverture du LET en juillet 2006 et le 15 décembre 2015, 288 364 tonnes
de matiéres résiduelles ont été enfouies et 83 019 tonnes de sols de recouvrement ont
été utilisés alors que pour 'année 2015, 34 477 tonnes de matiéres résiduelles ont été
enfouies et 3 686 tonnes de sols de recouvrement ont été utilisés.

Ces mesures permettent I'évaluation du facteur d’utilisation global (FUG) qui se traduit
par le tonnage des matiéres résiduelles enfouies par métre cube d’espace utilisé (kg/m®
ou t/m®). Plus cette valeur est élevée, plus grande est la densité des matiéres enfouies
et plus longue sera la durée de vie active du LET.

Résultats

L’interprétation volumétrique a été réalisée par conception assistée par ordinateur
(CAO) sur la base des plans tels que construits et de ceux du certificat d’autorisation
des cellules d’enfouissement, ainsi que du relevé topographique du 15 décembre 2015
délimitant le niveau des matieres résiduelles enfouies. L’interprétation volumétrique par
CAO a permis d’obtenir les résultats suivants :

le volume total occupé par les matiéres résiduelles et le recouvrement journalier
dans les cellules 1 a 4 entre le 9 décembre 2014 et le 15 décembre 2015 est
d’environ 34 978 m3;

le volume total occupé par les matiéres résiduelles et le recouvrement journalier
dans les cellules 1 a 4 depuis la mise en opération du LET et le 15 décembre 2015
est d’environ 351 239 m®;

le volume exploitable d’enfouissement des cellules construites 1 a 4 est de
500 000 m® (incluant matiéres résiduelles et sols de recouvrement);

le volume résiduel exploitable des cellules 1 a 4 est de 115 528 m3;

les dépbts en tas de bardeaux et de bois ont été exclus des volumes totaux. Ces
derniers représentent un volume total de 2 095 m?.

Les figures 1 et 5, jointes a la présente, montrent en plan et en coupe les résultats de
lanalyse volumétriqgue 2015, ainsi que I'évolution des profils de matieres résiduelles
entre 2007 et 2015. La figure 4 montre le différentiel entre le relevé du 9 décembre 2014
et celui du 15 décembre 2015. La figure 5, pour sa part, illustre et met en évidence
I'épaisseur de matiéres résiduelles devant étre ajoutées ou déplacées pour I'atteinte du
profil final autorisé.

Interprétation des résultats

Les données de tonnages enfouis ainsi que les résultats de la modélisation des volumes
utilisés sont compilés au tableau 1, ce dernier refléte le sommaire des activités
d’enfouissement et les FUG pour chaque année d’activité. Ainsi, le facteur d’utilisation
global (FUG) depuis l'ouverture du LET jusquau 15 décembre 2015 est établi a
819 kg/m® (288 364 /352 252 m®) alors que celui de la derniére année se chiffre a
986 kg/m® (34 477 /34 978 m°).
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Tableau 1 Compilation des données annuelles de volumétrie

Période Tonnage Volume Facteur global
Mat. rés. Sol Mat. rés. Sol Total d'utilisation (FUG)

2006-07-01 au s 3 s ka/m?
5006-12-31 12220 t 27581 16 549 m 1532 m 18081 m 676 kg/m
2007-01-01 au 3 3 3 3
5007-12-31 22062t 14185t 29 894 m 7881 m 37775m 584 kg/m
2008-01-01 au 3 3 3 3
5008-12-18 24024 t 7903t 25782 m 4391 m 30173 m 796 kg/m
2008-12-19 au 3 3 3
5009-12-09 33248t 9512t 30379 m? 5284 m 35 663 m 932 kg/m
2009-12-10 au 3 3 3
5011-02-08 32563t 12660 t 38 465 m3 7033m 45498 m 716 kg/m
2011-02-08 au 3 3 3 3
5012-01-09 26292t 7896t 29825 m 4387 m 34212m 769 kg/m
2012-01-10 au

5012-11-22 29858t 6610t 24 495 m3 3672 m?3 28 167 m? 1 060 kg/m?
2012-11-23 au

5013-12-18 36552t 10087 t 53 953 m? 5604 m?3 59 557 m3 614 kg/m?
2013-12-19 au

5014-12-09 37 068t 77221 23 858 m? 4 290 m3 28 148 m? 1317 kg/m?
2014-12-10 au 3 3 3 3
5015-12-15 34 477 t 3686t 32805 m 2173 m 34978 m 986 kg/m
Total au 3 3 3 3
2015-12-15 288364t 83019t 306 005 m 46 247 m 352 252 m 819 kg/m
Moyenne au 3
2015-12-15 30354t 8739t - - 37 079 m? 819 kg/m

Ce facteur établit le taux de compactage des matieres résiduelles en tenant compte du
volume total utilisé, incluant le volume occupé par le recouvrement journalier. A la
lecture des données du tableau 1, on note une baisse du taux de compactage des
matiéres résiduelles enfouies en 2015 comparativement a l'année précédente.
Cependant, le facteur d'utilisation de 2015 est supérieur a celui de 2013.

Dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation, un FUG de 660 kg/m°
(330 000 t/500 000 m3) a été utilisé aux fins de calcul. La durée de vie active des
cellules 1 a 4 avait alors été estimée a 10 ans. Si le FUG annuel est maintenu aux
environs de 819 kg/m®, la durée résiduelle de vie active des quatre cellules serait de
I'ordre de 2,7 années pour un enfouissement annuel de 35 000 tonnes.

Puisque le LET de Riviere-Rouge est actif depuis 9,5 ans, la durée de vie active totale
des quatre premiéres cellules d’enfouissement serait d’environ 12,2 ans au lieu des
10 années anticipées. Le tableau 2 résume cette évaluation.

Tableau 2 Résumé

Volume CET 1 @ 4 inclusivement = 500 000 m°
Volume utilisé au 2015-12-15 = 351 239 m°
Volume résiduel au 2015-12-15 = 115 528 m®
FUG moyen 2006-2015 = 819 kg/m3
Volume moyen annuel pour 35 000 t 42 735 m*
Durée résiduelle de vie CET 1 @ 4 incl. (115 528 m® / 42 735 m°) = 2,7 ans
Durée de vie totale estimée CET 1 @ 4 incl. = 12,2 ans
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Nous espérons que le tout est conforme a vos attentes et demeurons disponibles pour
toute information supplémentaire qui pourra vous étre utile.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

Préparé par :

Catherine Fortin, ing.
Membre O.1.Q : 5025616
Génie de I'environnement

Vérifié par :

Natalie Gagné, ing., M.Sc.

Chargée de projet — Génie de I'environnement
Membre O.1.Q : 115202

NG/Ib

p. j. Figures1a5
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TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM

CLIENT :
PROJET :
0A4.5@ ‘\w N '
x — e Q. LET DE RIVIERE-ROUGE
et %ﬂgl@Z > / / / / ( Af [ : ﬁ/ﬁ 7' ANALYSE VOLUMETRIQUE 2015
s AN, A // P DEPOT DE
%/ P " Q/ llq{@g/,%’ BARDEAUX
Y- 5 @%\{%}// i NOTES :
] /41 | ,5 7

I eV e g P
» L N\

VOLUME TOTAL DES MATIERES RESIDUELLES EN PLACE
(2015-12-15)
=+351239m?

VOLUME TOTAL DES MATIERES RESIDUELLES ENFOUIES

SUR LA PERIODE (2014-12-09 au 2015-12-15)
=+34978 m*

SURFACE DES MATIERES RESIDUELLES
(Relevé réalisé par la firme Etude de Isabelle Labelle,
arpenteure-géomeétre le 15 décembre 2015)

NO PROJET : DATE :
161-01118-00 2016-02-05

50 —————4 ECHELLE ORIGINALE :

ym&'_am:.__:,,. S| CETTE BARRE NE MESURE PAS

~ s S 2T .
e Nws s i g 1:1250 25mm, AJUSTER VOTRE ECHELLE
= : DE TRAGAGE.

VERIFIE PAR :

x 229

LIMITE APPROXIMATIVE DES
/|MATIERES RESIDUELLES

Natalie Gagné, ing. M.Sc.

DESSINE PAR :
_____________ ]
_______________ Catherine Fortin, ing. 25mm
TITRE :
RELEVE TOPOGRAPHIQUE EN
LES COURBES DE NIVEAU SONT AU 0,5m DATE DU 15 DECEMBRE 2015
724400  ELEVATION
e LIMITE APPROXIMATIVE DES DESSINNG - TE
MATIERES RESIDUELLES 161-01118-00_FO01 1

Ansi B-SCE, \\Caque1dat01\Projets\2016\1\161-01118-00\Environnement\2_TECH\5_DAO_CAD\E_Volumetrie-2015\Master\161-01118-00_F01-03.dwg , 2016-02-01 12:46:04






ELEVATION

DEBLAI OU

TASSEMENT

256

254

252

250

248

246

244

242

230

228

226

224

PROFIL FINAL AUTORISE DES
MATIERES RESIDUELLES

\L DESSUS DES MATIERES

RESIDUELLES

CELLULES 1A 4

EVE DU 15 DECEMBRE 2015|—\

ICET 3

—[FOND DES MATIERES RESIDUELLES}
i i i

40 60 80 100 120 140 160 180 200

SECTION A
LONGITUDINALE

Echelle:  Hor.: 1:1250
Vert.:1: 250

215

256

254

252

250

248

246

244

N
~
N

N
~
o

N
W
(o]

N
W
(o)

234

232

230

228

226

224

WSP

5355, BOULEVARD DES GRADINS
QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM

/

CLIENT :
PROJET :
LET DE RIVIERE-ROUGE
ANALYSE VOLUMETRIQUE 2015
pd NOTES :
o
<
&
o
NO PROJET : DATE :
161-01118-00 2016-02-05
ECHELLE ORIGINALE :
SI CETTE BARRE NE MESURE PAS
Indiquée 25mm, AJUDSET$E ;/?&E ECHELLE
VERIFIE PAR : FheE
Natalie Gagné, ing. M.Sc.
DESSINE PAR :
]
Catherine Fortin, ing. 25mm
TITRE :
SECTION
LONGITUDINALE A
DESSINNO: #EM.
161-01118-00_F02 1

Ansi B-SCE, \\Caque1dat01\Projets\2016\1161-01118-00\Environnement\2_TECH\5_DAO_CAD\E_Volumetrie-2015\Master\161-01118-00_F01-03.dwg , 2016-02-01 12:46:04






ELEVATION

256

254

252

250

248

246

244

242

240

238

236

234

232

230

228

226

PROFIL FINAL AUTORISE DES
/_ MATIERES RESIDUELLES
/
—7
/ T
/ \
/ N\
/ / \\
/' RELEVE 9 DECEMBRE 2014] \
/] /IRELEVE DU 15 DECEMBRE 2015 \
// | \\
N\
EBLAI OU
[ [TASSEMENT
2013
2012 201
2010
2008] //
[2007] /
A\
CET 2 FOND DE? MATIERESX RESIDUELHES{*
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 218

SECTION

TRANSVERSALE

Echelle: Hor.: 1:1250

Vert.: 1: 250

256

254

252

250

248

246

244

NN
&~ N
o N

ELEVATION

238

236

234

232

230

228

226

WSP

5355, BOULEVARD DES GRADINS
QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM

/

CLIENT :

PROJET :

LET DE RIVIERE-ROUGE
ANALYSE VOLUMETRIQUE 2015

NOTES :
NO PROJET : DATE :
161-01118-00 2016-02-05
ECHELLE ORIGINALE :
SI CETTE BARRE NE MESURE PAS

fa 25mm, AJUSTER VOTRE ECHELLE
Indiquée DE TRAGAGE.
VERIFIE PAR :
Natalie Gagné, ing. M.Sc.
DESSINE PAR :

]
Catherine Fortin, ing. 25mm
TITRE :
SECTION
TRANSVERSALE B

DESSINNO: #EM.
161-01118-00_F03 1

Ansi B-SCE, \\Caque1dat01\Projets\2016\1\161-01118-00\Environnement\2_TECH\5_DAO_CAD\E_Volumetrie-2015\Master\161-01118-00_F01-03.dwg , 2016-02-01 12:46:04







=4 — pm— ——

o — Chemin d’acces existant Chemin d’acces existant

Chemin d'acces existant

5355, BOULEVARD DES GRADINS
QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM

CLIENT :

/
{
/ Q.
/
f
/
/
f
/
/
/
/
/ PROJET :
/
/
/
DEPLACEMENT LET DE RIVIERE-ROUGE

D'UN DEPOT :
f OW ANALYSE VOLUMETRIQUE 2015
‘ /J,
DEPOT DE NOTES:

BARDEAUX

-

PROFIL FINAL AUTORISE DES
MATIERES RESIDUELLES DES
CELLULES 1A 4

/

/
DEPOT DE BOIS

f

| 0 NO PROJET : DATE :
/ [2)
LIMITE APPROXIMATIVE DES 161-01118-00 2016-02-05

MATIERES RESIDUELLES ECHELLE ORIGINALE :
! :

S| CETTE BARRE NE MESURE PAS
. 25mm, AJUSTER VOTRE ECHELLE
1:1250 DE TRAGAGE.

VERIFIE PAR :

Natalie Gagné, ing. M.Sc.
DESSINE PAR :

25mm

Catherine Fortin, ing.
TITRE :

. DIFFERENTIEL ENTRE LE RELEVE DU 9
LEGENDE DECEMBRE 2014 ET LE RELEVE DU 12
“~ .1 ._~ TASSEMENT OU DEBLAI DECEMBRE 2015

0 ~_~ DIFFERENTIEL NUL

DESSINNO: #EM.

1.~ REMBLAI

161-01118-00_F04 1

Ansi B-SCE, \\Caque1dat01\Projets\2016\1\161-01118-00\Environnement\2_TECH\5_DAO_CAD\E_Volumetrie-2015\Master\161-01118-00_F04.dwg , 2016-02-01 12:48:21






Chemin d'acces existant Balance

——

Chemin d’acces existant

Chemin d’acces existant

5355, BOULEVARD DES GRADINS
QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM

il

CLIENT :

2.

PROJET :

LET DE RIVIERE-ROUGE
ANALYSE VOLUMETRIQUE 2015

DEPOT DE
BARDEAUX

|

I

!/
PROFIL FINAL AUTORISE DES MATIERES
RESIDUELLES DES CELLULES 1A 4

s

DEPOT DE BOIS

f

NOTES :

Matiéres résiduelles
VOLUME RESIDUEL TOTAL CELLULES 1A 4
(2016-01-05) = £+115 528m?

/
/ Q.

LIMITE APPROXIMATIVE DES

NO PROJET : DATE :
161-01118-00 2016-02-05
ECHELLE ORIGINALE :

MATIERES RESIDUELLES
7

S| CETTE BARRE NE MESURE PAS
25mm, AJUSTER VOTRE ECHELLE

1:1250 DE TRAGAGE.

VERIFIE PAR :

Natalie Gagné, ing. M.Sc.

DESSINE PAR :

Catherine Fortin, ing. 25mm

TITRE :

DIFFERENTIEL ENTRE LE PROFIL FINAL

LEGENDE

7~ .1 _~ DEBLAI

0 ~_~ DIFFERENTIEL NUL

AUTORISE DES MATIERES RESIDUELLES
DES CELLULES 1 A 4 ET LE RELEVE DU 12
DECEMBRE 2015

1.~ REMBLAI

DESSINNO: #EM.

161-01118-00_F05 1

Ansi B-SCE, \\Caque1dat01\Projets\2016\1\161-01118-00\Environnement\2_TECH\5_DAO_CAD\E_Volumetrie-2015\Master\161-01118-00_F05.dwg , 2016-02-01 12:48:54





































Sainte-Agathe-des-Monts
124, rue Saint-Vincent
Sainte-Agathe-des-Monts
Qc J8C 2B1

T.819 3263400

F.819 3268839

Saint-Jéréme

3-4-255, rue De Martigny O.
Saint-Jéréme:

Qc J7Y 2G4

T 450 4328625

F 450 432 86868

Mont-Tremblant

969, rue de Saint-Jovite
bur. 201, Mont-Tremblant
Qc JSE 3J8

T.819 425.8691

F.819 4259266

Sainte-Adéle

916, boul. de Sainte-Adéle
bur.112, Sainte-Adéle

Qc J8B 2N2

T 450 229.2987

F 450 2297749

Lachute

408A, rue Principale
Lachute

Qc JBH 1Y2

T 450 562.3775

F 450 562.1757

Blalnville

905, boul. Michéle-Bohec
bur. 100, Blainville

Qc J7C 546

T 450 971.1550

F 450 971.4646

Riviére-Rouge

709, rue de I'Annonciation Nord
Riviére-Rouge

Qc JOT1TO

T.819 275.1666

F.819 2751113

Amyot Gélinas
SENCRL

SANS FRAIS

1,877 326.3400
info@amyotgelinas.com
amyotgelinas.com

AMYOT
GELINAS

[ R N R

—y SOCIETE DE
C

COMPTABLES
PROFESSIONNELS
AGREES

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Au ministére du Développement durable, de I’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Nous avons audité I’assertion de la direction de la Régie intermunicipale des déchets de
la Rouge (ci-aprés la « Régie ») selon laquelle la Régie a regu 33 099,43 tonnes
métriques de matiéres résiduelles pour 1’élimination au LET pour I’exercice termin€ le
31 décembre 2016 (ci-aprés les « tonnes de matiéres regues pour élimination », dont le
calcul a été fait conformément a ’article 9 du Réglement sur les redevances exigibles
pour I’élimination de matiéres résiduelles et & 1’interprétation de cet article. L’assertion
relative aux tonnes de matiéres regues pour €élimination est présentée dans le formulaire
ci-joint intitulé Rapport annuel pour les applications réglementaires du Réglement sur
les redevances exigibles pour ['élimination de matiéres résiduelles, article 9. La
responsabilité de Dassertion relative aux tonnes de maticres regues pour
élimination incombe 2 la direction de la Régie. Notre responsabilité consiste a exprimer
une opinion sur cette assertion en nous fondant sur notre audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d’audit généralement reconnues
du Canada. Ces normes requiérent que ’audit soit planifié¢ et exécuté de manicre a
fournir l'assurance sur laquelle fonder notre opinion. Notre audit comprenait :

« l’acquisition d’une compréhension des systemes de la Régie pour I’établissement
des tonnes de matiéres regues pour élimination;

+ le contrdle par sondages des éléments probants & I’appui de la conformité des
tonnes de matiéres regues pour élimination; et

« la mise en ceuvre des autres procédures que nous avons jugées nécessaires dans les
circonstances.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.



A notre avis, ’assertion relative aux tonnes de matiéres regues pour élimination par la
Régie pour I’exercice terminé le 31 décembre 2016, a été établie, dans tous ses aspects
significatifs, conformément aux dispositions de I’article 9 du Réglement et de
I’interprétation de cet article mentionné ci-dessus.

Restrictions quant a [ utilisation
Le rapport ci-dessus est destiné uniquement a la Régie et au ministére du

Développement durable, de I’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et ne devrait pas étre utilisé par d’autres parties.

aﬂﬂ?vﬂ ,&'&hw, INRW. R

Comptables professionnels agréés

Mont-Tremblant
le 1% mars 2017

" CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n°® A109731 b
L £







































Développement durahle,
Environnement et Lutte
cantre les changemerts
dimatiques

Québec =

Année 2017

FORMULAIRE DE DECLARATION ANNUELLE pour les applications réglementaires du :
— Reglement sur 'enfouissement et l'incinération de matiéres résiduelles (REIMR), article 39 et article 52
— Reglement sur les redevances exigibles pour ['élimination de matiéres résidueiles (RREEMRY), article 8

La gulde du rapport annuel 2017 donne das preclsmns surla fagon de remplir ce tormulaire. Vouc pauvez le consulter a I'adresse suivante ;

Il existe également un modele/exemple de rapport annuel disponible sur le site Internet du Ministére & I'adresse suivante : Iiip.ws madelcc gouy o caymatetee/olminglion m_
Ce document a pour but d'aider les exploitanis des fieux d’enfouissement a réaliser les rapports, faisant état des activités et suwvis réalisés a ces lisux, qu'ils doivent produire annuellement en
wvertu du Réglement sur l'enfouissement et lincinération de matiéres résiduelles.

1 - Renseignements généraux
Nom de linstallation
NEQ (numéro d'entreprise du Quebec) : 8830514370

No de dossier : 3912- 15-790-103
(Inscrire votre numéra de dossier de 8 chiffres)

1.1 Identification da I'sxploltant

Nom

Régie intermunicipale des déchets de la Rouge

Adresse du sigge social Municipalité ou ville Code postal
688 chemin du Pare-Industriel Riviére-Rouge JOT 170
Téléphone au bureau Région

819-275-3205 posts 226 Laurentides

Telécopieur MRC

819-275-2139 Antoine-labelle, Laurentides et Pays-d'en-Haut

Adresse courriel
ridr1 @belinet.ca

1.2 identification du répondant
Prénom et nom Fonction ou titre Téléphone
Marléne Perrier Directrice générale adjointe B819-275-3205 poste226

Adresse courriel
ridri@belinekca

1.3 Idantification du détenteur du certificat d'autorisstion de V'installation (s] ditférant de Vexploitant)

Nom

Adresse du siége social Municipalité ou ville Code postal
Téléphone au bureau Region

Télécopieur MRC

1.4 Typa d'installation

@] Centre de transfert Emplacement / localisation (numéro de lots)
O Lieu d'enfouissement en tranchée (LEET) Lots 17 et 18, rand Ouest, Ville de Riviére-Rouge
[< Tonne métrique [ Métre cube

O Lieu d'enfouissement de débris de construction et de démolition (LEDCD)
@ Lieu d'enfouissement technique {LET)

O incinérateur (INC)

Page 1de 12



2 - Matiéres déclarées

\Vous devez déclarer las tonnagas tataux regus

'Vous devez déclarer les lonnages tolaux expédiés

Catégorie de matiéres

Code géo municlps!

79050
79047
79060
79030
79037
78070
78080
78050
78075
78065
78042
78115
78130
78120
78095
78127
76015
78102
78055
78047
78032
78020
76010
78100
78005
77011
77055
77050
77030
77085
77043
77022
77035
77012
77080

par caté: de 5 aux endroits prévus dans ia sectlon 2.2 - Centres do fransfert}

F par icipalité d'origine des &
Pour connaftre le code géo de Is municipalilé, vous pourrez
neviguer sur le site Internet ci-aprés :

Provenance par municipalité

L'Ascension (Municipalité)
La Macaza (Municipalité)

Canton d'Amherst
Canton d'Arundel
Barkmere
Brébeut
Huberdeau (Municipalite)
Ivry-sur-le-Lac (Municipalité)
La
La Minerve
Labelle (Municipalité)
Lac-Supérieur (Municipalité)
Lac-Tremblant-Nord (Municipalité)
Lantier (Municipalité)
Mont-Trembiant
Montcalm
Saint-Faustin-Lac-Carré (Municipalité)

Sainle-Lucie-des-Laurentides {Municipalite)
Val-David
Val-des-Lacs (Municipalité)
Val-Morin (Municipalité)
Estérel (Ville)
Lac-des-Seize-lles {Municipalité)
{Municipalité)
Piedmont (M
{Municipaliié)
Saint-Sauveur (Ville)
Sainte-Adele (Ville)
Sainte-Anne-des-Lacs (Paroisse)
(Ville)
Wentworth-Nord (Municipalité)

Tota

Tota

Tonnage total requ

0,0¢

Tonnage total expedi¢

0,00

GQuanlité par municipalité

Paids {tonne)

151 1

251
238,04
141,66
442,18
492,31
816,2¢
676,5¢
31,1C
320,0¢
2 636,7¢
173,11
939,62
3176,73
423,31
1 008,95
308,35
766,38
106,28
57,20

1237
2627
2817.1

774,01
483,74
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|

Total 26 835,59)
3 — Matiores Tt G GenTres g6 tranaiern
Code gt provenant e e =
Total [Y
Grand total - Ordures ménagéres| 28 “5_59]
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Hesmius i1
(Induetrials, commerciaux,
nsiitut ennels)

Aésidus CRD
(canstruction, rénovation et
démolttion)

Cods géo municipal
79050
79047
79060
79030
79037
78070
78060
78050
78075
78065
78042
78115
78130
78120
78095
78127
78015
78102
78055
78047
78032
78020
78010
78100
78005
77011
77055
77050
77030
77065
77043
77022
77035
77012
77060

Coda géo municipal

Cade géo municipal

79050
79047
79030
79037
76070
78042
78115
78130
78120
78127
78102
78047
78032

Code géo municipel

Provenance par municipalits

L'Ascension (Munlcipalité)

La Macaza (Municipalité)
Lac-Saguay (Village)
Nominingue {Municipalité)
Rlviere-Rouge (Ville)

Canton d’Amherst
Canton d'Arundel
Barkmere (Ville)

Brébeu! (Paroisse)
Huberdeau (Municipalité}
lvry-sur-le-Lac (Municipalité)

La Conception (Municipalité)

La Minerve {(Municipalité}
Labelie (Municipalité)
Lac-Supérieur (Municipalité)
Lac-Tremblant-Nord (Municipalité)
Lantier {(Municipalité)
Mont-Tremblant (Ville)
Montcalm (Municipalité)
Sainl-Faustin-Lac-Carré (Municipalite)
Sainte-Agathe-des-Monts (Ville)
Sainte-Lucie-des-Laurentides {(Municipalité)
Val-David (Village)
Vai-des-Lacs (Municipalité)
Val-Morin (Municipalité)
Estérel (Ville)
Lac-des-Seize-iles (Municipalité)
Morin-Heights (Municlpaliié)
Piedmont (Municipalité)
Saint-Adolphe-d'Howard (Municipalité)
Saint-Sauveur (Ville)
Sainte-Adéle (Ville)
Sainte-Anne-des-Lacs {Paroisse)}
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Ville)
Wentworth-Nord {(Municipalile)

Total

mMateres provenant ae Cermres ue wansrest
{Indinuez la villa d'origine}

Tota!
Grand total - Résidus ICl

Provenance par municipalité

L'Ascension (Municipalité)

La Macaza (Municipalité)
Nominingue (Municipalité)
Riviere-Rouge (Ville)
Canlon d'Amherst
vry-sur-le-Lac (Municipalité)
La Conception (Municipalité)
La Minerve (Municipalité)
Labelle (Municipalité)
Lac-Tremblant-Nord (Municipalite)
Mont-Tremblant (Ville)
Saint-Faustin-Lac-Carré {Municipalité)
Sainte-Agathe-des-Monts (Ville)

Tola'

findiauaz la villa d'nrialna)

Tota
Grand iotal - Réaldus CRL

23,2¢
199,32
29,60
115,85
736,28
30,08
12,56
0,58
16,22
15,1¢
3,67
24,7¢
65,9
107,4¢
48,6¢
0,64
20,43
257,36
11,06
179,10
114,11
40,34
112,11
13,8€
148,7¢
2,5¢
0,92
261,72
404,92
29,32
324,7¢
129,6€
6,1¢
13,3¢
42,0¢
3543,49

0.00
354345

29,8C
127.72
17,08
172,54
0,0C
8,64
104 4¢
110,9¢
14,32
39,32
44,0z
0,5¢
0,39

669,75

0,0C
669,75



(« monatres »)

Code géo municlpal

73047
79060
78030
79037
78070
78075
78065
78130
78120
78032
78005
77011
77055
77050
77065
77043
77022
77035
77012
77080

Provenance par municipalité
La Macaza (Municipalité)
Lac-Saguay (Village)
Nominingue (Municipalité)
Rivigre-Rouge (Ville)
Canton d'Amherst
Brébeuf (Paroisse)
Huberdeau (Municipalité)
La Minerve (Municipalité)
Labelle (Municlpalté)
Sainte-Agathe-des-Monts (Ville)
Val-Morin (Municlpalité)
Estérel (Vllle)
Lac-des-Seize-lles (Municipalité)
Morin-Heights (Municlpalité)
Saint-Adolphe-d'Howard (Municipalits)
Saint-Sauveur (Ville)
Sainte-Adgle (Ville)
Sainte-Anne-des-Lacs (Paroisse)
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Ville)
Wentworth-Nord {Municipalité)
Tota

17,04
12,45
39,4C
98,6¢
2,08
2,9¢
4,02
1,58
1,31
43,88
3,3¢
8,78
5,62
28,97
47,4¢
88,1C
283,09
30,12
20,11
50,83
787,86
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aéc municipal

78050
79047
79030
79037
78070
78050
768085
78130
78095
78127
78015
78085
78032
78020
78102
78100
77055

FesKius de canire oe in _
de CRD Coda géo municipal

CRD Code géo municipal

Résidus de centre de composiage N .
at coltecte de matidras organiques COd8 §é0 municipal,

B
niayures de rue Coda géo municipel

(condres de griiles) Codo géo municipsl

Provenance par municipalité
L'Ascension (Municipalité)

La Macaza (Municipalité)
Nominingue (Municipalité)
Riviere-Rouge (Ville)
Canton d'Amherst
Barkmere (Ville)
Huberdeau (Municipalité)

La Minerve (Municipalité)
Lac-Supérieur (Municipalité)
Lac-Tremblant-Nord (Municipalité)
Lantier {Municipalité)
Montcalm (Municipalité)
Sainte-Agathe-des-Monts (Ville)
Sainte-Lucie-des-Laurentides (Municipalit€)
Mont-Trembiant (Ville)
Val-des-Lacs (Municipalité}
Lac-des-Seize-lles (Municipalité)

Total
Provenance par municipalité
Totsl
Provenance par municipalité
Tota
Provenance par municipalité
Tolal
Provenance par municipalité
Tols
Provenance par municipalité
Tola'

1947
12,02
12,94
37,67
108,6¢
571
43,41
129,33
78,96
6,62
87,47
4,5C
53541
60,52
407,32
59,28
17.33
1 626,56

0,00

0,00

0,0(

0,0

0,00
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Rasidus d'incinération ) )
({candras volantes) géo municipal

Sols sumines N A
Code géo municipal

Autres
{spécifiez ci-dessoua)

Code géo municipal
79050
79047
79060
79030
78037
78075
78115
78130
78120
78102
78047
78032
78010
99939
99999

2.3 - Donndaa relativas sin

Calégorie de boues

Boues do salion

d'épuration municipale Coda géo municipal

Code géo municipal

Cade géo municipal

Provenance par municipalité

Provenance par municipalité

Total
Provenance par municipalité

L'Ascension (Municipalité)

La Macaza (Municipalité)
Lac-Saguay (Village)

Nominingue {Municipalité)
Riviére-Rouge (Ville)

Brébeuf (Paroisse)
La Conception (Municipalité)

La Minerve (Municipalité)
Labelle (Municipalité)
Mont-Tremblant

Saint-Faustin-Lac-Carré (Municipalité)
Sainte-Agathe-des-Monts (Ville)
Val-David (Village)

(Autre - & spécifier)

(Autre - a spécifier)

Grand total

Provenance par municipalité d'origine des maliéres colleciées
Pour connalirs ko code gdo da |a municipalité, vous pourraz
naviguer sur la site Internet ci-apras :

Provenance par municipalité

Provenanca par municipalité

Total

Provenance par municipalité

0,0¢

0,0¢

1,83
717
1,21
6,3C
32,97
0,02
0,9¢
1,6€
11,1C
017
0,11
2,32
0,58
0.9€
38,1

105,5¢
33 568.8(

Quaniité par municipalté

Poids (tonne)

0,00

0,0¢

P 7 A 4



Total

0,00
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Boues de tabriques
de pites et paplers

provanant
de nettoyage de rues
st du netioyaga,
récurage des égouts,
daes regards et des puisards

Autres
(apécitiez cl-dessous)

Catégorie de malisres

Sols
(autre que tinal)

(autre que final)

de carcoases
(= tlutt »)
ulilisés comme
recouvremenl

Code géo municipal

Code géo municipal

Code géo municipal

Code géo municipal

79037

Code géo municipal

Code géo municipal

Provenance par municipalité

Total
Provenance par municipalité
Total
Provenance par municipalité
Grand total
Provensnce par municipalilé d'origine des matibras cofleciées
Pour connaitre le code géo da la municipalité, vous pourraz
naviguer sur la site Internat claprés :
Provenance par municipalité
Total
Provenance par municipalité
Tolal
Provenance par municipalité
Tolal

0,00

0,0C

0,0(
0,0¢

Quantité par municipalité

Poids {tonne)

4 807,7¢

4807,79

0,00

0,00
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ResKius UHD «Tins =

(consiruction, rénovation Code géo municipal
«t démolition,
résidus de broyage
ou de lamlsage,
au rejels de conires de fri
de résidus CRD)
Autres N
{spécitiez ci-dessous) Code géo municipal
79037
2.4.7 - S0is OUL RULNES MATEAN
Catégorie de matiares
Sols propres . .
(en recouvremeni final) Cade géo municipal
79037
{en recouvremertt final) geo
Code géo municipal

Provenance par municipalité

Totsl
Provenance par municipalité
Rivigre-Rouge (Ville)
Grand {olal
pourrez
Provenance par municipalité
Rivigre-Rouge (Ville)
Tola
Provenance par municipalilé
Tata
Provenance par municipalité
Total
Grand total

0,0¢

708,75

708,78
5516,5¢

Quanité par municipsiné

Poids {ionne)

12 475,0C

12 475,00

0,00

0.0(
12 475,00
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Tolal des matiéres dénosées dans ce lieu (section A}
Matidres résiduelles regues paur élimination, excluant las boues (section 2 2)

ralalives aux boues ragues et dliminées (section 2.3)

ou aulres recouvremenl, AUTRE QUE FINAL, des

REIMR (section

Sals ou aulres ié desiinds au i, FINAL, das i iduell issbles selon la REIMA (section 2.4 1)

Sols ou autras matidres dastings au recouvisment. AUTRE QUE FINAL, des matiorns résidueliss admissdles selon lo REMR (section

24

Sols ou autres matidres destings au recouvrement, FINAL, des matfdres résidualiss admissibles selon le REIMR (seclion 2 4 1)

anfouis, ot
2du AREEMRA

Matidres résiduelles regues pour élimnation, mais rées al valoriséas
aquas po

Résidus miniers ou ceux générés par un procédé de valorisation des résidus miniers enfouis

de la redevance

Quantité de I U pai dela A-B)

Mentant de redevance exigibls par tonne pour 2017

Reportar grand total 22
Reporter grand total
Reporter

Reporter grand fotal 2.4.1

Totaux (section

Reporiar grand total 2.4

Reporter grand tolal 2.4,

Total

Tatal

Totaux (section

Grand

Total
33 568,80

0,00
5516,54
12 475,0C

51 560,34

Total
551664

12 475,00

17991,54

33 568,80

22248
746 570,07 §
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3 - Auditeur indépendant
Conformément & larticle 8 du Réglement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matidres résiduslies ,
veuillez joindre le rapport de Mauditeur indépendant. Cette vérification externe s'applique uniguement paur un LET, un LEDCD ou un incinérateur.
4 - Déclaration amendée (si nécessaire)
[0 Dans l'dventualité d'uns divergence entre les quantités qui ont 16 déclarées pour chaque trimestre et la quantité déclarée sur la déclaration annuelle, veulliez joindre un
formulaire de remise amendé pour chague trimestre concerné, ainsi que le paiement s'il y a lieu &

Ministére du Développement durable, de 'Environnernent et de la Lutte cortre les changements climatiques
Direction des matidres résiduelles
Redevances pour I'élimination
675, boul. René-Lévesque Est, 9° étage, baite 71
Québec (Québec) G1R V7
5 - Progression des opérations d'enfouissement
Plan et données relativement & |a progression des opérations d'enfouissement des matidres résiduelles.

Annexez les documents au présent formulaire si requis.

6 - Résultats des vérifications ou mesures faites

Le sommaire des données de campagnes d'échantillonnages ou d'analyses pour :
le suivi des eaux superficielles;

le suivi des eaux de lixiviation;

le suivi des autres eaux captées (souterraines, pluviales);

le suivi des eaux souterraines;

le suivi des biogaz;

la véritication de I'Stanchéité.

EEEHEME

Annexez les documents au présent formulaire sl requis.

7 - Attestation
Attestation que les mesures et prélévements prescrits ont été faits en conformité avec les régles de I'an et les dispesitions du REIMR.

Annexez les documents au présent formulaire sl requis.

8 - Renseignements sur les mesures
Renseignements ou documents permettant de connaitre les endroits ol les mesures ou les prélevements ont été faits.

Annexez les documents au présent formulaire si requis.

9 - Sommaire
Sommaire des travaux réalisés en applicetion du REIMR.

Annexez les documents au présent formulaire si requis.
10 - Documents a transmettre & votre Direction régionale

Le formulalre de déclaration annuelle diment rempli;

Le rapport de l'auditeur indépendant relatif & la section 3;

Les documents pertinents aux sections 5, 6,7, B et 9;

N'oubliez pas de signer I'attestation de la déclaration & la section 12,

Rappel — N'oubliez pas de transmettre les docurments nécessaires pour | suivi de la Fiducie post-fermeture, le cas chéant.
11 - Documents 2 transmettre a la Direction des matiéres résiduelles

[0 La déclaration amendée, si nécessaire.
La version Excel du formulaire par courriel & redevances & madalos gouy ao.ca

12 - Attestation de l'exploitant

|Personne sutorisée & agir au nom do l'oxploitant
Prénom et nom |Fonction
Marizne Perrier Directrice générale adjointe
Déclaration de J'exploitam <7
Je, souasigne(j},eTiﬁe texactitude des renseignemiants contenus dans le présent formulaire.
)./ -, .
K Lo // g s £t g g2 2018-03-20
{Slanatice Date
-
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FIDUCIE DU FONDS DE GESTION POST-FERMETURE
DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE

REGIE INTERMUNICIPALE LA ROUGE

ETATS DES RESULTATS

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2017

Revenus
Intéréts versés (note 1) 2584,43 $
Intéréts courus sur CPG Fiducie (note 2) 1852,51%
Intéréts sur Titres Revenus Fixes (VMD) (note 1) 13076,45 %
Intéréts courus sur Titres Revenus Fixes (note 2) 16 913,04 $
34 426,43 %
Dépenses
Intéréts sur achats d'obligations (996,39) $
(996,39) $
Revenus avant gain(perte) 33430,04 $
Gain(perte) réalisé(e) sur les placements
Perte réalisé(e) sur placement(s) détenu(s) a I'échéance (1640,14) $
(1640,14) $
RESULTAT NET DES PLACEMENTS AVANT IMPOTS 31 789,90 $
Impots
Impéts a payer 0,00 %
RESULTAT NET 31 789,90 $
ETAT DE L'AVOIR DE LA FIDUCIE
AU 31 DECEMBRE 2017
AVOIR DE LA FIDUCIE AU 1er JANVIER 2017 1441718,81%
Ajustement 2016 1111,90 $
Contribution du constituant 177 329,10 $
Résultat Net de la période 31789,90 %

AVOIR DE LA FIDUCIE AU 31 DECEMBRE 2017

210230,90 $

1651949,71 %




FIDUCIE DU FONDS DE GESTION POST-FERMETURE
DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE

REGIE INTERMUNICIPALE LA ROUGE

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF
Encaisse 7876,959%
Contribution a recevoir 44 925,56 $
Intéréts courus sur CPG Fiducie a recevoir (note 2) 1852,51%
Intéréts courus sur Titres Revenus Fixes a recevoir (note 2) 16 913,04 $
Placements (note 2) 1580 381,65%
TOTAL DE L'ACTIF 1651949,71 %
PASSIF
Dépenses a payer 0,00 %
TOTAL DU PASSIF 0,00 $

AVOIR DE LA FIDUCIE
Avoir 1651949,71%

TOTAL DE L'AVOIR DE LA FIDUCE 1651949,71 %

TOTAL DU PASSIF ET AVOIR DE LA FIDUCIE 1651949,71 %




FIDUCIE DU FONDS DE GESTION POST-FERMETURE
DU LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE

REGIE INTERMUNICIPALE LA ROUGE

NOTES AUX ETATS FINANCIERS
31 DECEMBRE 2017

Ces états financiers serviront pour la production du rapport fiduciaire et pour la déclaration fiscale.

Note 1 Il se peut que les intéréts courus de I'année précédente aient été diminués

Note 2 Intéréts courus se rapportant aux placements suivants :

FIDUCIE DESJARDINS

Certificats de dépots a intéréts payables annuellement a la date anniversaire

Date d'émission Valeur CPG Taux Int. Capitalisés  Intéréts courus Capital
au codat actuel
27 juin 2014 27 juin 2019 164 982,75 $ 2,18% N/A 1852,51% 164 982,75 $
SOUS-TOTAL: 164 982,75 $ 1852,51 % 164 982,75 $
VALEURS MOBILIERE DESJARDINS Int. Capitalisés  Intéréts courus Capital
actuel

Placements (au coit

Titres a Revenus Fixes 1415398,90 $ N/A 16913,04$ 1415398,90 $
SOUS-TOTAL: 1415 398,90 $ 0,00 $ 16 913,04 $ 1415398,90 $
TOTAL: 1580 381,65 $ 0,00 $ 18765,55% 1580 381,65 $
Note 3 La valeur marchande des placements de VMD, incluant I'encaisse, au 31 décembre 2017 est de: 1423 507,88 $




Réductions d’émission de GES au LET de Marchand Rapport de projet
LE0O5 — Année 2017 16 mai 2018

12.4c Données brutes

Voir fichier Excel joint.
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Réductions d’émission de GES au LET de Marchand Rapport de projet
LE0O5 — Année 2017 16 mai 2018

12.4d Plan d’arrangement général des installations
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5355, BOULEVARD DES GRADINS
QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
TEL. £ 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM

S e T /
LT ////WM\ VESURE BSTANTE y -
\
i \ \ SCEAU
7 PREVOIR UN MANCHON N' s ]
g D'ETANCHEITE DE 200mm@, TEL QUE ¢ I
7 LOCALISATION APPROXIMATIVE 236
7, T LIGNE DE CONSTRUCTION
\ T
L] / [LOCALISATION APPROXIMATIVE DU COLLECTEUR o / FOSSE EMPIERRE SUR 15m I -
/ PRINCIPAL DE BIOGAZ ET DES SOUS-COLLECTEURS| N\ e S %
G EN PEHD DR-17 200mm@ A PROTEGER LORS DES LI M N S i
— / TRAVAUX DE REPROFILAGE ET LORS DE i —
G L'ANCRAGE DES GEOSYNTHETIQUES NOY !
,/ | CLIENT
f

v

// /

/ ICOURBES DE NIVEAUX DU DESSUS]
/ DES MATIERES RESIDUELLES £
7 B i T S v
= pe R ’/
0 ! o —Cx)
Py J )

4 7 /

// LIMITE D‘IMPERMEABIL/ISATION 7/
/ DU RECOUVREMENT FINAL
/) /) | |
// / / “ PROJET
, : / LET DE RIVIERE-ROUGE
% CONSTRUCTION DES CET #5 ET #6
ET RECOUVREMENT FINAL —

/
4
/
PUITS VERTICAL EXISTANT TYPIQUE. AJOUTER __4| /
[ UN MANCHON D'ETANCHEITE POUR LE PUITS 7
ET UN POUR LE SOUS-COLLECTEUR TEL QUE

7

/

/ |
/ [ .
ICONDUITE EN PEHD DR-17 150mm@ S P tie
PERFOREE INCLUANT REMBLAI TYPE 8 (43
ET GEOTEXTILE TYPE 3, TYPIQUE .

T
/( | NOTES GENERALES
i A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES UNITES DE MESURE

SONT EN METRES

PHASE 1 (2017) ET 2 (2018)

SYSTEME DE COORDONNEES PLANES DU QUEBEC (SCoPQ),
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Régie intermunicipale de déchets de 1a Rouge

Québec @

ﬂﬂg,u 06-Ob-0%

Sainte-Thérgse, le 2 juin 2006

CERTIFICAT D’AUTORISATION

400, route 117 sud, C.P. 4669

Ville de Rivitre Rouge (Québec) JOT 1TO

N/Réf:  7522-15-01-00001-01

Objet

400263364

Mesdames,
Messieurs,

ci-dessous :

Etablissement et exploitation
localisé au 400, route 117 Sud
Quest de la Riviere-Rouge, cant

MRC Antoine-Labelle.

Etablissement et exploitation d'un lieu d’enfouissement technigue

technique
ptie, rang
¢re-Rouge,

La demande de certificat d’autorisation et les documents suivants font partie

intégrante du présent certificat d’autorisation :

@ Ce papler contlent 100 % de fibres de colon recyclées.

emande d
volume 1
Péloquin,

Lettre au mi

Parcs, datée

ASA André

documents administratifs ;

de I'Environnement et des
Guy Péloquin, ing. M.Sc.,
des informations et -des

chets de la Rouge, LES de
sanitaire de . Marchand,
novembre 2005, signé par

Guy Péloquin, ing. M.Sc., ASA André Simard et associés ;



N/RéE:  7522-15-01-00001-01 Le 2 juin 2006
400263364

- Rapport intitulé « Régie mtermumclpale des déchets de la Rouge, demande
de certificat d'autorisation pour I’agrandissement du lieu d’enfouissement

sanitaire de la Régie int déchets de 1a Rouge, Questions et
réponses » du 9 décemb ar Guy Péloquin, ing. M.Sc., ASA
André Simard et associé s informations techniques ;

- Lettre au ministére du Développement durable, de 'Environnement et des
Parcs, datée du 11 janvier 2006, signée par Guy Péloquin, ing. M.Sc., ASA
André Simard et associés, transmettant des informations techniques ;

- Letire au ministére du Développement durable, de 1'Environnement et des
Parcs, datée du 18 janvier 2006, signée par Guy Péloquin, ing, M.Sc., ASA
André Simard et associés, transmettant des informations techniques ;

- TLettre au ministére du Développement durable, de I'Environnement et des
Parcs, datée du 1% mars 2006, signée par Johanne Bock, directrice générale,
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, transmettant . des

engagements ;

- LettrealaRé déchets: du 24 mars
2006, signé avocat, Bourgeois,
Lalande & as avis d’e documents
administratifs ;

- Lettre au ministére du Développement durable, de ’Environnement et des
Parcs, datée du 27 avril 2006, signé par André Bourgois, avocat, Deveau,
Lavoie, Bourgeois, Lalande & associés, transmettant un avis de transfert de
propriété et des documents administratifs ;

- Résolution de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge portant le
numéro R.2205.06.05.17 concemant une garantie financiére avec un

cautionnement ;

- Plan # 1/11, intitulé « Aménagement existant et travaux proposés » daté du
22 juillet 2005, révision du 16 novembre 2005, signé par Guy Péloquin, ing.
M.Sc., ASA André Simard et associés ;

- Plan # 2/11, intitulé « Aménagement proposé, drainage et exploitation »
daté du 22 juillet 2005, révision du 5 décembre 2005, signé par Guy
Péloquin, ing. M.Sc., ASA André Simard et associés ; '

- Plan # 3/11, intitulé « Matidre et contrdle des
biogaz » daté du 22 juillet 200 2005, signé par
Guy Péloquin, ing. M.Sc., ASA

- Plan # 4/11, intitulé « Sections et exploitation schématique » daté du
22juillet 2005, révision du 16 novembre 2005, signé par Guy Péloqum ing.
M.Sc., ASA André Simard et associés ;

- Plan # 5/11, intitulé « Bassin d’accumulation vue en plan » daté du 22juillet
2005, révision du 16 novembre 2005, signé par Guy Péloquin, ing. M. Sc.,
ASA André Simard et associés ;

- Plan # 6/11, intitulé «Cellules et
drainage des lixiviats » daté du 2 re
2005, signé par Guy Péloquin, ing.



CERTIFICAT D’AUTORISATION
-3-
N/Réf.: 7522-15-01-00001-01 Le 2 juin 2006
400263364

- Plan # 7/11, intitulé « Puits de pompage PP-1 et coupes et détails » daté du
22 juillet 2005, révision du 28 septembre 2005, signé par Guy Péloquin, ing.
M.Sc., ASA André Simard et associés ;

- Plan # 8/11, intitulé « Station de pompage SP-1 et drainage pluvial » daté du
22 juillet 2005, révision du 28 septembre 2005, signé par Guy Péloquin, ing.
M.Sc., ASA André Simard et associés ;

- Plan # 9/11, intitulé « Bassin d’accumulation et regard RL-1» daté du
22 juillet 2005, révision du 28 septembre 2005, signé par Guy Péloquin, ing.
M.Sc., ASA André Simard et associés ;

- Plan # 10/11, intitulé « Station de pompage SP-2 » daté du 22 juillet 2005,
révision du 28 septembre 2005, signé par Guy Péloquin, ing. M.Sc., ASA
André Simard et associés ; ’

- Plan # 11/11, intitulé « Coupes et détails » daté du 22 juillet 2005, révision
du 28 septembre 2005, signé par Guy Péloquin, ing. M.Sc., ASA André
Simard et associés ;

- Plan # 1 intitulé « Recouvrement finale ancien site vue en plan » daté du
25 novembre 2005; signé par Guy Péloquin, ing. M.Sc., ASA André Simard
et associés ;

- Plan # 2 intitulé « Recouvrement finale ancien site détails» daté du
25 novembre 2005, signé par Guy Péloquin, ing. M.Sc., ASA André Simard
et associés.

En cas de divergence entre les documents, I’information contenue au document
le plus récent prévaudra. .

Le projet devra 8tre réalisé et exploité conformément & ces documents.

En outre, ce certificat d’autorisation ne dispense pas le titulaire d’obtenir toute
autre autorisation requise par toute loi ou tout réglement le cas échéant.

Pour le ministre,

10 QU

JR/RM Rivet
Directeur régional de ’analyse et de I'expertise de
Montréal, de Laval, de Lanaudiére et des Laurentides
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Le min(stre | Le Ministere [ Alr et changements climatiques l Blodiversité | Développement durable | Eau | Evaluations environnementales
Faune | Matiéres résiduelles | Milleu agicole | Milleu industrlel I Pares | Pesticides | Regards sur Fepvironnement | Terralns contaminés

Formulaire, guides, directives
sectorielles

Lois et réglements
Milieu nordique

Projets soumis a I'évaluation
environnementale

Québec méridional

Régimes et procédures

Tarification

Décret 470-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Régle Intermunicipale des Déchets de la Rouge pour le projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le
territoire de la Ville de Riviere-Rouge

---0000000---

sens du Réglement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, ¢. Q-2, r. 14) et ses
modificatlons subséquentes;

.. ATTENDU QUE la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, ci-aprés appelée fa

Régie, a déposé aupres du irinistre de I'Environnement, le 7 mars 1994, un avis de
projet conformément aux dispositions de |'article 31.2 de la Loi sur la qualité de
{'environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire de Marchand;

ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d’établir ou
d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit
I'établissement ou l'agrandissement de certains lieux d’enfouissement sanitaire, de
certains dépdts de matérlaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;

ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de cette loi, tout projet d'établissement ou
d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire pour lequel il y a eu, avant le ler
décembre 1995, dépdt de l'avis exigé par 'article 31.2 de la Loi sur la qualité de
I'environnement, n'est pas visé par cette interdiction;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Réglement sur I'évaluation et I'examen
des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications
subséquentes;

ATTENDU QUE la Régie a déposé auprés du ministre de I'Environnement, le 29 janvier
2002, une étude d'impact sur I’environnement concernant son projet et que celle-ci a
été rendue publique, le 13 mal 2003, conformément aux dispositions des articles 31.2
et 31.3 de la Loi sur la qualité de I'environnement;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques prévue a
la procédure, qui s'est tenue du 13 mai 2003 au 27 juin 2003, des demandes
d’audience publique ont été adressées au ministre de I'Environnement relativement a
ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de I'Environnement a confié au Bureau d'audiences
publiques sur I‘environnement un mandat d’enquéte et d’audience publique qui s'est
déroulé du 6 octobre 2003 au 3 février 2004, et que ce dernier a déposé son rapport
le 3 février 2004;

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/decret/2005/470-2005.htm 2013-07-03
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ATTENDU QUE le ministére de I'Environnement a produit, le 31 mai 2004, un rapport
d'analyse environnementale relativement a ce projet;

ATTENDU QUE l'artic le
gouvernement peut,

cette loi, délivrer un

sans modification et cat
d’autorisatlon;

ATTENDU QU'il vertu de l'article 31.5
de la Loi sur la relativement au
projet d'agrand rchand en
déterminant de e celles prescrites

par le Réglement sur les déchets solides;

IL EST ORDONNE, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de 'Environnement et des Parcs :

QU'un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Régie relativement au projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand aux conditions
suivantes .

CONDITION 1 ; DISPOSITIONS GENERALES

ons prévues au présent certificat, I'aménagement,

re et la gestion postfermeture de I'agrandissement du lieu

e autorisé par ledit certificat dolvent étre conformes aux
modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

e REGIE INTERMUNICIPALE DES DECHETS DE LA ROUGE. Projet

d‘agrandisse e Marchand, Etude
d’'impact sur de I'Environnement,
Rapport prin 2002, 112 pages et 7
[ ]
Etude
nement,

2, 37 pages et

t,
ages et
9 annexes; ,

¢ REGIE INTERMUNICIPALE DES DECHETS DE LA ROUGE. Projet
d‘agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand, Résumé
vulgarisé présenté au ministére de I'Environnement, préparé par SNC-LAVALIN,
avril 2003, 41 pages;

o COGEMAT INC. Rapport de compte rendu, installation de puits d‘observation,
analyses d’eau souterraine et carte piézométrique, agrandissement du LES
Marchand, mai 2003, 17 pages et 3 annexes;

e Lettre de M. Laurent Samson, du consultant Cogemat inc., & M. Nicolas Juneau,
du ministére de I'Environnement, datée du 26 mai 2003, concernant le rapport

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/decret/2005/470-2005.htm 2013-07-03
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de compte rendu, 4 pages et 1 carte;

o Lettre de Mme Johanne Bock, directrice générale de la Régie Intermunicipale des
Déchets de la Rouge, 3 M. Nicolas Juneau, du ministére de I'Environnement,
datée du 15 décembre 2003, concernant des réponses complémentaires pour
'analyse environnementale, 3 pages;

o ENVIR-EAU INC. Rapport final, Suivi de la qualité des eaux souterraines, lieu
d’enfouissement sanitaire géré par la Régie Intermunicipale des Déchets de la
Rouge, janvier 2004, 9 pages;

o Lettre de M™ Johanne Bock, directrice générale de la Régie Intermunicipale des
Déchets de la Rouge, 3 M. Nicolas Juneau, du ministére de I'Environnement,
datée du 12 mars 2004, concernant les suites qu’entend donner la Régie au
dépdt du rapport d’enquéte et d’audience publique du BAPE ainsi qu‘a I'adoption
des plans de gestion des matiéres résiduelles de la Municipalité régionale de
comté d’Antoine-Labelle et la Municipalité régionale de comté des Laurentides, 3
pages;

e Lettre de M™ Johanne Bock, directrice générale de la Régie Intermunicipale des
Déchets de la Rouge, & M. Nicolas Juneau, du ministére de I'Environnement,
datée du 22 avril 2004, concernant le recouvrement étanche du site actuel, 2
pages;

e DE L'ENVIRONN

environnementales, 31 mai 2004, 7 pages et 1 annexe;

o Lettre de M™ Johanne Bock, directrice générale de la Régie Intermunicipale des
Déchets de la Rouge, & M. Nicolas Juneau, du ministere de 'Environnement,
datée du 30 aolit 2004, concernant la localisation du point de rejet, 5 pages.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les
dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité maximale d’agrandissement du lleu d’enfouissement sanitaire est établie a
1 200 000 metres cubes.

L'agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire devra faire I'objet de trois
demandes de certificats d’autorisation délivrés en vertu de I'article 22 de la Loi sur la
qualité de I’environnement. Pour chacune des trois phases, tout certificat délivré
devra permettre un enfouissement n‘excédant pas 400 000 metres cubes.

Ce é par le ministre du Développement
du ertu de l'article 22 de la Loi sur la

qu ndition que |'exploitant ne soit pas en
dé itions du présent certificat;

CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’'ENFOUISSEMENT

Le profil final de 'aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement
final, ne devra pas excéder 255 metres daltitude par rapport au niveau de la mer, au
point le plus élevé du site;

CONDITION 4 : VISIBILITE DES OPERATIONS D’ENFOUISSEMENT

La Régie doit faire en sorte que les opérations d’enfoulssement de matiéres
résiduelles dans le lieu ne soient pas visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée
d’une habitation situés dans un rayon de un kilométre. Cette distance se mesure &
partir des zones de dépét;

CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D'EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL

La Régie doit veiller & ce que toutes les matiéres résiduelles sans exception qui
entrent sur le lieu soient admissibles. Elle doit, pour tout apport de matiéres
résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/decret/2005/470-2005.htm 2013-07-03
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le nom du transporteur et le numéro de la plaque d'immatriculation du camion,
la nature des matiéres résiduelles;
la provenance des matiéres résiduelles ainsi que le nom du producteur, s'il

° en poids;

° bles utilisés comme matériau
sement sanitaire;

la date de leur admission.

I’Environnement et des Parcs.

Dans le cas d'un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement des matléres
résiduelles, la Régle doit obtenir, d’un laboratoire accrédité, un rapport d'analyse qui
précise le niveau de contamination et qui permet de vérifier I'acceptabilité de celui-ci.
Ce rapport doit étre annexé au registre d'exploitation.

La Régie doit transmettre au ministre du Développement durable, de I'Environnement
et des Parcs, pour chaque année, au plus tard le 31 mars de I'année suivante, un
rapport démontrant le respect de toutes les conditions de la présente autorisation, Ce
rapport doit notamment contenir :

« une compilation des données recueillies dans le registre annuel d'exploitation
relativement a la nature et a la quantité de matiéres résiduelles enfouies ou
utilisées comme matériaux de recouvrement;

e un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opératlons
d'enfouissement de matiéres résiduelles, notamment les zones comblées, celles

relatives au suivi des eaux et des biogaz;
o un écrit par lequel I'exploitant atteste que les mesures et les préléevements
d'échantlllons prescrits ont été faits en conformité avec, selon le cas, les regles

Ce rapport doit &tre accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que le
minlistre du Développement durable, de 'Environnement et des Parcs peut exiger en
vertu des dispositions de I'article 68.1 de la Loi sur la qualité de I’'environnement;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX ET DES
BIOGAZ

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/decret/2005/470-2005.htm 2013-07-03
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de la Rouge » identifié a la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 7 : RESEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
SOUTERRAINES

Rouge » identifié 3 la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
CONDITION 8 ;: TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE SUIVI

La Régie doit transmettre mensuellement, au ministre du Développement durable, de
I'Environnement et des Parcs, tous les résultats des analyses ou mesures qu'elle a
recus au cours du mois précédent faites en application des exigences décrites dans le
document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du
lleu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Riviére-
Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié a la condition
1 du présent certificat d’autorisation.

Toutefois, en cas de non respect des valeurs limites prescrites, la Régie doit, dans les
quinze jours qui suivent celui ou elle en a pris connaissance, en informer par écrit le
ministre et lui indiquer les mesures qu‘elle a prises ou qu‘elle entend prendre.

Doivent également étre transmis :

e un écrit par lequel la Régie atteste que les mesures et les prélevements
d’échantillons ont été faits en conformité avec les regles de I'art applicables;

e tout renseignement permettant de connaitre les endroits ol ces mesures et
prélévements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points
de contréle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom du laboratoire
ou des professionnels qui les ont effectués;

CONDITION 9 : COMITE DE VIGILANCE

Dans les six mois suivant le début de I'exploitation de I'agrandissement, la Régie dolt
former un comité de vigilance sur lequel doit siéger son représentant. La Régie doit
également inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants & désigner chacun un
représentant :

e la Ville de Riviére-Rouge de la Municipalité régionale de comté d’Antoine-
Labelle;

¢ les citoyens du voisinage du lieu;

¢ un groupe environnemental local ou un organisme régional voué a la protection
de V'environnement.

Le cas échéant, toute personne susceptible d'étre affectée par les activités du lieu
d’enfouissement sanitaire et qui est désignée par le ministre du Développement
durable, de I'Environnement et des Parcs pourra aussi se joindre au comité.

Le comité peut, avec l'accord de la majorité des membres, inviter d'autres
organismes ou groupes & désigner un représentant.

Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mémes modalités que celles
énoncées ci-dessus.

Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant
n‘empéche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer ses fonctions méme
avec un nombre restreint de membres,
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Le mandat de ce comité est de faire des recommandations a la Régie sur I’élaboration
et la mise en ceuvre de mesures propres a améliorer le fonctionnement des
installations et & atténuer ou a supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le
voisinage et I'environnement.

Pour sa part, la Régie doit :

e informer le comité de toute demande de modification de son certificat
d’autorisation et de toute modification concernant la responsabilité de la gestlon
du lieu;

e fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements
pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions dés qu'ils sont disponibles
et demandés par le comité, notamment le certificat d’autorisation de
Vinstallation, les données sur la provenance, exceptlon faite du nom du
producteur et de la tarification, la nature et la quantité de matiéres résiduelles
admises sur le liey, les rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports
annuels et les rapports du fiduciaire;

e assumer les cofits relatifs & la mise sur pied et au fonctionnement du comité,
notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue de ses réunions et a la
papeterie, et fournir les ressources matérielles nécessaires a I'accomplissement
de ses fonctions;

e rendre possible annuellement la tenue d’au moins quatre réunions du comité;

e rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures d’ouverture du
lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y trouvant.

Les membres du comité doivent se réunir au moins guatre fois par année. Ces
réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville de Riviére-Rouge. Le secrétaire du
comité affiche, dans les endroits prévus a cette fin par la Régie et la Municipalité
régionale de comté d‘Antoine-Labelle, au moins dix jours avant la tenue de toute
réunion du comité, l'ordre du jour de cette réunion. De la méme fagon, le compte
rendu de cette réunion doit étre affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette
réunion;

CONDITION 10 : FERMETURE

La Régie doit fermer immédiatement son lieu lorsqu'il atteint sa capacité maximale ou
lorsqu’elle met fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délal, par
écrit, le ministre du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs de la
date de fermeture du lieu.

Dans les six mols sulvant la date de fermeture du lieu, la Régle doit falre préparer par
des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre du
Développement durable, de I’'Environnement et des Parcs un état de fermeture
attestant :

¢ de I'état de fonctionnement, de I'efficacité et de la fiabilité des systémes dont
est pourvu le lleu, 3 savoir le systeme d'imperméabilisation, les systemes de
captage et de traitement des eaux, le systéme de captage et d'évacuation, de
valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que le systéme de pults
d’observation des eaux souterraines;

e du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et aux émissions
de biogaz;

o de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat d’autorisation
relativement au recouvrement final des matiéres résiduelles enfouies ainsi qu’a
I'intégration du lieu au paysage;

« des mesures correctives & apporter en cas de non-respect des dispositions du
présent certificat d’autorisation.

Le lieu, lorsqu'il est définitivement fermé, doit &tre pourvu & I'entrée d’'une affiche qui,
placée bien a la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dép6t de
matiéres résiduelles y est dorénavant interdit;

CONDITION 11 : GESTION POSTFERMETURE

2013-07-03
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Les obligations relatives & I‘autorisation du lieu continuent d'étre applicables compte
tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qul suivent au
lieu définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu'il est susceptible de constituer

une source de contamination.

Pendant cette période, la Régie répond de I'application des dispositions du présent
certificat d’autorisation, notamment :

o du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matiéres résiduelles;

e du contrdle, de 'entretien et du nettoyage du systéme de captage et de
traitement des eaux, du systéme de captage et d’évacuation des biogaz ainsi
que du systéme de puits d’observation des eaux souterraines;

o de I'exécution des campagnes d'échantillonnage, d'analyses et de mesures se
rapportant aux eaux et aux biogaz;

¢ de la vérification de 'étanchéité des conduites des systémes de captage des
eaux situées a I'extérieur de la partie imperméabilisée du lieu ainsi que de toute
composante du systéme des eaux.

Libération

Au , re
du e

ob e

ve u

ans, les conditions suivantes sont respectées :

e aucun des parameétres des eaux de lixiviation
prélevés avant traitem ites prévues a la section
8.1 du document « Exi isation du projet

d'agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire
de la Ville de Riviére-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la

certiflcat d’autorisation;

e les mesures effectuées dans la masse des matiéres résiduelles par
Iintermédiaire du réseau de captage, a une fréguence de quatre fois par année,
indiquent que les concentrations de méthane sont inférieures a 1,25 % par

volume.
Pour ce faire, la Régie doit faire essionnels qualifiés et
indépendants et transmettre au ement durable, de
I’Environnement et des Parcs un du lieu et, le cas échéant, de

ses impacts sur I'environnement.
er
ure

constituer une source de contamination.

Dans le cas oU la Régie n’est pas relevée de ses obligations en vertu de J"alinéa
précédent, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de
gestion postfermeture, continuent de s'appliquer;

CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIERES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

La Régie doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties
financieres ayant pour but de couvrir les codts afférents a la gestion postfermeture de
I'agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat
d’autorisation, & savoir les colts engendrés :
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» par 'application des obligations dudit certificat d’autorisation;
e par toute intervention qu’autorisera le ministre du Développement durable, de

I'Environnement et des Parcs pour régulariser la situation en cas de violation de
ces conditions contenues au présent certificat d'autorisation;

e par les travaux de restauration a la suite d'une contamination de

I'environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire ou
d’un accident.

Ces garanties financiéres seront constituées sous la forme d‘une fiducle dutilité
sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux
prescriptions énumérées ci-apres :

1.

2,

le fiduciaire doit étre une société de fiducie ou une personne morale habilitée a
agir comme fiduciaire au Québec;

le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du
paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;

dans le cas ol la capacité maximale de l'aire d’enfouissement sanitaire
autorisée par le présent certificat (1 200 000 métres cubes) est atteinte et
réserve faite des ajustements qui pourralent s'imposer en application des
dispositions qui suivent, la Régie doit avoir versé au patrimoine fiduciaire,
durant la période totale d’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire, des
contributions dont la valeur totale doit étre équivalente a la valeur que
représente, en dollars de 2002, la somme de 2 562 013 $ actualisée par
indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’année comprises
dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des
prix & la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique
Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des
indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre
de I'année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période
équivalente de 'année précédente.

Afin d'assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale
prescrite par 'alinéa précédent, |la Régie doit verser a ce patrimoine
1,63 $ par métre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement
sanitaire.

Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit étre fait au
moins une fois par trimestre. Les contributions non versées dans les
délais prescrits portent intérét, a compter de la date du défaut, au taux
déterminé suivant l’article 28 de la Lol sur le ministére du Revenu (L.R.Q.,
c. M-31).

Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la Régie doit faire préparer par des professionnels quallfiés et

indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation, en métre cube,
du volume du lieu d’enfouissement sanitaire comblé pendant cette année,

A la fin de chaque période de cing années d’exploitation, la valeur totale
des contributions & verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de
la contribution & verser pour chaque métre cube du volume comblé du
lleu d’enfouissement sanitaire doivent faire 'objet d’une évaluation et, le
cas échéant, d'ajustements. A cette fin, la Régie doit, dans les soixante
jours qui suivent Iexpiration de chacune des périodes susmentionnées,
faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport
contenant une réévaluation des colts afférents a la gestion postfermeture
du lieu d'enfouissement sanitaire, un état de I'évolution du patrimoine
fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont
versées, Ce rapport doit &tre transmis au ministre du Développement
durable, de I’'Environnement et des Parcs qui, ‘il est fait état d’une
insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution a
verser pour permettre I'accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra
exigible dés sa notification a la Régie. Ce rapport doit également étre
transmis sans délai au fiduciaire.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année
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d’exploitation, la Régie doit transmettre au ministre du Développement
durable, de I'Environnement et des Parcs un rapport préparé par le
fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiducialre constitué en vertu
de la présente condition. Ce rapport doit contenir :

¢ un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de
I'année, notamment tes contributions et les revenus de placement;

e une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de I'année
correspondent a celles qul doivent étre versées aux termes de la
présente condition, eu égard au volume comblé du lieu
d’enfouissement sanitaire pendant I’année. Dans le cas contraire, le
fiduciaire mentionne I'écart qui, a son avis, existe entre les
contributions versées et celles qui seraient dues;

o un état des dépenses effectuées au cours de cette période;

¢ un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement
sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ¢l dessus doit
&tre transmis au ministre du Développement durable, de I'Environnement
et des Parcs dans les soixante jours qui suivent la date de fermeture du
lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur la pérlode qul s’étend jusqu’a
cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis au ministre
au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de
gestion postfermeture du lieu;

4, aucune somme ne peut &tre versée en exécution de la fiducie sans que le
ministre du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs ne lait
autorisée, soit généralement, soit spécialement;

5. l'acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires
pour assurer I'appllcation des prescriptions énoncées dans la présente
condition;

6. une copie de l'acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire,
doit &tre transmise au ministre du Développement durable, de I’'Environnement
et des Parcs avant le début de I'exploitation du lieu;

CONDITION 13 ; SYSTEME DE TRAITEMENT IN SITU DES EAUX DE LIXIVIATION

Les eaux de lixiviation en provenance de I'agrandissement du lleu d’enfouissement
sanitaire qui seront rejetées dans I'environnement devront étre conformes aux
exigences du document intitulé « Exigences techniques pour la réalisation du projet
d'agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la
Ville de Riviére-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge »,
identifié & la condition 1 du présent certificat d’autorisation,

La Régie devra présenter au ministre du Développement durable, de I'Environnement
et des Parcs, lors de sa demande de certificat d’autorisation, la démonstration de
I'efficacité du systéme de traitement 3 I'égard des normes de rejets et des objectifs
environnementaux de rejet. A défaut d’une démonstration probante, le systéme de
traitement ne devrait pas se limiter au traitement prévu a |'étude d'impact mais
devrait inclure toute technologie pouvant atteindre les objectifs de rejet.

Afin d'assurer une protection accrue de I’'environnement, la Régie doit déplacer le
point de rejet des eaux de lixiviation traitées a la riviére Rouge vingt métres en amont
du point de rejet prévu a I'étude d'impact, comme il est décrit dans la lettre de Mme
Johanne Bock & M. Nicolas Juneau, datée du 30 aolit 2004 et listée a la condition 1 du
présent certificat d’autorisation. Des plans et devis et une copie des ententes avec les
propriétaires qui devront céder un passage ou une partie de leurs lots & la Régie
devront é&tre présentés lors de la demande visant I'obtention d’un certificat
d’autorisation prévu a l'article 22 de la Loi sur la qualité de V'environnement;

CONDITION 14 : PLANS ET DEVIS

La Régie doit, pour obtenir les certificats d’autorisation prévus a Varticle 22 de la Loi
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sur la qualité de I'environnement, transmettre au ministre du Développement durable,
de VEnvironnement et des Parcs, outre les renseignements et documents exigés par
le Réglement sur les déchets solides :

o les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures permettant de
satisfaire les conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation;

¢ une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux normes ou
aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation. Cette
déclaration doit &tre signée par un géologue, un ingénieur, un chimiste ou un
agronome dont la contribution & la conception du projet a porté sur une matidre
visée par ces normes ou conditions.

Dans I’éventualité ol un plan, devis ou document transmis au ministre du
Développement durable, de 'Environnement et des Parcs serait modifié
ultérieurement, copie de la modification apportée doit également &tre communiquée
sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus;

DISPOSITION FINALE
QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les
dispositions du Réglement sur les déchets solides applicables aux lieux

d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire
autorisé par ledit certificat d'autorisation.
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INTRODUCTION

Le présent document fait partie intégrante du décret concernant la délivrance d'un
certificat d’autorisation en faveur de la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge
pour la réalisation du projet. d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de
Marchand situé sur le territoire de la Ville de Riviere-Rouge. I est identifié a la
condition 1 de ce décret. e

Ce document cantient 'ensemble des qlauses techniques concernant 'aménagement et
I'exploitation -du.lieu d’enfouissement sanitaire auxquelles la Régie Intermunicipale des
Déchets de la Rouge doit se conformer, réserve faite des .autres conditions prévues au
décret.

1. PROGRAMME D'ASSURANGE ET DE CONTROLE DE LA QUALITE

Le programme comple't d'assurance &t de con_tréle de la qualité doit accompagner la
demande visant I'obtention du certificat d’autorisation prévu a larticle 22 de la Loi sur la
qualité de I'environnement.

Les sols u les autres matériaux utilisés pour le recouvrement des matiéres résiduelles
doivent é&tre vérifiés & une fréquence. et aux conditions gtablies dans le programme
d’assurance et de ‘controle de |a qualité, aux fins de s'assurer que ces matériaux sont
conformés aux normes et conditions applicables. A cette fin, ils doivent faire I'objet
d'analyses d'échantillons représentatifs. Les résultats d'analyses doivent étre consignés
dans le rapport annuel. :

Afin d’étre en mesure de ‘controler les résultats du programme d'assurance et de
controle de la qualité, ceux-ci doivent étfe transmis.au ministre de 'Environnement sitot
les divers aménagements complétés, attestant, le cas échéant, la conformité de
Pinstaliation aux exigences applicables ou indiquant les cas de non-respect de ces
exigences ef les mesures correctives a metire en place.

2, ZONE TAMPON

Dans le but de préserver Fisolement, d'atténuer les nuisances et de permettre la mise
en ceuvre de mesures correctives, si besoin est, une zone tampon doit étre aménagée
sur le pourtour de 'agrandissement et de I'endroit ou est situé le systeme de traitement
des eaux. Cette zone tampon doit avoir une largeur minimale de 50 metres.

La zone tampon doit faire partie intégrante du lieu d’enfouissement sanitaire. Les limites
intérieures et extérieures de toute zone tampon doivent de plus &tre aménagées d'une
fagon telle gu'elles puissent étre & tout moment reperables.

Dans la zone tampon, est interdite toute activité incompatible avec les buts mentionnés
au premier alinéa, & I'exception de celles nécessaires pour 'accés et le contrile de ces
installations. Cette restriction ri'a pas pour effet d’empécher I'établissement de toute ou
d'une partie d'une zone tampon sur un lieu d'enfouissement de matiéres résiduelles
déja existant 8'il est démoritré que cela ne compromet en rien I'atteinte de ces buts.

3. MATIERES RESIDUELLES ACCEPTABLES

L'exploitant du lieu d'enfouissement sanitaire ne peut éliminer que des matiéres
résiduelles conformes aux prescriptions de Ia réglementation applicable.

4. ELIMINATION DE SOLS CONTAMINES

L’élimination des sols contaminés doit se faire conformément aux prescriptions de la
réglementation applicable en vigueur.



5. RECOUVREMENT JOURNALIER ET TEMPORAIRE

Le sol ares résiduelles
une co X 10* cm/s et m
particu ,08 mm. Ges pro
de con de la délivrance

prévu a Particle 22 de la Loi sur [a qualité de I'ervironnement.

Indépendamment de la durée d'interruption des opérations d'enfouissement, a la fin de
chaque journée dexploitation, les matieres residuelles doivent &tre recouvertes
complétement. Ce recouvrement doit étre maintenu jusqu'a ce qu'on y dépose d’autres
matieres résiduelles. Un sol contaminé contenant une ‘ou plusieurs substances en
concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixees a Fannexe 1 du Réglement
sur la protection et la réhabifitation des terrains pour les composes organiques volatils
et 3 'annexe |l du méme réglement pour-les autres contaminants peut étre utilisé pour
le recouvrement des matiéres résiduelles & la condition que ce sal satisfasse aux
exigences du premier alinéa. L'épaisseur de la couche de recouvrement composée de
sol contaminé ne peut excéder 60 cm.

L'exploitant est tenu de vérifier, a la fréquence et aux conditions établies dans le cadre
de la demande d’autorisation présentée en vertu de larticle 22 de la Loi sur la qualité
de Yenvironnement, si les sols ou les autres matériaux qu'il utilise pour le recouvrement
des matiéres résiduelles respectent les exigences prescrites; a cette fin, il fait faire les
mesures et analyses d'échantillons reprisentatifs de.ces sols ou matériaux. Les
résultats dolvent 8tre consignés dans le rapport annuel. :

Le recouvrement des matieres résiduelles peut s'effectuer temporairement au moyen
de sols ou de matériaux non conformes au critére de perméabilité prescrit; en ce cas, il
ne pourra étre déposé aucune matiére résiduelle sur ce recouvrement tant que celui-ci
n’aura pas été enlevé ou mis en conformite

6. AUTORISATION DES MATERIAUX

L'acceptabilité de tous les matériaux utilisés pour les recouvrements journalier et final

doit &tre démontrée dans le cadre d’'une demande d'autorisation présentée en vertu de
la Loi sur la qualité de I'environnefment. :

7. RECOUVREMENT FINAL

8. QUALITE DES EAUX DE LIXIVIATION, DE DRAINAGE ET RESURGENTES SUR LE LIEU

8.1 Valeurs limites

L par  tout. systémé de Icaptag'e’ dont est pourvu un Tieu
d re, incluant le systéme de captage des eaux supefficielles, ne
p ans I'environnement que si elles respectent les valeurs limites

suivantes -



Azote ammoniacal (mg/l) 25 10

Coliformes fécaux (u:f.c./100 ml) 275 100@
Composés phénoliques (mg/l) 0,085 0,030
(indice phénol)

DBOs (mafl) 150 65
Matiéres en suspension (mg/l) 90 35
Zine (mgfl) 0,17 0,07
pH supérieur a 6,0 mais inférieur & 9,5

1 Ces valeuss limites ne s’appliquent qu’aux eaux qui ont fait I"objet d"un traitement.
P !

(2) Cette valeur limite doit &tre établie sur la base d’une moyenne géométrique, les autres valeurs Jimites etant
établies selon une moyenne arithmétique.

Toutefois, le ministre de I'Environnement p mesurer et
les . substances a analyser en fonction d admises a
I'élimination et fixer les valeurs limites a re ubstances.
Ces valeurs limites peuvent s'ajouter ou se mment.

Pour I'application de la présente exigenc nnement,
tout rejet effectué dans un systeme sont pas
acheminées vers une installation de trait entaune

autorisation délivrée en vertu de la Loi sur|

Ces valeurs limites ne sont pas applicables aux eaux de drainage lorsque les analyses
de la qualité de ces eaux, effectuées a I'amont hydraulique du lieu d'enfouissement
sanitaire, révélent qu’avant méme leur passage dans ce lieu, ces eaux ne respectent
pas lesdites valeurs. Dans ce cas, la qualité de ces-eaux ne doit pas, pour les
paramétres concernés, faire 'objet d'une détérioration supplémentaire du fait de leur

passage dans le lieu.

Tout rejet doit &tre e'ff_ectué de maniére & éviter le choc d'un rejet en cuvée sur le milieu
récepteur a protéger.

Toute dilution des eaux captées ne respectant pas les valeurs limites prescrites de la
présente ‘section est interdite, exception faite de celle causée par les précipitations
directes. '

8.2 Objectifs environnementaux de rejet

Le systéme de trai , exploité et amélioré de fagon & ce que les
eaux rejetées-a l'e herit le plus possible de la valeur limite des
parametres visés ronnementaux de rejet (OER) identifies a
'annexe 1. '

9. MESURES DE SURVEILLANGE DES EAUX REJETEES EN SURFACE

9.1 Echantillonnage des eaux

Au moin la Régi des Déchets de la Rouge doit
prélever échant ui- proviennent de chacun des
systéme pourvu des. eaux qui font résurgence a
I'intérieu ontréle eaux souterraines et faire analyser ces

échantillons pour mesurer thacun des paramétres mentionnés aux sections 8.1, 10,
ot 11. Dans le cas des eaux superficielles, il s'agit de vérifier la qualité de celles qui
sortent a I'extérieur de la zone tampon. Le premier échantillonnage doit étre fait dans un
délai de six mois aprés le début de I'exploitation.



Au printemps, & l'été et & l'automne, lorsque ces eaux ne sont pas dirigées vers un
systéme de traitement, la Régie doit prélever ou faire prélever un échantiflon des eaux
qui proviennent de chacun des systémes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que
des eaux qui font résurgence & Iinterieur -du périmétre de contrile des eaux
souterraines avant leur rejet dans l'environnement et faire analyser ces échanfillons
pour mesurer chacun des parameétres mentionnés a la section 8.1. Dans le cas -des
eaux supetficielles, le point de rejet dans ['environnement s’entend de T'endroit ol ces
eaux sortent de la zone tampon. Lorsqu’elles ne sont pas conformes aux valeurs limites
fixées a la section 8.1 avant méme qu'elles ne pénatrent a intérieur de la zone tampor,
ces eaux doivent étre échantillonnées et analysées ainsi ‘que. e prescrit le présent

alinéa.

Hebdomadairement, la Régie doit également prélever ou faire prélever un échantillon
des rejets de tout systéme de traitement des eaux dont est pourvu le lieu, et ce, avant
leur rejet dans 'environnement, et faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun
des paramétres mentionnés 4 la section 8.1:

Chacun des échantillons doit &étre constitué au moyen d'un seul st méme prélévement
{échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes, I'échantillonnage doit
s'effectuer au point de résurgence de ces eaux.

Toutes les eaux captées qui proviennent des systémes de captage ainsi que les rejets
provenant du systéme de traitement, exception faite des eaux captées par le systeme
de captage des eaux superficielles, doivent faire I'objet d'une mesure distincte et en
continu, avec enregistrement, de leur débit. '

9.2 Objectifs environnementaux de rejet

Pour les OER, la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge doit

— analyser, au moins une fois par année, un échantiion d'eau a la sortie du systéme de
traitement pour tous les parametres des OER tels que déterminés conformément a
rannexe 1. Pour ces analyses, les méthodes analytiques retenues dievront avoir des
limites de détection permettant de vérifier le respect des ‘OER, Le . premier
échantiffonnage doit étre fait dans un délai de six mois aprés le début de
I'exploitation;

— augmenter le nombre d’analyses d’un paramétre 3 effectuer annuellement 4 quatre si
la valeur mesurée pour ce paramétre dépasse le dixieme de la valeur de M'OER ou si
elle dépasse la valeur de 'OER dans le cas:de la toxicité aigué. Cette fréquence
d'échantilionnage pourra étre ramenée a une fois fan si les résultats obtenus a la
suite d'une période de suivi de deux innees consécutives ne démontrent aucun
dépassement;

— présenter au ministre de I'Environnement, au terme d’un délai de deux ans, une
&valuation de la performance du systén e de traitement (comparaison des valeurs

mesurées 3 ment aux OER
au ministre (meilleure tec
systéme de rocher le plus
déterminés {’évaluation d

révaluation des améliorations possibles a y apporter doivent &tre effectuées, par la
suite, a tous les cing ans durant la periode ot il y a Ln suivi de PYeffluent.

10. QUALITE DES EAUX SCUTERRAINES

Les eaux so des zones de dépot
de matiéres doivent, lorsqu’elles
parviennent a qualifé des eaux

souterraines



Azote ammoniacal (exprimé en N)

1,5 mg/l

Benzene 0,005 mg/!

Bore (B) 5 mg/l

Cadmium (Cd) 0,005 mg/l

Chlorures (exprimé en Cl) 250 mg/l

Chrome (Cr) 0,05 mg/l

Coliformes fécaux 0 U.F.C./100 ml

Cyanures totaux (exprimé en CN) 0,2 mgl/l

Ethylbenzéne 0,0024 mg/l

Fer (Fe) 0,3 mg/l

Manganése (Mn) 0,05 mgl/l

Mercure (Hg) 0,001 mg/l

Nickel (Ni) 0,02 mg/l

Nitrates + nitrites (exprimé en N) 10 mg/l

Plomb (Pb) 0,01 mgl/l

Sodium (Na) 200 mg/l

Sulfates totaux (5042) 500 mgl/!

Sulfures totaux (exprimé en S?) 0,05 mg/l

Toluéne 0,024 mg/l

Xyléne (o, m, p) 0,3 mg/l

Zinc (Zn) 5 mg/l

Ces valeurs [imit lorsque l'analyse des eaux
soutérraines rével sol ol sont situés les zones
de dépdt de mat itement des eaux, les eaux
souterraines ne cas, la qualité des eaux

souterraines ne doit, pour les paramétres et substances vises, faire I'objet d'aucune
deétérioration du fait de leur migration sous les zones de dépdt ou le systeme de
traitement susmentionnés.

11. MESURES DE SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Afin de contrdler la qualité des eaux souterraines qui migrent dans le sal ol sont

aménagés les zones de dépdt de matiéres résiduelles et le systéme de traitement des

eaux de lixiviation, la Jocalisation des puits d’observation des eaux souterraines doit

comprendre au moins un puits d'observation a Pamont hydraulique et quatre puits

de dépdt et du systeme de traitement.

mpléter le réseau de puits d’observation

d’observation supplémentaire en aval

avals doivent étre localisés a 'intérieur de la

ur la propriété de I'exploitant, & une distance

maximale de 150 métres de maniére & controler la qualité des eaux souterraines qui

parviennent a cette distance. De plus, pour permettre de discriminer F'origine d'une

aventuelle contamination des eaux souterraines, la Régie doit mettre en place un puits
d’observation entre le site actuel et I'agrandissement.

Au moins trois fois par année, soit au printemps, a I'été et a l'automne, 'exploitant du
lieu d'enfouissément est tenu de prélever ou faire prélever un échantillon d'eau
souterraine & chaque point d’échantillonnage que comportent les puits d’'observation et



de faire analyser ces é&chantillons pour les parametres et substances énumérées a
Pexigence 10 de méme que pour les indicateurs suivants :

- conductivité électrique;

— composés phénoliques (indice phénol);

— demande biochimigue en xygéne sur 5 jours (DBOs);

— demande chimique en oxygéne (DCO),

— fer.

Lors de cet échantillonnage, le niveau piézométrique des eaux souterraines doit aussi
étre mesure,

énumeérés précédemment.

12. METHODES DE PRELEVEMENT

analyse.

Les échantillons laboratoire accrédité par le
ministre de FEn de la Loi sur la qualité de
I'environhement. toire doit étre qonservé parla
Régie pendant a praduction.

13.  EVACUATION DES BIOGAZ
La zone d’agrandiésement doit étre pourvu d'un systéme permettant de capter et

d'évacuer les biogaz qui y sont produits de maniére notamment a garantir le respect de
la valeur limite suivante :

extérieures de la zone tampon.



La limite inférieure d'explosivité s’entend de la plus faible concentration, par volume,
d’un _gaz dans un mélange gazeux, au-déssus de laquelle il peut y avoir, a une
température de 25 °C et une pression de 101,325 kPa, propagation d’une flamme dans
I'air. '

Le systéme de captage des biogaz doit étre en opération au plus tard un an apres la
mise en place du recouvrement final.

14. ODEURS

L’exploitant doit prendre des mesures nécessaires pour limiter I'émission d’odeurs qui
causent des nuisances olfactives au-dela des limites de propriété du lieu.

15. MESURES DE SURVEILLANGE DES BIOGAZ

Au moins quatre fois par a les répartis uniformément dans l'année,
I'exploitant du lieu d’enfoui er .ou faire mesurer la concentration de
méthane dans le sol ainsi. es batiments et installations de maniere a

s'assurer du respect de I'exigence 13.

16. CONTROLE DE L’ETANCHEITE DES CONDUITES ET DU TRAITEMENT

Au moins deux fois par année, I'exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit
vérifier ou faire vérifier I'étanchéité des conduites du systéme de captage des lixiviats
situées a I'extérieur des zones de dépdts du fieu.

A tous les trois ans, les bassins du systéme de traitement des eaux doivent faire I'objet
d’'une vérification de leur étanchéité.

17. INTEGRATION AU PAYSAGE ET DISSIMULATION DES OPERATIONS

nt & intégrer le lieu au pa

matures pour jouer rapide

arbres demeureront en

étal qui sera mis en place
doit couvrir le coté ouest de la route sur toute la langueur
I'agrandissement visible pour |es usagers de la route en provenance du nord.

uneau, biologiste M.Sc.Env
Cha de projet
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ANNEXE 1"

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET
POUR LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU LIEU D’ENFOUISSEMENT
SANITAIRE DE MARCHAND

Le
du
de
ag
La détermination des
milieu aquatique. De
quant a la toxicité glo

I'effluent final du projet
sont transmis avec la
lcul. Ce LES est un

‘maintien et I.a qualité du
qualitatifs et exigences
nt définis pour

contaminants du milieu aquatique (MENV 1991, rév. 2001).

1. Objectifs qualitatifs

ir de
des
luant

© oo

2. Objectifs quantitatifs

en quantité telle gu’'elles
age des branchies des
‘eau ou une détérioration
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2.1 Sélection des contaminants

La sélection des contaminants a été réalisée a partir de résultats présentés dans la
litérature et de caractérisations effectuées sur les eaux usées d'autres lieux
d'enfouissement. ’

2.2 Eléments de calcul des objectifs environnementaux de rejet

Les OER ont été calculés en utilisant les éléments qui suivent :

« Les criféres de qualité correspondant aux usages présents et potentiels dans fe
mifieu

l'eau de surface au Québec (MENV, 2001).

« Les données représentatives de la qualité des eaux du milieu récepteur

La qualité des eaux a été estimée & partir des données de la station 04020003
{1979-1985) du réseau-riviéres du MENV située sur la rivigre Rouge & Huberdeau,
au pont de la route 364. - .

En Pabsence de données sur un contaminant, urie valeur par défaut est retenue. Le
tableau présentant les OER identifie; pour chaque contaminant, Porigine des valeurs

amonts retenues.

» Les usages du milieu récepteur

La riviere Rouge sson, tite
bouche, le grand un p du
grand brochet, de moni Le
camping, la villégi etla ent

en plusieurs endroits.

e e débit d'effluent

Les OE ejeté pendant
environ yen d'environ
75 mA. dans le sol et
n'est do :

Toute modification du débit de l'effluent du LES conduira & une réévaluation des
OER.

« e débit du cours d'eau alfoué pour la dilution de l'efffuent en période critique
(étiage)

. A cet endroit, fa limite de la zone
ué pour la dilution de I'effluent, est
ntaminants conventionnels et a la
ques.



kN

coliformes fécaux.

des Deux Montagnes.

Les OER définis pour les prises d'eau en aval ne se sont pas ‘aveérés contrajgnants
étant donné la dilution trés élevée, estimée au paint d'usage soit 1 dans 1x.10”.

2.3 Présentation des objectifs environnementaux de rejet

Les OER applicables au rejet du futur LES de’ Marchand sont présentés au tableau
1.-1ls sont donnés en termes de concentrations et de charges maximales & respecter
a I'effluent. Pour chaque paramétre, 'OER le plus restrictif a &té retenu dans le but
d'assurer la protection des usages de la riviere Rouge.

2.4 Vérification du respéct des 'obj‘.icti_fs environnementaux de rejet

Pour vérifier le respect des OER, il est -nécessaire d'utiiser des méthodes
analytiques ayant un seuil de détection plus petit ou égal a I'objectif de rejet. Dans le
cas ou IOER d’un contaminant -est inférieur au seuil de détection, le ‘seuil de
détection identifié au bas du tableau 1 devient temporairement 'OER.

2.5 Toxicité globale de I'effluent

Le contréle de la toxicité des.eaux usées, a l'aide de tests de toxicité, permet
d'intégrer les effets de synergie et ‘d’additivité des contaminants, de méme que
linfluence des substances toxiques non mesurees.

L’effluent final ne doit pas dépasser une unité toxique pour les tests de toxicité aigué
(1UTa) et 100 unités toxiques (100 UTc) pour les tests de toxicité chronique. Les
tests de toxicité recommandés pour vérifier la toxicité de I'effluent sont présentés a
rannexe 1. '
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Tableau1 Objectifs environnementaux de rejet pour le lieu d’enfouissement sanitaire de
Marchand (rejets du début ayril a la fin décembre; 75,37 m*/j)

14 mai 2004

Conventionnels
Coliformes fécaux CARE 200 36 m G DU @) 1 ann au 40 sept.
Jemande bioclimique en oxygene CYAC 30 0,5 (1)  uoucontaigeant (3} Année
Matitres en suspension CVAC 6,3 13 (1) moocanmguaa  (3) Anneée
Shosphiore total {en Py CVACL 0,03 0,011 [C)] 0,28 0,02 15 mai aw 15 nov.
Métaux
Alurmimium CVAC 0,087 0,05% (&) 28 021 Annge
Argent CVAC 0,000t 5EAQ5 @ 0,0051 0,00038 Armée
Zaryurm CVAC 0,0057 (6} 90,0029 @) 029 0,022
Béryllium CvAC 146E05 (6} 0 @) 0,0015 0,00011

EVAC 0,00058 ) 0,00029 o)) 0,029 0,0022 Aomée
Zuivre CVAL 00019 6y 0,00097 @ 0,098 0,0074 Amée
ver CVAC )3 0,16 5 14 Il Anneée
Mercure Criv 1,38-06 6,58-07 &) 6,6E-05 23} 4,9E-D6 Annge
Nickel CVAC oun 16) 0,0055 @ 0,56 0,042 Annee
Plomb CYAL 0,00031 (6) U,00015 @ 0,016 0,0012 Annee
Zinc CVAC 0025 16 0,013 @ 13 0,097 Annte
Substances organigiies

CVAQ 0,0001 Q (€] 0,007 0,00053 Année
Biphénylkes polychilorés CETP 1,2E-(7 3] 6,0G-08 @ 6,lE-Ue 4,6B-07 Armee
“hiarobenzene CYAU 0,0013 (G} 013 0,0uYs Armée
Dichloroéthane, 1,2- CPC(O) 4049y a ) 99 0,75 Année
Dichloroéthéne, 1,1- CPUY) 0,0032 ] @ 032 0,024 Aunée
Dioxines et financs chilorés CLTP 3,1E-12 1,6E-12 “) 1,6E-10 [0 1,26-11 Armén
Jitrobenzéne CVAC 9,001 4 4) 0,10 0,0075 Armee
Jubstarices phénoliques (4AAP) Lvar 0,003 ] )] 0,30 0,028 Arnée
Autres paramétres
A zole arcmoniacal (total) CVAL 1,22 ()] 0,021 (1)  oponconkajgmant  (3) 15
Azole ammoniacal (tolal) CVAC 1.9 (10) 0021 {l) noxcoutrignamt (1) 15 nov. - 14 mai
Cvanures libres CVAC 4,005 [EXU] {4) D35 0,026 Année
Huiles et graisses CVAC 0,01 (n Année
Nitraics CVAC 40 0.1 + (L) woacontaizmant  (3)
Nigiles CVAC DU (t2) o 1) 40 0,30 Année
aH 60495 {(13) Année
Sulfure d'hwlrogéne Cvac U0 0,001 {4) 0,10 Q,0076 Année
Essais de toxicité
Lusn 1B aigud CVAA 1 UTa ((B)] 1 UTa {16}
Toxicité cironaue CVYAC 1 UTc ((B)] 100 UTe {ie}

CARE : Critére d'activités réeréatives et d'esthétique

CPC(0) : Critére de prévention de la contamination des organismes aquatiques
CFTP : Critére de faune terrestre piscivore

CVAC : Critére de vie aquatique chronique

(1) Concentration amont estimée & partir du powrcentage des superficies agricoles et forestiéres du bassin de
drainage et des concentrations typigues de ces milieux (coliformes fécaux, DBOs, MES, azote ammoniacal).

(2) L’exigence inscrite au réglement s'applique pour ce parametre.
g pplique p p

(3) Lorsque I’OER est non contraignant, ¢’est 1a limite inscrite au réglement qui s’applique. En |'absence d'une
norme réglementaire, une lintte technologique minimale serd déterminée.

(#) Concentration amont par défant.
(5) Concentration amont mesurée a la station 04020003 du réseau-riviére du MENV. Pour P’alomintum et le fer, un
facteur de correction 2 é1é utilisé  pactir de fa forme tolale pour estimer la fraction soluble & 1"acide.

(6) Critére calculé pour un milieu récepteur dont la dureté médiane calculée est de 16 mg/l de CaCO3, 4 la station
04020003 du résean-rividres du MENV.



(7) L’objectif de rejet de o¢ contaminant est.inférieur au seuil de détection. Le seuil de détection suivant devient
temporairement }2 concentration 4 ne pas dépasser a effluerit, 2 moins qu’il soit démontré que le seuil identifié

2,
B

Tie peut &tre obtenu en raison d'un effet dé matrice : mercuie 1xE-04 mg/l; dioxines ¢t furanes 2x1-09 mg/l.
(8) Le critere de BPC totaux g applique 4 la somme des concenirations dosées par groupes homologues 4 partir de
" congéneres. : : :
(9) Les teneurs totales doivent &tre exprimées en équivalent toxique de la 2,3,7,8-TCDD, & partir de la somme des
teneurs et en équivalent taxique des congénéres. .
(10) Critére déterminé par un pH de 6,9 pour la station 04020003 du réseau-riviéres du MENV et pour une
température de 20 °C en été et de 7 °C en hiver.

(11) En ce qui concerne les huiles et graisses, leur diversité permet seulement se spécifier une gamme de toxicité,

- clest pourquoi le tablean | présente une valeur guide d’intervention plutét qu'un OER. Cette valeur de 0,01 mg/l
pultipliée par le taux de dilution sert 4 orienter la mise én place des meilleures pratiques d’entretien et-
d’opération ou technologies d’assainissement.

(12) Critére calculé pour un milieu récepteur dont la concentration médiane en chlorures est de 3,1 mg/1 4 la station
04020003 du-réseau-tivieres du MENV.

{13) Cette exigence, requise dans la directive sur les mines et tous les réglements existants sur les réjets industriels,
satisfait la protection du rilieu récepteur.

(14) L’unité toxique aigué (UTa) correspond 4 100/CL50 (%v/v) (CL50 : concentration 1étale pour 50 % des
organismes testés). . . )

(15) L’unité toxique chronique (UT¢) correspond 4 100/CSEO (CSEO : concentration sans effet observable).

(16) Les tests de toxicité demandés sont spéeifiés a I’anmexe 1.
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ANNEXE 2

TESTS DE TOXIGITE SELECTIONNES POUR LA VERIFICATION
DU RESPECT DES CRITERES DE TOXICITE
GLOBALE A L'EFFLUENT

Les tests de toxicité aigué & utiliser sont les suivants :

>

Détermination de la toxicité létale chez le microcrustacé (Daphnia magna). CEAEQ,
2000. Détermination de la toxicité 16tale CLsp48h Daphnia magna. Centre d'expertise
en analyse environnementale du Québec. Mirijstére de I'Environnement. MA 500 —
D.mag. 1.0 '

Détermination de la létalité aigué chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykKiss).
Environnement Canada, 2000. Méthode d'essai biologique : méthode de référence
pour la.détermination de la -1étalité. aigué d'effluents chez la truite arc-en-ciel.
Environnemént Canada, Conservation et Protection, Ottawa. SPE 1/RM/13
deuxiéme édition.

Détermination de la létalite aigué chez le méné téte-de-boule (Pimephales
promelas). U.S.EPA, 1993: Methods for measuring the acute toxicity. of effluents and
receiving waters to freshwater and marine orgariisms (fourth edition), U.S.EPA,
Office of Research and Development, Ohio. ERA/600/4-90-027F, August 1993.

Les tests de toxicité chronigue a utiliser sont les suivants :

>

Essai de croissance et de survie des larves de téte-de-boule (Pimephales
promelas): Environnement Canada,-1992. Méthode: d'essai biologique : essai de
croissance et de survie' des larves de téte-de-boule. Environnement Canada,
Conservation et Protection, Ottawa. SPE 1/RM/22; modifié novembre 1997.

Détermination de la -toxicité — Inhibition de la croissance chez Talgue
(Selenastrum capricornutum). CEAEQ, 1997. Détermination de la toxicité — inhibition
de la croissance chez l'algue Selenastrum capricornutum. Centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec. Ministére de 'Environnement. MA 500 — S.
cap. 2.0. :
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AirScience Technologies Inc.
1751 Richardson, Suite 3525

Montreal, QC. H3K 1G6

Tel : 514-937-4614

Fax: 514-937-4820

Email: psingh@airscience.net
www.airscience.ca

Montreal, January 22, 2009

Ms. Catherine Verrault
GENIVAR

2500 Rue Jean Perrin,
Bureau 204

Quebec, QC. G2C 1X1

Subject: Our proposal No. 08-651-2, Revision 2
Landfill Gas Flare System — Ready 300
Located in Marchand

Dear Ms. Verrault,
Further to your request to update our proposal dated January 08, 2008 Rev.1, we
have revisited the proposal and included the thermal valve, Data Logger and

Flow meter as an option the CDM monitoring pack.

We are pleased to submit herewith our revised proposal for the supply of a
Landfill Gas (LFG) Flare system ready 300 to meet your application.

The system proposed is designed and manufactured by Hofstetter of Switzerland
and is a state of the art industry standard in Europe.

The proposed flare system will have destruction efficiency of non methane VOC
in excess of 98% as well as a methane oxidation efficiency of 99.9%.

We have selected the model HOF GAS®-Ready 300 with a maximum capacity of
300 Nm®/hr which is equivalent to 190 scfm at 70°F.

We have also revised the proposed blower in order to offer a minimum suction of
20 inches of water at the manual isolation valve.



Genivar — Marchand AirScience
Proposal No. 08-651-2 Revision 2

Page 7 of 11 January 22, 2009

2.3

2.4

Additional components - included

Extension set for PLC with analogue module. To be added once in case
of one or more of the following positions:

- Utilisation connection

- Suction pressure control

- Flow measuring T-Mass

- Gas temperature measuring

- Gas pressure measuring

Flue gas measuring connection DN80 with blind flange on the upper part of
the combustion chamber

Packing and preparation for transportation
Frost protection of Control Cabinet with insulation and heating element

Propane pilot burner with the option to start with landfill gas as well to
reduce the costs of propane consumption

Engineering, documentation:

- Mechanical and electrical engineering including:

- Project management

- Detail project planning and design

- P&l Diagram with legend

- Layout drawing

- Wiring diagram

- Functional description

- Operating and maintenance instructions in English
- Technical documentation in English

Other items included in this proposal:
- Two (2) copies of operation and maintenance instruction manual (French
and English)
- Process emission guarantee
- AirScience Technologies/Hofstetter guaranties that the emissions of non
methane organic compounds will be reduced by more than 98%.
- The total expected destruction efficiency of hydrocarbons including
methane is 99.9%.
Warranty: 12 months from commissioning date except for wear and tear
parts such as:

. V belts

+ UV sensor

« lIgnition electrodes

- Thermocouple
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Technical specification of the plant
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1.

Pos.

Specification

Pce. Description

2.1 Compact degassing plant HOFGAS®- Ready 300
Gas flow rate of the blower max. 300 Nm%h
min. 60 Nm®h
Gas flow rate of the flare max. 300 Nm%h
min. 60 Nm%h
Gas temperature at inlet of the plant 30°C
Blower pressure rise max. 180 mbar
Suction pressure at inlet of the plant ~ max. -60 mbar
Burner capacity max. 1'500 kw
min. 300 kW
Turn down ratio of the flare 1:6

Methane concentration
Combustion temperature

30..50 % by vol.
1'000..1°200 °C

Residence time 203s
Flange connection PN16 DN8O
Expected sound pressure level at full load < 69 dB(A)
in 15m distance and 2m height

Nominal power rating of the motor 5.5 kW
System of protection (standard) IP54
Electricity supply 575V 60Hz
Fuse protection 32 A (slow)

Basic equipment
Skid:
- Hot dip galvanised skid

Suction side:
- Piping in hot dip galvanised steel

- Connection flange ANSI 3" (only for gas inlet connection, all others

DN80))

- lIsolation and regulating butterfly valve with hand lever
- Manometer set -160..0 mbar with isolation valve

- Thermometer set 0..100°C

- Connection device for anemometer, AEV1"-15mm
- Dewatering unit in hot dip galvanised steel with:

- Level monitoring EEx, CSA-certified

- Connection for condensate extraction pipe with isolation valve

- Flame arrester, according to EN standards (ATEX) housing of
carbon steel and element of stainless steel

- regulating butterfly valve continuously adjustable

Radial gas blower:

- Base frame with foundation pads, prepainted and coated

- Blower unit, suitable for landfill gas with foundation pads

- Electric motor EEx execution, CSA-certified

- V-belt transmission

- Gas inlet and outlet flanges with pipe compensators

- Temperature monitoring of the blower, EEx execution CSA

Pressure side:
- Piping in hot dip galvanised steel



Connection flange

- Thermometer set 0..100°C

- Manometer set 0..250mbar with isolation valve

- Connection device for anemometer, AEV1"-15mm

Flare:

HOFGAS?®- Efficiency 300 with concealed high temperature combustion

- Instalied onto the skid of the blower group

- Supporting structure made of hot dip galvanized steel

- Combustion chamber made of stainless steel, inside with high
temperature resistant insulation of ceramic fibres

- Injector burner

- Combustion air intake by natural draught principle with electric
actuated louver

- Ignition burner

- Ignition burner piping with ball valve, slam shut valve and pressure
regulator with Manometer

- Electrical ignition device with ignition transformer

- LV probe for flame monitoring, EC-type-tested and CSA-certified

- Thermocouple for the continuous monitoring of the combustion
temperature and indication at operating panel

- Start pressure switch, CSA-certified

- Piping made of hot dip galvanised steel

- Isolation and regulating butterfly valve continuously adjustable

- Electrical slam shut valve, EC-type-tested

- Flame arrester according to EN standards (ATEX) housing of
carbon steel and element of stainless steel

- Burner nozzle pressure monitoring for the control of combustion
CSA-certified and ATEX

Electrical control cabinet:

- Designed and manufacture according CSA Standard

- Skid mounted electrical control cabinet with all necessary control and
safety elements

Components:

- Cabinet with door and swivel frame, in weather proof execution

- PLC Mitsubishi with program on Eeprom

- Operating panel Beijer E 200 mounted on the swivel frame, with
control keys, LCD monochrome display (4 lines x 20 characters) for
the indication of the operating conditions and of the parameters
(languages: English)

- Burner control unit for the automatic ignition and flame monitoring

- EEx separators elements

- Star/Delta motor contactor array

Features:

- Automatic regulation of the combustion temperature

- Ignition repetition

- Safety turn off by overload of the blower

- Safety turn off by overheating of the blower

- Safety turn off by overheating of the burner

- Safety turn off by high level in dewatering unit

- Hours meter blower

- Hours meter flare

Switches:

- Main switch, accessible externally

- Start/Stop blower



2.2

23

24
2.5
2.6

- Start/Stop/External flare

- Purging facility

Signal lamps:

- Main alarm lamp mounted externally

Signals:

- DO Main alarm signal on potential free contact

- DO Operation signal blower on potential free contact
- DO Operation signal flare on potential free contact

- DI External emergency stop (safety interlock circuit)
- DI Start/Stop flare

- AO Combustion temperature

- AO Burner nozzle pressure

*DO = digital output signal, DI = digital input signal, AO = analogue output signal
Engineering, documentation:

- Mechanical and electrical engineering including:

- Project management

- Detail project planning and design

- P&l Diagram with legend

- Layout drawing

- Wiring diagram

- Functional description

- Operating and maintenance instructions in English

- Technical documentation in English

Additional components

Extension set for PLC with analogue module. To be added once in case
of one or more of the following positions:

- utilisation connection

- suction pressure control

- flow measuring T-Mass

- Gas temperature measuring

- (as pressure measuring

Flue gas measuring connection DN80 with blind flange on the upper
part of the combustion chamber

Packing and preparation for transportation
Frost protection of Control Cabinet with insulation and heating element

Propane pilot burner with the option to start with landfill gas as well to
reduce the costs of propane consumption



Product Description P&i-diagram/dimension HOFSTETTER l\
drawing/legend/spare parts list

P&l-diagram/dimension drawing/legend/spare parts list

IComm.No.: H10443-45 lSt.Raymond, Riviere Rouge, Mt.Laurier | ni ]
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ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE WIN. k=1x1073 cm/s BENTONITIQUE 600 0% \ﬁ;/y.aﬁ_éé// RV TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM
F GEOTEXTILE DE SEPARATION TYPE 6 ~———DRAINTUBE 300P FT2 D25 150mm TERRE VEGETALE ET 5000 : J‘ ASSISE 300mm MATELAS F
COUCHE DE PROTECTION DRAINANTE ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE 500 REMBLAI TYPE 28 ANTI-EROSION
e 5o REMBLAL YPE 28 GEOMEMBRANE PEBD 'SCEAU
CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE ————~4 1,0mm TEXTUREE DEUX FACES . GEOTEXTILE DE
/ SEPARATION TYPE 6
MIN. k:1x107% em /s ASSISE 300mm REMBLAI TYPE 28
DRAINTUBE 300P FT2 D25 CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE COUCHE DE PROTECTION
MIN. k21x1073 cm/s DRAINANTE 450mm
GEOMEMBRANE PEBD REMBLAI TYPE 28
1,0mm TEXTUREE DEUX FACES DRAIN DE BIOGAZ EN PEHD
— 100mmg ANNELE, PERFORE ET ASSISE 300mm -
ASSISE_300mm REMBLAI TYPE 28 ENROBE D'UN GEOTEXTILE TYPE 5 REMBLAI TYPE 28
CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE
MIN. k=1x10"3 em /s
| — MATIERES RESIDUELLES INCLUANT -
DRNngg B‘%GiiNzngkEEREFgREEE? - TY RECOUVREMENT JOURNALIER 0U SABLE GEOMEMBRANE PEBD 1.0 AR
mm : .omm .
ENROBE D'UN GEOTEXTILE TYPE 5 . DETAIL PIQUE TEXTUREE 2 FACES N
g
¢ RECOUVREMENT FINAL e
- NOTE; -
Echelle: Aucune SYSTEME DE BIOGAZ NON MONTRE SUR CETTE COUPE » DETAIL TYPIQUE RECOUVREMENT FINAL 31 POINT DE CONTROLE
& - DESSUS DES MATIERES
~ BERME DE RETENTION HAUT DU TALUS - PHASE 2 RESIDUELLES
Echelle: Aucune
450mm REMBLAI TYPE 2A NOTE
SYSTEME DE BIOGAZ NON MONTRE SUR CETTE COUPE
E GEOTEXTILE TYPE 6 E
PIERRE ANGULAIRE
100-200mm# SUR
REMBLAI TYPE 28 500 300mm D'EPAISSEUR
MATELAS ANTI-EROSION
« ‘ » NATTE BENTONITIQUE
FRONT | TRAVAUX MATELAS ANTI-EROSION GEOTEXTILE TYPE 6 PROJET
. | 150mm DE TERRE VEGETALE
D'ENFOUISSEVENT | PROPOSES 150mm TERRE VEGETALE ET . s ET ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE N
ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE SSS)
MATIERES RESIDUELLES SSRGS . GEOTEXTILE TYPE 6 LET DE RIVIERE-ROUGE
INCLUANT RECOUVREVENT DRAINTUBE 300F FT2 D25 COUCHE DE PROTECTION DRAINANTE COUCHE DE PROTECTION DRAINANTE CONSTRUCTION DES CET#5ET #6
450mm_ REMBLAI TYPE 2A 450mm REMBLAI TYPE 2A
— GEOMEMEBRANE PEBD 1.0mm : - DRAINTUBE 300P FT2 D25 ET RECOUVREMENT FINAL —
TEXTUREE 2 FACES =0 g
GEOMEMBRANE PEBD 1.0mm
ASSISE 300mm REMBLAI TYPE 28 TEXTUREE 2 FAGES PHASE 1(2017) ET 2 (2018)
+ ASSISE 300mm REMBLAI TYPE 28
+ T LT
900 ——+# NOTES GENERALES
+ DRAIN PERFORE POINT DE COORDONNEES A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES LES UNITES DE MESURES
/ 5000 POINT DE CONTROLE + MATIERES RESIDUELLES INCLUANT 150mme 320KPa DESSUS DES MATIERES RESIDUELLES SONT EN MILLIMETRES
+ RECOUVREMENT JOURNALIER OU SABLE
DESSUS DES MATIERES RESIDUELLES R , aQ NOTE:
DETAIL TYPIQUE NOTE:
D . o SYSTEME DE BIOGAZ NON MONTRE SUR CETTE COUPE POUR FINS DE REPRESENTATION CLAIRES DES DIFFERENTES b
g COUCHES DES GEOSYNTHETIQUES, LA PROPORTION VERTICALE
DETAIL TYPIQUE 32 ¢ DRAINAGE DU RECOUVREMENT FINAL DE CERTAINS DETALS A FORTEMENT ETE EXAGEREE.
" , <
¢ BERME DE SEPARATION A LA PHASE 1
" LIMITE DU RECOUVREMENT FINAL feheler Aucune
Echelle: Aucune % 500! POINT DE CONTROLE
N [ 1 DRAIN PEHD 100mm@ DESSUS DES MATIERES RESIDUELLES
LMITE DES MATIERES | MATELAS ANTI-EROSION ANNELE PERFORE 210 kPa
RESIDUELLES INCLUANT —=1
RECQUVREMENT JOURNALIER
‘ 150mm TERRE VEGETALE ET GEOTEXTILE DE SEPARATION TYPE 6 IS\
NOTE: i ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE
—] % : GEOTEXTILE TYPE 3 ET TYPE 1 D COUCHE DE PROTECTION EVENT (MANCHON, TRANCHEE DE ——
ESTANT A COUPER ET A ENLEVER SUR 1m mmcc:f& ‘ } LIGNE DE CONSTRUCTION i //5/%\%/} DRAINANTE 450mm REMBLAI TYPE 2A GEOTEXTILE PIERRE NETTE ET ARGILE NON MONTRES)
TERMINER AVEC UN N7 TYPE 1 (3.5m
VARIABLE L * BOUCHON INTERIEUR ! P B4 & . @5m
ARIABL 1000*4 | />\) DRAINTUBE 300P FT2 D25 VATELAS CONDUITE 100mme
| Ao e s h - 5 GEOMEMBRANE PEBD 1.0mm ANTI-EROSION PEHD DR-17
| SEPARAT‘DNEXE;EN? TEXTUREE 2 FACES ~_ AVERTISSEMENT DROIT DAUTEUR
o CE DESSIN EST LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DE WSP. AUCUNE REVISION, REPRODUCTION OU TOUT
\(‘\\ PIERRE NETTE 300x300mm AUTRE USAGE NEST PERMIS SANS L'AUTORISATION ECRITE DE WSP. LENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER
NATTE BENTONITIQUE I ASSISE 300mm REMBLAI TYPE 28 S O A NNNL Y S Rl A e e — — — — — e — — — — o TOUTES LES DIVENSIONS AUX PLANS ET FAIRE LOCALISER TOUS LES SERVICES DUTILTES PUBLIUES
5 ET RAPPORTER
1000mm (MIN.) | DRAIN DE BIOGAZ 210 kPa EN PEHD SOUS_COLLEGTEUR EXISTANT 1 ORI RRER IR R UECHELLE DE GE DESSIN NE DOIT PAS ETRE MODFFEE.
100mm® ANNELE, PERFORE ET ENROBE 200mmg PEHD DR—17 A ] ? 150mm DE TERRE VEGETALE
~ D'UN GEOTEXTILE TYPE S PROTEGER (VOIR LIGNE BSC ~
C MATIERES AU FEULLET F10) COUCHE DE PROTECTION C
—] RESIDUELLES PIERRE NETTE X DRAINANTE REMBLAI TYPE 2A ——
~100mme =+ 4 ASSISE_300mm
N N DRAIN TUBE 300P FT2 D25
Ds:mguggg POINT DE CONTROLE 300+ * T IREMBLAI TYPE 2B, T
o DESSUS DES MATIERES RESIDUELLES e TR P T L ASSISE DE REMBLAI TYPE 28 Ieson reveion
300 E
FOSSE NOTE * : DRAINS DE DERIVATION TEXTUREEE FACES. _ /' RACCORDEMENT
EXISTANT A TOUS LES 25 METRES MATIERES - 5UN DRAIN A UNE 7 \)Z
k300 RESIDUELLES - a1/
TRANCHEE D’ANCRAGE 300 T T T e e . j\(:ONDU\ﬁ‘EN\FLEHD
o PR 'DRAIN DE BIGGAZ 210 kP EN
PEHD 100mm@ ANNELE, PERFORE ET
— ; _ ANCRAGE DES GEOSYNTHETIQUES 35 ENROBE D'UN GEOTEXTILE TYPE 5™~ —
1800 COUCHE 2 S~
7 * 150mm DE TERRE VEGETALE g
DRAINANTE =3 -
i RECOUVREMENT FINAL - PHASE 1
150 BARRIERE MATELAS ANTI—EROSION Echelle: Aucune
- IMPERME ABLE
. DETAIL TYPIQUE 30Q EMPIERREMENT
g N 100/200mme
- RECOUVREMENT - BAS DE TALUS DRAIN PEHD 100mm@ ANNELE PERFORE 210
Echelle: Aucune 2 kPa EXISTANT A CONSERVER ET A DEPLACER. 2 2017-06-12_| POUR CONSTRUCTION
B ng@m}gg ID\EEB/;ETFLON A SECTIONNER, POINT DE CONTROLE 1 2017-04-04 | POUR SOUMISSION B
3 IMPORTANT:
DESSUS DES MATIERES RESIDUELLES P T R p—
ASSISE, REMBLAI NO PROJET DATE
TYPE 28
161-16255-00 2017-01-31
APRES AVOIR ENTOURE LA
CONDUITE DE LA BANDE DE COUCHE DE PROTECTION 9 @ ECHELLE ORGINLE
NEOPRENE, COLLER SES DEUX ORAINANTE REMELAI TYPE 24 SVENT (MANCHON, TRANCHEE DE Indiqué sicee e e
EXTREMITES POUR S’ASSURER MANCHON TYPIQUE PEBD 1.0mm AVEC (3) COLLIERS ~ PIERRE NETTE ET ARGILE NON MONTRES) AJuthr?éRonv);sszascmH"gus
QUELLE RESTE EN PLACE LORS DE DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE ET BANDE DE DRAIN TUBE 300P FT2 D25 DRAIN TUBE 300P CONQUPRR:
ééﬁéﬁ;@%mw DES COLLIERS DE NEOPRENE AUTOUR DE LA CONDUITE FTZ D25 \ Natalie Gagné, ing. M. Sc.
SANDE DE PROTEGTION PEBD 1.0 PIERRE ANGULAIRE MATELAS CONDUITE 100mme DESSINE PAR
.0mm 100-200mme SUR - PEHD DR-17 .
SOUS LES COLLIERS DE SERRAGE 300mm DEPAISSEUR ANTI-EROSION Gail Godmaire tech. et Catherine Fortin, ing.
VERFIE PAR e
CONDUITE B)E‘V'TE_ITSQ/;?%N?? NATTE BENTONITIQUE . PIERRE NETTE 300x300mm Joan Bermier mgM s 25mm
GEQTEXTILE DE s
EXTRUSION GEOMEMBRANE PEBD 1.0mm SEPARATION TYPE & T R RRE R oo
SUPPLEMENTAIRE EXTRUSION A SCELLANT SOUS—COLLECTEUR EXISTANT bt S ENVIRONNEMENT
GEOMEMBRANE BASSE TEMPERATURE ELASTOMERE 200mma PEHD DR—17 A 1 150mm DE TERRE VEGETALE
BEED. 1.0mm SIKAFLEX 1A PROTEGER (VOIR LIGNE BSC COUCHE DE PROTECTION e
TEXTUREE AU FEULLET F10) DRAINANTE REMBLAI TYPE 2A
FACES PIERRE NETTE + 4 ASSISE 300
50-100mmp iy mm -/ DRAIN TUBE 300P FT2 D25
L TSREMBLAI TYPE 2B " ,
P S 600 ASSISE DE REMBLAI TYPE 28 COUPES ET DETAILS
GEOMEMBRANE PEBD 1.0mm
. TEXTUREE 2 FACES RECOUVREMENT FINAL 2
\ - MATIERES \\\ \\\ RACCORDEMENT m A\
RESIDUELLES ~~ D'ON-DRAIN A UNE
5 DETAIL TYPIQUE 38 k3004 T T T e . j\rcgNDqu\EN PEHD 1/
8 FOSSE EN BAS DE TALUS A DRAIN DE BIOGAZ 210 kPa EN NUMERO DU FEUILLET
. . PEHD 100mme ANNELE, PERFORE ET
DETAIL TYPIQUE Echelle: Aucune _ ANCRAGE DES GEOSYNTHETIQUES 36 ENROBE D'UN GEOTEXTILE TYPE 5-— _ | NOTE: MANCHON, TRANGHEE DE 161-16225-00_F09
" 37 § RECOUVREMENT FINAL PHASE 2 \\\\ PIERRE NETTE ET ARGILE NON MONTRE FEULLET# 0 o m
4 . - - - - EMISSION #RV.
2 MANCHON D'ETANCHEITE POUR CONDUITE DE NETTOYAGE
Echelle: Aucune Echelle: Aucune POUR CONSTRUCTION 2
ENDATEDU: 2017-06-12
10 I 8 7 6 | 5 { 4 3 | 2
Ao TEGHS 5RO CADE P00 g, E0T0H08 15062
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Infrared Gas Monitors: Guardian Range

The NEW Guardian® NG

For CO, or CH,4
Fast, accurate and reliable

ANALYSEUR

., LET

EDINBURGH
SENSORS

A Division of
Edinburgh Instruments

The NEW Guardian range of infrared gas monitors supplied
by Edinburgh Sensors offers near-analyser quality, continuous
sampling, measurement and display of target gas
concentrations. The ‘Guardian NG’ range provides

high accuracy detection and measurement of either CO;

or CH, gases, where detection level ranges of between

0 - 3000ppm and 0 — 100% by volume are required.

With tens of thousands of our monitors supporting critical
processes in industries throughout the world we have an
enviable reputation for reliability, accuracy, long-term stability
plus low maintenance requirements. This can be attributed
to our proprietary infrared sensor technology and over
thirty years of sensor design and manufacturing experience.

Suitable for a wide variety of applications, these wall-mounted
monitors can detect gases from sampling points up to
30 metres away using the integral sampling system.

Our Guardian instruments are easy to install, stand-alone
products that require minimum set up. The Guardian is
supplied with LCD and digital alarm set-point controls,

housed in a robust plastic IP54 rated enclosure to prevent the
ingress of particulates and water.

The new monitor delivers:

e True volume % readout over a wide range of pressures
(pressure compensated)

¢ Improved screen display provides more information
» Easier set up using on-screen menus

¢ Digital Alarm set points

Password protection to prevent accidental or
deliberate change of settings

Graphical display of historic readings possible over
a user-defined period

Easier transfer of data via on board RS232 I/F
Optional Ethernet I/F

Relay outputs for control of external devices

Guardian NG Product Applications:

¢ Landfill gas measurement —
Supporting you to capitalise on your waste to energy
revenue.

¢ Biogas —

Critical process control for your AD system.
¢ Personal safety —

Key part of your H&S regime.

¢ Process control —
Continuous fixed gas monitoring for cost saving and
safety.
¢ lAQ -
Healthy buildings make for productive output.
¢ Horticulture -
Enabling vigorous growth.
¢ Brewing -
Providing safety and efficiency.


Administrator
Texte tapé à la machine
ANALYSEUR LET


Technical Specifications

Model*

Guardian NG
Guardian NG
Guardian NG
Guardian NG
Guardian NG
Guardian NG
Guardian NG
Accuracy
Response time
Operating temperature
Warm-up time
Humidity

Power requirements

Power consumption

Outputs

Voltage free contacts rating

Enclosure rating

Gas measurement range
CO2
0 - 3000ppm
0-1%
0-3%
0-5%
0-10%
0-30%
0-100%
+2% of full scale**
Too = <30 seconds from sample inlet
0-40°C
1 minute (operational) 30 minutes (full specification)
Measurements are unaffected by 0 — 95% relative humidity, non condensing

90 to 260 VAC
50 to 60 Hz

13w

4 - 20mA / 0 - 20mA analogue output

11V guaranteed drive capability

Alarm 1 relay, Alarm 2 relay and Fault relay

SPCO (single pole change-over) Alarm ranges: zero to full scale
8A at 250V AC (resistive load) 8A at 24V DC (resistive load)

P54

* Guardian NG instrurnents are not certifiable for use where risk of fire ar explosion exists
During operation, prolonged exposure to high levels of flammable gases may lead to the creation of an explosive mixture within the Guardian plus enclostire
Additional measures must be taken by the user to prevent this hazard occurring.

** Not including calibration gas tolerance.

Accessories available:

Particle Filter

Customer support is available worldwide, from the moment
you enquire and through the product’s life.

Integral Seal Included

T: +44(0) 1506 425 300
F: +44(0) 1506 425 320

Edinburgh Sensors Telephone Email

2 Bain Square, +44(0) 1506 425 300 sales@ed nst com

Kirkton Campus, Facsimile Website

Livingston, +44(0) 1506 425 320 www.edinburghsensors.com
EHS4 7DQ

United Kingdom

All specifications are camecl at the tme of praduction We reserve: the night ta change our specilicatons without notice
© Edinburgh Instruments Ltd 2012 Edinburgh Sensors is a division of Edinburgh Instruments Ltd

CH4

0-5%
0-10%
0-30%

0-100%

For more information contact us at sales@edinst.com
or visit www.edinburghsensors.com

EDINBURCH
SENSORS

A Division of
Edinburgh Instruments



Flow Calibration with Adjustment

15049502-3409159

3003281598

Purchase order number

3005263239-10 / Endre_ss+Hauser Flowtec AG
65F50-AK2AG1INABABS

t-mass 65 F DN50 / 2" 49.2 mm

JA058D02000

Serfal N°
Flow Flow meas.  Pressure Temp.** A or*

%] [kg/h) Ibar 2] I°Cy %]

10.1 91.460 0.974 23.7 -0.12
32.0 291.771 0.960 23.2 0.06
88.5 799.863 0.856 17.9 -0.74
r.: of reading

**Calculaled value

Endress +Hauser {31

People for Process Autamation

LET KIDR
DEBITMETRE LET

FCP-15 (Air)
Calibration rig

910.0 kg/h | (2 100%)

“Callbrated Tull scale

Service interface
Calibrated output

0.975bara

“Ambient pressure

31.5%

23.7 °C

Measured error % o.r.

25 Tolerance imit: £1.5% o.r,

5

2.5

-5

1.3

For detalled data concerning output specifications of the unit under test, see Technical Informatlon (T1), chapter Performance characteristics.

Traceabillty to the national standard for all test instruments used for the callbration Is guaranteed.
Endress+Hauser Flowtec operates ISO/IEC 17025 accredlted calibration facilitles in Reinach (CH), Cernay (FR), Greenwood (USA),

Aurangabad (IN) and Suzhou (CN).

14.10.2014

Date of calibration

Endress+Hauser Flowtec AG
Kégenstrasse 7 / Rue de 'Europe 35
CH-4153 Reinach / F-68700 Cernay

Page i /1

A. Wicky

Operator

Certlfled acc. to
1SO 9001


Administrator
Texte tapé à la machine
DÉBITMÈTRE LET


Administrator
Texte tapé à la machine

Administrator
Texte tapé à la machine

Administrator
Texte tapé à la machine


Endress+Hauser {71]

People for Process Automation

Parameter Setting

10563859-3409159

3003281598 _ t-mass 65 F

‘Purchase order pumber - o Transmitter/ Sensor o T
3005263239-10 / Endress+Hauser Flowtec AG DN50 / 2"

Order N%/Manifacturer S T Nominal diameter
65F50-AK2AGINABABS =

Order code o - - Tag N° -

JA058D02000

Serial N° -

The below parameters are set according to your order.
Please refer to the Operating Manual for any parameters not mentioned.

Device software V1.01.02

Communication type HART

Device revision Dev.2/DD.1 [ID 65 (hex)]
Operation

Language English

Gas mixture

Gas type 1 Air

% fraction 1 100 %

Process parameters

Process pressure 14.692 psi a
Reference temperature 32 °F
Reference pressure 14,6952 psi a
Units

Unit mass flow Ib/hr

Unit cotrected volume flow scf/min
Unit temperature °F

User interface

Assign line 1 Mass flow
Assign line 2 Totallzer 1
14.10.2014

Date

Endress+Hauser Flowtec AG
Kigenstrasse 7 / Rue de I'Europe 35
CH-4153 Relnach / F-68700 Cernay

Page 1 /2



Parameter Setting

10583859-3409159

Totalizer 1
Assign totalizer 1

Totalizer 2
Assign totalizer 2

Current output 1
Assign current-eutput
Current span

Value 0/4 mA

Value 20 mA

Time constant
Failsafe mode

|se out
Asslgn pulse
Pulse value
Pulse width
Output signal
Failsafe mode

14.10.2014
Date
Endress+Hauser Flowtec AG

Kigenstrasse 7 / Rue de I'Europe 35
CH-4153 Reinach / F-68700 Cernay

Page 2/ 2

Endress+Hauser {31

People for Process Automation

Mass flow

Mass flow

Mass flow

4-20 mA HART US
0lb/hr

2002 Ib/hr

1s

Minimum current

Mass flow
201b

20 ms
passive/positive
Fallback value
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Registre d’entretien et de suivi des
équipements de pompage et de
destruction des biogaz

LES et LET de Riviere Rouge

Année 2017

B=WSP






Composante

Sous-composante

u de captage du biogaz

Pompes submersibles dans trappes a

PROGRAMME D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

Action
Vérification du libre écoulement du
biogaz dans le réseau et de I'absence
d’accumulation de liquide dans les
conduites, ajustement des puits

Fréquence
Aux 2 a 4 semaines

Vérification de la fréquence et durée de Aux 2 & 4 semaines

condensat
Station de pompage du biogaz

Séparateur de gouttelettes

Moteur — niveau de bruit
Moteur - valve
Soufflante
Alignement

Torchére
Anti-retour de flamme

Thermocouples

Détecteur de flamme

Veilleuse

Isolation de la cheminée

Electrodes d'allumage

Lampe UV
Instruments de mesure LES

Analyseur de méthane

Débitmétre
de mesure LET

Analyseur de méthane

Débitmétre
Autres

Vannes

141-19787-00 LES Riviére Rouge

pompage

Inspection et vidange au besoin

Veérification

Veérification et nettoyage
Graissage

Tension courroies
Inspection visuelle

Nettoyage

Vérification et remplacement au besoin

Veérification, nettoyage

Vérification, nettoyage

Vérification de I'état de l'isolant

Vérification

Remplacement

Calibrage/vérification

Nettoyage / Inspection

Calibrage/vérification

Nettoyage / Inspection

Inspection

Aux 2 a 4 semaines

Aux 2 a 4 semaines
Au besoin
Mensuelle

Au besoin

Aux 2 a 4 semaines
Annuelle

Aux six mois

Mensuelle
Mensuelle
Annuelle

Mensuelle

Selon besoin

Mensuel / a l'interne

Annuel / par le
fournisseur

Annuelle

Mensuel / a l'interne

Annuel / par le
fournisseur

Annuelle

Mensuelle
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Puaae samalie

%% Vo] . oK
y

Shm \idama A

D2 ST B VY
A \\'¢
o D\

B Lol oc

Yy \

E

140
'S
A\

v awl L BiIC
|\

L P\ P
EA

— \P

%\l'. L (LQlL/\:_

e

/

ke

. 0x

Colorkicl s
e

Fév. Commentaire
|
ok
-0k
Y
- o4~
a e
o
(V)
L)
0
0
oot~
r O
[
f
e
J
J 4
//
g ok

Mars

=

(72

Commentaire

o A
7y (o
oz1—
o 12—
o b
O f—

g A~






Composante Sous-composante
Réseau de captage du biogaz

Pompes submersibles dans trappes a
condensat

Station de pompage du biogaz

Séparateur de gouttelettes

Moteur — niveau de bruit
Moteur - valve
Soufflante
Alignement

Torchére
Anti-retour de flamme

Thermocouples

Détecteur de flamme

Veilleuse

Isolation de la cheminée

Electrodes d’allumage

Lampe UV
Instruments de mesure LES

Analyseur de méthane

Débitmétre
Instruments de mesure LET

Analyseur de méthane

Débitmétre
Autres

Vannes

141-19787-00 LES Riviére Rouge

PROGRAMME D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

Action
Vérification du libre écoulement du
biogaz dans le réseau et de I'absence
d’accumulation de liquide dans les
conduites, ajustement des puits

Fréquence
Aux 2 a 4 semaines

Vérification de la fréquence et durée de Aux 2 a 4 semaines

pompage

Inspection et vidange au besoin

Vérification

Vérification et nettoyage
Graissage

Tension courroies
Inspection visuelle
Nettoyage

Vérification et remplacement au besoin

Vérification, nettoyage
Veérification, nettoyage
Vérification de I'état de I'isolant
Vérification

Remplacement

Calibrage/vérification

Nettoyage / Inspection

Calibrage/vérification

Nettoyage / Inspection

Inspection

Aux 2 a 4 semaines

Aux 2 4 4 semaines
Au besoin
Mensuelle

Au besoin

Aux 2 a 4 semaines
Annuelle

Aux six mois

Mensuelle
Mensuelle
Annuelle

Mensuelle

Selon besoin
Mensuel / a l'interne
Annuel / par le

fournisseur
Annuelle

Avr.

u

Mensuel / a l'interne [

Annuel / par le
fournisseur

Annuelle

Mensuelle

Al

/

Commentaire
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Ok

OK

Commentaire

dA
ol

Juin
22

Mb

22
Mb

Commentaire

0K
oK

OK

OK
oK
oK
oK
oK
0K
OK

0x
Ok

Ok
OK

oK

oK

oK
oK

OR
oK
0K

0K






PROGRAMME D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

Composante Sous-composante Action Fréquence Jul. Commentaire Aot Commentaire Sept. Commentaire
Réseau de captage u Vérification du libre écoulement du Aux 2 a 4 semaines .
biogaz dans le réseau et de I'absence 3 l

conduites, ajustement des puits

d’accumulation de liquide dans les Al.‘ 0 K . O K AL‘ O K

Pompes submersibles dans trappes a Vérification de la fréquence et durée de Aux 2 a 4 semaines | o f)J OK \2
densat pompage \ K 1
Station de pompage du biogaz

Al 0K

Séparateur de gouttelettes Inspection et vidange au besoin Aux 2 a 4 semaines | A O K % OK l ‘ O K
Moteur — niveau de bruit  Vérification Aux 2 & 4 semaines  \1 g 0K % OK M 0K
Moteur - valve Vérification et nettoyage Au besoin % Ok % 0 K % 0K
Soufflante Graissage Mensuelle 12 0w B/KL‘ oK B/Al‘ ﬂ K
Alignement Tension courroies Au besoin 12 g oK % Ok | AL O K
orchére Inspection visuelle Aux 2 a 4 semaines ) Ok M' O K | A O K
Anti-retour de flamme Nettoyage Annuelle 2 Ay oK O 12 q O K
Thermocouples Vérification et remplacement au besoin Aux six mois AN OK OK 12 i O K
Détecteur de flamme Vérification, nettoyage Mensuelle 2 AL OK 1 0\\ % OK
Veilleuse Vérification, nettoyage Mensuelle % OK AK 12 \ O K
Isolation de la cheminée  Vérification de I'état de lisolant Annuelle \2 g 0K OK % aK
Electrodes d’allumage Veérification Mensuelle \ oK » OK O K
Lampe UV Remplacement Selon besoin % oK I OK \Z/AL. MK

Instruments de mesure LES

Analyseur de méthane Calibrage/vérification Mensuel / a l'interne 12

—

O«

)

A
A
et
I
5

A
2140
24

Annuel / par le \2
fournisseur A 0K OV\ % O K
Débitmeétre Nettoyage / Inspection Annuelle \1 1 Ok O\\ % Ok
Instruments de mesure LET
Analyseur de méthane Calibrage/vérification Mensuel / a l'interne
y g by 0K OX A OK
Annuel / par le 12 b} 2
fournisseur Al 0 K \ O% ! 0 K
Débitmétre Nettoyage / Inspection Annuelle % 0K E/Aﬁ 0\\ B/AT‘ oK
Autres P R / /
Vannes Inspection Mensuelle 11 1 oK % OY\ % 0K

141-19787-00 LES Riviere Rouge






Composante Sous-composante
Réseau de captage du biogaz

Pompes submersibles dans trappes a
condensat

Station de pompage du biogaz

Séparateur de gouttelettes

Moteur — niveau de bruit
Moteur - valve
Soufflante
Alignement

Torchére
Anti-retour de flamme

Thermocouples

Détecteur de flamme

Veilleuse

Isolation de la cheminée

Electrodes d’allumage

Lampe UV
Instruments de mesure LES

Analyseur de méthane

Débitmétre
Instruments de mesure LET

Analyseur de méthane

Débitmétre
Autres

Vannes

141-19787-00 LES Riviére Rouge

PROGRAMME D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

Action

Veérification du libre écoulement du
biogaz dans le réseau et de I'absence
d’accumulation de liquide dans les

conduites, ajustement des puits

Vérification de la fréquence et durée de Aux 2 a 4 semaines

pompage

Inspection et vidange au besoin

Vérification

Vérification et nettoyage
Graissage

Tension courroies
Inspection visuelle

Nettoyage

Vérification et remplacement au besoin

Vérification, nettoyage
Vérification, nettoyage
Vérification de I'état de I'isolant
Vérification

Remplacement

Calibrage/vérification

Nettoyage / Inspection

Calibrage/vérification

Nettoyage / Inspection

Inspection

Fréquence Oct.

/

2%

7

Aux 2 a 4 semaines

Aux 2 a 4 semaines /}/ L
W

Aux 2 a 4 semaines %{
Au besoin %»
>
L
b %"
>4

Mensuelle

Au besoin

Aux 2 a 4 semaines
Annuelle

Aux six mois

Mensuelle % %
Mensuelle M )
Annuelle / /MS
Mensuelle

Selon besoin

"7
z

Mensuel / a I'interne {1

15 %
)

(24

Mensuel / a l'interne .
nsu a l'intern %
-2

+

Annuel / par le
fournisseur

!

Annuel / par le
fournisseur
Annuelle

7
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