Ministére RAPPORT D’INSPECTION

de I’Environnement A . ,
et de la Lutte contre Centre de contrdle environnemental du Québec

les changements
'dimaﬁqges . ; , ;
QUébeC Direction régionale de |'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Région : Abitibi-Témiscamingue

1 Identification

Date de Vintervention : 2018-09-21 | Heure de début : 13 h 30 | Heure defin:17h 15

Intervention effectuée par : Véronic Boudreau Thibeault

Accompagné par: ik - + Oso
1 | Nom: 53-54 | Fonction:  Analyste
1.1 Demande _ : : [Iso
N2 de demande: 200169422 ] Type de demande :  Programme de contréle
Objet de lademande: Contrdle des mines - inspections annuelles et contrdle des données transmises
1.2  Intervention ;
N2 d’intervention: 301362652 Type d’intervention : Inspection
Ne de gestion doc. :  7610-08-01-70131-00 N2 de document : 401770996
But de I'intervention : Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne : Inspection systématique |-4 (Parcs actifs)
2  Lieu concerné par l'intervention Ip e
1 Nomdu lieu: Fonderie Horne
Nom usuel du lieu: Remnor (Joliet, Don Rouyn, Parcs a résidus Quémont 1, 2, Noranda 1, 2, 3, 4 et 5)
Ne dulieu: 53341673 | Type delieu: mine
Localisation du lieu: Adresse du lieu : 101, avenue Portelance
Case postale 4000
Rouyn-Noranda (Québec) JOX 5B6 .
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 48,252808333300:-79,015288888900
3 Intervenant du lieu _ g e
" Nom Implication dans le Adresse postale N2 intervenant N2 de lieu
lieu (si différente du lieu) SAGO SAGO
Glencore Canada 1000, rue De La Gauchetiere Ouest
1 Corporation Bureau 2500 Y2074210 53341673
P Montréal (Québec) H3B 0A2
4 Condition météo I so
Description:  Ensoleillé avec averse. [ précisions
5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) , v Ay 3 e s S S
# R C Nom . Fonction Ne de téléphone
1| m | O 53-54 Coordonnateur, parcs actifs et titres | Bur.  53-54 poste
miniers
2 | O Steve Pelletier Surintendant environnement BUF: 53-54 poste
51  Mode d'identification
But expliqué : M oui [ non Os. o.
Mode d’identification : M verbale O preuve de statut
But expliqué a/ldentification faite aupres de : MM.53-54 et Pelletier
6 ~ Plainte ™M so
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7 Photo numérique ' [ so

Nombre de photos prises sur le terrain : 55 Nombre de photos intégrées au rapport : 22

Toutes les photos intégrées a ce rapport ont été prises par Véronic Boudreau avec un appareil photo de type Pentax Optio WG-II.
Uoriginal de ces photos a été conservé conformément a la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de
I'appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-08\bouve02\7610-08-01-7013100\2018-09-21

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidele représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

7.1 Modification apportée aux photos numeériques i - + M so
8 Grille d'intervention annexée 1 - + Mso
‘ 9 Autre piece annexée au rapport ‘ lT - + M so
10  Equipement utilisé i1 -+ M
11 Echantillon I -+ Mso
12  Mise en contexte ; M so

13 Description de l'intervention ,

Je me rends sur le site en compagnie de 53-54 analyste au dossier. Nous rencontrons M. Steve Pelletier, surintendant
environnement et 53-54 , coordonnateur parcs actifs et titres miniers.
Constats :

Bassin de polissage Noranda-5
1. Absence d’érosion sur la digue nord-est du bassin de polissage BP-N5 (photo 1-2).
2. Absence de débris a 'effluent BP-N5 (photo 3). Ce dernier a donc un bon écoulement.
3. Les appareils de mesure montrent que le débit est de 1028.7 m?/h, la température est de 17.2 °C et le pH est de 7.82.
4. Larevanche d’un meétre est respectée (photo 4).
Parc Noranda-5
5. Absence d’emportement éolien sur le parc (photo 5).
6. Absence d’érosion sur la digue N5-1 {photo 6). Le bassin Séguin est visible & partir cette digue (photo 7).
7. Présence d’une zone de confinement au point de déposition {photo 8}53-54 - mentionne que la zone de confinement sert
a limiter la dispersion des matiéres en suspension. Au moment de I'inspection, la déposition s’effectue au parc Quémont-2. Le
changement de parcs pour la déposition s’est effectué au mois de juillet selon 53-54

8. Larevanche d’un métre est respectée (photo 9).

9. Présence d’'un secteur boisé formant une fle au centre du parc (photo 9). M. Pelletier mentionne qu’il pense & effectuer du
déboisage de ce secteur.

10. Présence d’une zone entre les digues N5-3 et N5-4 qui sera restaurée (photo 10). Selon M. Pelletier, les travaux devraient avoir
lieu a 'automne.

11. Absence d'érosioﬁ sur les digues N5-2 et N5-3 (photos 11-12).

12. Leffluent du parc Quémont-2 est rejeté au parc Noranda-5 (photo 13). Il y a ajout de chaux a cet endroit.
Parc Noranda-4 et effluent PL-04

13. La revanche d’un metre au parc Noranda-4 est respectée (photo 14).

14. Ueffluent PL-04 est libre de débris et I'eau coule bien (photo 15). M. Pelletier mentionne qu’il est possible qu’il y ait des travaux
en amont et/ou aval de 'effluent afin d’élargir le déversoir (photo 16-17).
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13 Description de I'intervention

15. Les appareils de mesure montrent que le débit est de 1094 m3/h et que le pH est de 8.03.
Quémont-2

16. Larevanche d’un métre est respectée (photo 18).

17. Absence d’emportement éolien de poussiéres (photo 19).

18. Présence de cellule servant a effectuer des tests de différents types d’abat-poussiéres (photo 20).

19. Présence d’une conduite servant a faire la déposition des résidus (photo 21). La déposition est en cours au moment de
I'inspection.

20. Présence de plantes herbacées a I'intérieur du déversoir d’urgence (photo 22). Les plantes n"empéchent pas le fonctionnement
du déversoir.

14  Veérification complémentaire a 'intervention M so

15 Conclusion

L'inspection a permis de constater que la gestion des parcs a résidus respecte la Loi sur la qualité de I'environnement.

16  Evaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés Rt Miso

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de planifier une inspection dans un an conformément au programme de contréle |-4.

Rédigé par : Véronic Boudreau Thibeault Fonction : Inspectrice

Signature : Vaasn ! € 60""{’“?—‘”- Date de signature : 2019-01-11

18 Vérification du rapport d’intervention [Cso
Fonction : Coordonnateur secteur industriel et

Approuvé par : Guy Vallieres agricole

A
7

] ' o
Signature : r7]‘. UGI\’\«\« Date: 2@/ G -0 (-2

Commentaires ;/ (ﬂ
-
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 21 septembre_ 2018 - I-4 actifs;

IMGP5631 (800x450).jpg
Image 1: Digue nord-est a BP-N5.

IMGP5632 (800x450).jpg
Image 2: Digue nord-est 4 BP-NS5.

IMGP5633 (800x450).jpg
Image 3: Effluent BP-NS5.

IMGP5635 (800x450).jog
Image 4: Bassin de polissage Noranda-5.

7610-08-01-70131-00



Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 21 septembre 2018 - |-4 (parcs actifs)

IMGP5637 (800x450).jpg
Image 5: Parc Noranda-5.

IMGP5638 (800x450).jpg
Image 6: Digue N5-1.

IMGP5639 (800x450).jpg
Image 7: Bassin Séguin.

IMGP5640 (800x450).jpg
Image 8: Point de déposition N-5. Zone de confinement.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 21 septembre 2018 - |-4 (parcs actifs) _

1\ ) el

IMGP5643 (800x450).jpg
Image 9: Noranda-5.

IMGP5645 (800x450).jpg
Image 10: Zone de restauration entre N5-3 et N5-4.

IMGP5646 (800x450).jpg
Image 11: Digue N5-3.

IMGP5647 (800x450).jpg
Image 12: Digue N5-2.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 21 septembre 2018 - |-4 (parcs actifs

IMGP5652 (800x450).jpg
Image 13: Sortie de I'effluent Qu-2 vers N-5.

IMGP5654 (800x450).jpg
Image 14: Noranda-4. Vue vers la digue N-4 principale.

IMGP5657 (800x450).jpg
Image 15: PL-04.

IMGP5658 (800x450).jpg
Image 16: Emplacement o il pourrait y avoir des travaux a PL-04.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 21 septembre 2018 - |-4 (parcs actifs)

IMGP5659 (800x450).jpg
Image 17: Emplacement ol il pourrait y avoir des travaux a PL-04.

IMGP5676 (800x450).jpg
Image 18: Quémont-2.

IMGP5670 (800x450).jpg
Image 19: Quémont-2.

IMGP5671 (800x450) jog
Image 20: Test pour abat-poussiéres 2 Quémont-2.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 21 septembre 2018 - -4 (parcs actifs)

IMGP5674 (800x450) jog

Image 21: Point de déposition & Quémont-2.

IMGP5675 (800x450).jpg
Image 22: Déversoir d'urgence a Quemont-2.
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