7
Développement durabe, RAPPORT D I[\fSPECTION
Environnement et Lutte Centre de contréle environnemental du Québec
contre les changements
climatiques
2 b Direction régionale de ['Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
ue ec Région : Abitibi-Témiscamingue
1 Identification
Date de l'intervention : 2018-05-09 | Heure de début : 13 h 30 [ Heure de fin : 16 h 00
Intervention effectuée par : Véronic Boudreau Thibeault
Accompagné par : It - + Oso
1 | Nom: | Fonction:  Analyste
1.1 Demande : i [so
N2 de demande: 2006195040 [ Type de demande : Programme de contrdle
Objet de la demande : Controle des industries a impacts potentiels majeurs
1.2 Intervention
Ne d’intervention: 301316170 Type d’intervention : Inspection
Ne de gestion doc.: 7610-08-01-70131-00 N2 de document: 401699627
=7 o : - TR = SRR
But de Pintervention : Glenco.re Cana.da Corporation - Fonderie Horne : Inspection systématique des industries a impacts
potentiels majeurs |-4
2 Lieu COnt:erné par lintervention | ' H ) ~.],‘]‘ S
1 Nomdulieu: Fonderie Horne
Nom usuel du lieu: Remnor (Joliet, Don Rouyn, Parcs a résidus Quémont 1, 2, Noranda 1, 2, 3, 4 et 5)
N2 dulieu: 53341673 ] Type delieu: mine
Localisation du lieu: Adresse du lieu : 101, avenue Portelance
Case postale 4000
Rouyn-Noranda {(Québec) JOX 5B6
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 48,252808333300:-79,015288888500
3 Intervenantdulieu ; : e
M Nom Implication dans le Adresse postale N2 intervenant N2 de lieu
lieu (si différente du lieu) SAGO SAGO
Cléiesrsicanada 1000, rue De La Gauchetiére Quest
1 r—— Bureau 2500 Y2074210 53341673
4 Montréal (Québec) H3B 0A2
4 Condition météo [1so
Description:  Partiellement nuageux [J précisions
5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) i i o ! e Ao s ] op
# R C Nom Fonction Ne de téléphone
1 M | Steve Pelletier Surintendant environnement Bur:: 53-54 poste
2 | M| O Annik Lefebvre Coordonnatrice environnement Burst  B3.54 ROSIE
5.1  Mode d’identification ‘
But expliqué : M oui [J non Os.o.
Mode d’identification : M verbale O preuve de statut
But expliqué a/ldentification faite auprés de : Toutes les personnes présentes.
6  Plainte Mo
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13 Description de l'intervention

12. Des conteneurs remplis de sable ont été ajoutés a I'intérieur des domes d’entreposage des concentrés afin de protéger les
parois lors de la manipulation des concentrés avec la chargeuse sur roues (photo 12).

13. Présence d’amas de concentrés a proximité des démes (photo 13). Mme Lefebvre nous mentionne que des abats poussiéres
sont utilisés pour réduire 'emportement éolien des concentrés.

14. Le lave-pneus n’est pas en fonction. Mme Lefebvre nous mentionne que le lave-pneus est arrété I'hiver et qu’a chaque année
avant de le repartir, ils nettoient le bassin sous ce dernier. Les travaux de nettoyage sont en cours et le lave-pneus sera remis
en fonction.

Secteur de l'usine de traitement des acides faibles et ARS

15. Présence d’un tuyau servant 23.24 dans le ruisseau Horne (photo 14).

16. 23-24
23-24 (photo 15, 17 et 18). De plus, cette eau n’est plus envoyée dans le ruisseau Horne. L’ancien point de rejet dans le

’

ruisseau Horne a été enroché pour étre utilisé comme déversoir d’urgence (photo 16). M. Pelletier mentionne qu'ils prévoient
également asphalter un chemin a proximité de ce secteur.

17. Larevanche du bassin est suffisante pour éviter qu’il y ait un débordement du bassin (photo 19).

14  Vérification complémentaire a l'intervention A SO

15 Conclusion

L’inspection a permis de constater :
1. La cléture brise-vent dans le secteur de I’ARS est complétée.
2. Lestravaux de captage des eaux de ruissélement de I’ARS sont complétés.
3. La gestion des concentrée et recyclés est conforme ala LQE.

4. Des travaux a l'usine d’oxygéne sont en cours pour réduire le bruit.

16 Evaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés {b b e o)

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de planifier une inspection dans un an conformément au programme de contrble |-4.

Rédigé par : Véronic Boudreau Thibeault Fonction : Inspectrice

Signature : Jom tc fﬂé"‘m o Date de signature : 7018 - 06~ 1

18 Vérification du rapport d’intervention Oso
Approuvé par : Guy Vallieres Fonction : Coordonnateur

77 : -
Signature : ‘Ml‘/l * (/’1/ o~ Date : (,';' y ; /’ %, 9.

Commentaires ;- \




Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 9 mai 2018 - Site de l'usine.
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IMGP5213 (800x450).jpg
Image 2: Cloture dans le secteur de l'aire de refroidissement des scories (ARS).

IMGP5214 (800x450).jpg
Image 3: Cléture dans le secteur de l'aire de refroidissement des scories (ARS).

IMGP5217 (800x450).jpg
Image 4: Secteur des recyclés - dome #6.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 9 mai 2018 - Site de l'usine.

IMGP5218 (800x450).jpg
Image 5: Secteur des recyclés - dome # 5.

IMGP5219 (800x450) jog
Image 6: Secteur des recyclés - dome # 4.

IMGP5220 (800x450).jog
Image 7: Secteur des recyclés - dome # 3.

IMGP5221 (800x450).jpg
Image 8: Secteur des recyclés - dome # 2.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne
Inspection du 9 mai 2018 - Site de l'usine.

IMGP5222 (800x450).jog
Image 9: Secteur des recyclés - ancien dome gonflable.

IMGP5224 (800x450).jog

Image 10: Pelle & gaudet concasseur & proximité de I'ancien déme gonflable.

— i

IMGP5225 (800x450).jpg

Image 11: Secteur des concentrés - port d'entreposage a proximité de I'entrep6t des concentrés (I'église).

IMGP5226 (800x450).jpg
Image 12: Dome d'entreposage des concentrés.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 9 mai 2018 - Site de l'usine.

IMGP5227 (800x450).jpg
Image 13: Amas de concentrés a proximité des domes.

23-24

23-24

IMGP5239 (800x450).jpg
Image 16: Ancien point de rejet des eaux de I'ARS qui sert maintenant de déversoir d'urgence.
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Glencore Canada Corporation - Fonderie Horne

Inspection du 9 mai 2018 - Site de l'usine. =
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IMGP5243 (800x450).jpg
Image 19: Bassin de 'usine de traitement des acides faibles.
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